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OZNACZENIA
Gasnica

Hydrant wewngtrzny

ﬁ T T ﬂ>_<<_ Oprawy awaryjne LED - wymagania techniczne
istn.TE /warunki réwnowaznos$ci zgodnie z SST i PT
UU Oprawy awaryjne LED asymetryczna - wymagania techniczne
j /warunki réwnowaznoéci zgodnie z SST i PT
Oprawy ewakuacyjne LED jednostronna - wymaganla technlczne
.I_><<_ HD E EW1 mn /warunki réwnowaznoéci zgodnie z SST i PT p—
_ka Oprawy ewakuacyjne LED dwustronna - wymagania techniczne e Szkota Podstawowa
fwarund réwnowaznoscl zgodrile 2 SST1 PT im. Stanistawa Palczewskiego w Drygatach
EW2 »kw Oprawy awaryjne LED zrwnetrzne - wymagania techniczne ul mN_AO_:m 2
= /warunki réwnowaznosci zgodnie z SST i PT ; . N
“ 12-230 Biata Piska
I %ndu Inwestycla:
; I I ] ; | E ; { | UWAGE: O$wietlenie
awaryjne i ewakuacyjne

1.Ukfad pracy instalacji:TN-S 230/400V,50Hz
2.0chrona przeciwporazeniowa-!

ynne wytaczenie

3.Zasilanie opraw awaryjnych naley pr dzi€z p 3 ielnicy
elektrycznej stosujac zabezpieczenie B10 o
4.0bwody oéwietleniowe nalezy wykona¢ przwodami NHXMH 3%1,5mm2 roe: Drygaly ,ul. Szkolna 2
wfozonymi w listwach instalacyjnych . .
5, ialy i tec je uzyte do budowy musza posiadaé 12-230 Biata Piska
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania
na terenie RP I UE. T
6.CaloS¢ prac instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z obowiazujacymi WCQ<:0_A "C"-Rzutlill —um@qm
przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robdt elektr. Faze: i i Speclainose:
Projekt Techniczny Elektryczna
Projektanci: Imig, Nazwisko: Podpis

i ] mgr InZ PIOTR CIOTROWSKI
VE_O—QN_._» nr upr. WAM/0050/POOE/08
W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01
spec.Instalacyina w zakresie sleci, Instal.

Turzadzefs elekir. elekiroenergetycznych
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