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Wymienione nazwy producentéw lub dystrybutoréw oraz nazwy firmowe
materialow nalezy traktowaé jJako przykladowe — nie wyklucza si¢ mozliwosci
zastosowania materialow lub wyrobow innych producentéw, 0 ile beda posiadaly
réwnowazne parametry techniczno-uzytkowe.
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1.1.

ST00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (dalej ST)

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdlnych i poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z projektem: ,,Remont pokrycia dachu na
czesci budynku”.

1.2.

1.3.

Zakres zastosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana be¢dzie, jako czes¢ dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.3.2. Inspektor Nadzoru

Osoba reprezentujaca Inwestora na budowie przez:

- Sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, ST,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakos$ci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych,

- sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

1.3.3. Teren budowy
Przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.4. Materialy
Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektowa Nadzoru.

1.3.5. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3.6. Dokumentacja budowy

Gloszenie robot wraz z zalagczonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych ikoncowych; w miare potrzeby rysunki
i opisy stuzace realizacji zamierzenia budowlanego, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.



1.3.7. Rysunki
Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.3.8. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.9. Aprobata Techniczna

Dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.3.10. Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie =z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne zokreslong norma Iub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10).
Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.11. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

1.3.12. Polecenia Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w technologii ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.3.14. Ksiega obmiaru

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.3.15. Laboratorium
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbgedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.



1.4.

1.3.16. Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego speklienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
Z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:
- Dokumentacja projektowa zatgczona do dokumentéw przetargowych:
przedmiar robot,
specyfikacje techniczne,
- Dokumentacja projektowa, ktoéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu:
Czeg$S¢ opisowa,
specyfikacje techniczne,
czg$¢ rysunkowa,
- Dokumentacja Projektowa, ktorg Wykonawca opracowuje w ramach ceny
kontraktowej.

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawieraé
uzgodnienia ze wszystkimi wilasciwymi Urzedami oraz z wlascicielami terenow
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia, a takze stosownymi instytucjami
zajmujacymi si¢ ochrong $rodowiska naturalnego. Wyzej wymieniong dokumentacje
projektowa Wykonawca sporzadzi w 2 egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robot, a w szczegdlnosci:

- utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z pracami remontowymi i nienaruszalno$ci ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

- publicznego obwieszczenia faktu przystagpienia do Robodt przed ich rozpoczeciem
W sposob  uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.



1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy tatwopalne beda sktadowane z sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przez dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- stosowa¢ si¢ do Ustawy z 27.06.1997 r. o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dnia
13 sierpnia 1997 r. wraz z p6zniejszymi zmianami);

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow, wykopdéw i drog
dojazdowych;
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia w sposob trwaly, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow emitujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca w szczegodlnosci ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet



i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przed rozpoczgciem prac nalezy
zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego stosowanych materiatow
i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

Wykonawca w szczegolnosci zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129
z 1997 r. poz. 884, zmiana: Dz. U. nr 91 z 2002, poz.811).

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Miejsce zaplecza dla Wykonawcy wskaze Inspektor Nadzoru w porozumieniu
Z Inwestorem.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi oraz za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
ewentualnego przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone w obrgbie Terenu
Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich szkod powstatych na
skutek przewozu ponadnormatywnego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o0 swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wykonania prac budowlanych
muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10. Ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 21994 r. Nr 89. poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng oraz Certyfikat Zgodnoséci lub Znak Zgodnosci oraz Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy
atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia mozna zastgpi¢ innymi
elementami, ale o nie gorszej jakosci ani o nizszym standardzie niz te wskazane
w projekcie.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce (na
jego koszt) wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Wykonawce zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje a wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
Nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy begda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaly swojg jakos¢
i whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania be¢da zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
Zorganizowanych przez Wykonawce.

Transport materialow

Transport materialdow powinien odbywac si¢ po drogach publicznych, pojazdami
przystosowanymi do tego celu. Masa fadunkow przemieszczanych przy uzyciu srodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego
srodka transportowanego. Masa 1 rozmieszczenie fadunkow na §rodkach transportowych
powinno zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.



2.5.

5.1.

Pozyskanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
Z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu
stanu przy ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do
Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny
by¢ utrzymywane w stanie sprawno$ci technicznej 1iczystoSci zapewniajacej
uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz
stosowane tylko w procesach iwarunkach, do ktorych sa przeznaczone zgodnie
z instrukcjg obstugi tych urzadzen. Sprzgt bedzie zgodny znormami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drég. Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie iinnych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BiOZ).Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie
Zumowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i1 wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, ST atakze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robot. Skutki
finansowe ztytulu wstrzymania Robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonywanie Robot

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, obowigzujagcymi normami
I przepisami.

DZIALANIA  ZWIAZANE Z KONTROLA 1 BADANIAMI WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole jakosci Robot
i stosowanych materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przed
wykonaniem badan jakos$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru
ma prawo do kontroli wszystkich etapow realizacji prac, a takze sprawdzenia jakosci
I pochodzenia stosowanych materiatbw. Wyniki odbioru materialow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika Budowy.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych, oraz wlasciwych przepisow;

- posiadaja Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong jak wyzej iktore spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do Robodt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumentacja Budowy

6.3.1. Dziennik Budowy



Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane, prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco
I beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnos$ci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot;

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot;

- przebieg robot, trudnos¢ i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyny;

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
I koncowych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie prowadzenia robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Pozostala Dokumentacja Budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczajg si¢ takze nastepujace dokumenty:
- zgloszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

- protokoty z odbioréw robot;

- protokoty z narad i ustalen.

6.3.3. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

10



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

8.1.

Dokumentacja Budowy begdzie przechowywana na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru Robot

Przedmiar Robot okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 ST. Przedmiar wykonywany jest przez Projektanta na podstawie pomiarow
inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. Warto$ci przedmiardw zostang
wpisane do Ksigzki Przedmiarow stanowiacej zatacznik do Dokumentacji Projektowej.

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtluz linii osiowej. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla
danych Robét nie wymagaija tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?, jako dhugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly okres trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary przeprowadzone beda przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow Robot.
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8.2.

8.3.

8.4.

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior czesciowy;

- odbiodr koncowy;

- odbior pogwarancyjny.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych iulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych Roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Roboét zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ iilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Po zakonczeniu catosci Robot powinien by¢ dokonany odbior koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych Robo6t z Dokumentacja Techniczng, ST oraz
Z uwzglednieniem:

zapisOw w Dzienniku Budowy;

protokotow odbiorow czesciowych;

wynikow sprawdzenia jakos$ci wykonanych robot.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$s¢ do odbioru koncowego zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny RoboOt nastgpi w  terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
W trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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8.5.

wymaganej dokumentacjg projektowg i1ST zuwzglednieniem tolerancji inie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot
odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
| ew. uzupehniajgce lub zamienne);

- Dziennik Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
| Program Zapewnienia Jakosci;

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

W  przypadku, gdy wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr koncowy robot".

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢
na jej wykonanie.

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia;

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza

13



10.

11.

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawa do rozliczania robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych stanowig faktury
VAT, ktére nalezy wystawi¢ na podstawie protokoldw typowania ww. robdt oraz na
podstawie protokotow odbioréw podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogdlne”.

Zalecane normy - maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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ST 01.01
ROZBIORKA I DEMONTAZ

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwigzanych z projektem: ,,Remont pokrycia dachu na cz¢$ci budynku”.

Zakres stosowanie ST

1.2

1.3

ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.ST 00.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja  wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja
wymagania szczegdtowe dla robdt rozbiorkowych ujetych w pkt.1.3.

Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot
rozbiorkowych:

demontaz wytazu dachowego,

demontaz obrobki blacharskiej,

rozbiérka orynnowania,

wywoOz gruzu i elementdOw pozostalych po rozbiorce na koncesjonowane sktadowisko,

sktadowanie 1 utylizacja materiatow pochodzacych z rozbidrki.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne 2z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I Z definicjami podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogolne”.

MATERIALY

Materialy pochodzace z rozbidrki stanowigce surowce wtdrne lub wskazane przez
Zamawiajacego, jako przydatne pozostaja wlasnoScia Zamawiajacego 1 nalezy
przekaza¢ je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajacego. Materialy te nalezy
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST.00.00. "Wymagania ogolne".
Zastosowany sprze¢t budowlany uzyty do robdt rozbidorkowych powinien by¢ zgodny
Z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne narzedzia stosowane do rozbiorki powinny
mie¢ uchwyty nie krotsze niz 0,70 m oraz nieuszkodzone zakonczenia robocze.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania og6lne".
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie, na jako$s¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
Materiatléw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie
wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie
zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy na podstawie dokumentacji
projektowe] wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé 1 zabezpieczy¢ go zgodnie
z wymogami przepisow BHP. Obszar, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidorkowe
elementow obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie
z dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz
budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do usuwania gruzu w czasie robot
rozbiérkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Gruz z rozbidrki i rozebrane
elementy nalezy systematycznie wywozi¢ na koncesjonowane sktadowisko
przystosowanymi do tego celu $rodkami transportu. Przed przystgpieniem do
demontazu  pracownicy powinni by¢ zapoznani  z programem demontazu
I poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jego wykonania. Przygotowanie powierzchni
musi uwzglednia¢ doktadne usunigcie elementéw sypkich, kurzu i pozostawienie
przygotowanej powierzchni suchej, czystej 1 pod kazdym wzgledem gotowej do
konserwaciji.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Podstawowa jednostka obmiaru jest 1 m® objetosci lub masa - t materiatéw z rozbiorki
do wywozu oraz 1 szt. demontowanych urzadzen.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. "Wymagania ogdlne".

Nalezy sprawdzi¢ czy stan elementdéw po pracach rozbidrkowych jest zgodny
z zalozeniami Dokumentacji Projektowej. Nalezy sprawdzi¢ czy wywieziony gruzu
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I materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku. Odbioér robot
rozbiorkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego
demontazu kazdego z obiektow lub instalacji przewidzianej dokumentacja projektowa
do rozbiorki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstaw ptatnosci podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |
., Budownictwo Ogolne”.

Zalecane normy - majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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ST 01.02
OKLADZINY ZEWNETRZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwigzanych z projektem: ,,Remont pokrycia dachu na cz¢$ci budynku”
Zakres stosowanie ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prze zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie oktadzin wewngtrznych
I zewnetrznych na $cianach i sufitach.
Zakres robot:
- Przetarcie istniejacych tynkow cienkowarstwowych
- wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych,

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I Z definicjami podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogolne".

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Dostarczone na budoweg materialty muszg spetnia¢c wymagania okreslone w niniejszej
ST.

2.2. Tynk zewnetrzne

Tynk zewngtrzny akrylowy typu ,baranek” gr. 1,5 mm w systemie obejmujacym
jednocze$nie siatke zbrojaca, profile narozne, startowe i dylatacyjne (do dylatacji
konstrukcyjnych).
Wiasciwosci tynku:

- odpornos¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe — catkowita,

- absorpcja wody — W2,

- przepuszczalno$¢ pary wodnej kategoria V2

- temperatura stosowania - + 5°C + +25°C,

- gestos¢ - ok. 1,9 kg/dm?,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A<0,67 W/(m-K),

- faktura / uziarnienie - baranek - 2,0 mm.

2.3. Naprawa peknieé
- Usuna¢ zaprawe z poziomych spoin w murze po obu stronach pekniecia, na taka samag
dhugos¢, w uprzednio wyznaczonych miejscach. Glebokos¢ wybrania: ok. 6 cm.
- Spoiny nalezy starannie oczy$ci¢ z luZznych czgsci zmniejszajacych przyczepnosé, po
czym doktadnie zwilzy¢ woda.
- W spoing nalezy wprowadzi¢ warstwe zaprawy. Zaprawe wceiska¢ wzdhuz tylnej $ciany
spoiny za pomoca pistoletu.
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5.1.

5.2.

5.3.

- Kotwe spiralng wcisnag¢ w zaprawe za pomocg kielni spoindwki.
- Nalozy¢ drugg warstwe zaprawy. Zaprawe wcisngé za pomocg pistoletu, w razie
potrzeby zagesci¢ zaprawe kielnig — spoindwka.

SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywaé $rodkiem do usuwania
pozostatosci po cemencie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot tynkarskich powinien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- przeno$ne pojemniki na wodeg.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00. ,,Wymagania og6élne”.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Zaprawe¢ tynkarska nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych
workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres
przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do
6 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Przygotowanie podlozy pod tynki

W murze spoiny powinny by¢ niezapelnione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na peine spoiny nalezy je wyskroba¢ na glgbokos¢ jak
wyzej] lub zastosowaé srodki zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.
Podtoze powinno by¢ nosne, tzn. mocne, stabilne, rowne i oczyszczone z kurzu, brudu,
resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Zle zwiazane czesci powierzchni nalezy uprzednio
odkué¢, za$ cze$ci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowe;.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy zmoczy¢ czysta woda, jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnos$ci podtoza zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujace;.

Wykonanie robot tynkarskich

Tynk narzuca si¢ rOwnomiernie przy pomocy kielni, nadmiar zaprawy zbierajac pacg
styropianowg lub drewniang. Zaciera¢ koliscie. Nalezy doswiadczalnie okresli¢ moment
przystapienia do zacierania tak, aby nie nastgpilo zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku.

W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen.

Wykonywanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych

Potozenie na oczyszczong $ciang masy zbrojacej + siatka poliuretanowa.
Masa zbrojaca podktad tynkarski pod tynk cienkowarstwowy:

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania — do 80%
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8.1.

- temperatura stosowania - + 5°C + +25°C,
- gestos$¢ objetosciowa - ok. 1,4 g/cm?,

- czas wysychania min. 4 h

Siatka systemowa:

- gramatura 158 g/m?;

Tynk silikonowy baranek o granulacji 2,0 mm.

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST .00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST .00.00. ,,Wymagania
ogolne". Jednostka obmiaru Robot jest 1 m?,

ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST .00.00. ,,Wymagania
0golne”.

Odbior materialow
Przy odbiorze materiatow nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem;
dokona¢ proby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny odpornosci na
uderzenia;
sprawdzi¢ dobor odpowiedniego kleju;
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania laboratoryjnego.

Roboty tynkowe

8.1.1. Odbior podloza
Odbiér podioza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.

8.1.2. Odbior robot tynkowych

Jesli odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Sprawdzi¢ grubosci tynkoéw na zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ plaszczyzn

tynkow zwyktych wewnetrznych podano ponizej:

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wigksze niz 2 mm
na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 3 mm
na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.);
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- odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji —
nie wigksze niz 3 mm na 1 mm;

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wigksze niz 7 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinno by¢ wigksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji — 10 mm,;

- na calej wysokos$ci budynku — 30 mm.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.;

- trwate $lady zaciekow na powierzchni;

- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST .00.00. ,,Wymagania
0golne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”.

Zalecane normy - maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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ST 01.03
POKRYCIE DACHOWE | ELEMENTY DACHU

WSTEP

Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwigzanych z projektem: ,,Remont pokrycia dachu na cz¢$ci budynku”

Zakres stosowanie ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1. ST 00.00.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego,
montazem okien dachowych oddymiajacych, wytazu dachowego oraz montazem taw
i stopni kominiarskich, ptotkéw $niegowych i obrobek blacharskich. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych Robo6t sg przedstawione
w Dokumentacji Projektowej.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00 "Wymagania og6lne”.

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane
I magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

Membrana dachowa PCV:

- systemy dachowe mocowane mechanicznie;

- membrana dachowa pcv zbrojona tkaning/siatkg poliestrowa z teksturowang
antyposlizgowa powierzchnig

- grubo$¢ min. 1,5 mm;

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane
I magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

Rynny i rury spustowe — rynny i rury PCV powlekanej taczone poprzez zatrzaski

z uszczelka
Uchwyty do rynien dachowych i rur spustowych ocynkowane.

22



3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentow
materialow. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
gwarantujace wykonanie prac niepogarszajacych ich jakosc.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 "Wymagania og6lne".

Materialy pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniajg nastepujace
warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST;

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane;

- spelniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach;

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Membrany hydroizolacyjne s3 znaczone wzdhluz krawedzi podtuznych za pomoca linii
kropkowanych. To zaznaczenie moze by¢ uzywane, jako wskazoéwka do ustalenia szerokosci
zaktadu.

Zaklad o szerckosdo min. 5 om wwypadku metody Kejenla Zaklad o szerokodol min. 11 cmow wypadlu metody Zaklad o szerckodcl min, 12 omw wypadhu metody

lub przy luznym ukiadaniu w metodzie balastowe|. mocowaEne] mechanicznie |uzyea podklades owymiarach mocowane mechanicznie | uzycla podkladek
40 x 82 mm. Szerckos podkladek mnlejsza iz 50 mm. o dredmicy S0 mm.
z

Uktadanie potaczen zaktadéw moze by¢ wykonane zgodnie lub przeciwnie do sptywu wody,
w zaleznosci od homogeniczno$ci wykonanego zgrzewu. W czasie wykonywanego pokrycia
dachowego nalezy uwazaé, aby ewentualne opady atmosferyczne nie spowodowaty zalania
warstw dachowych.

SEPARACJA USZCZELNIEN DACHOWYCH

Zasadnicze pokrycie hydroizolacyjne powinno by¢ wyprowadzane na pionowe plaszczyzny
attyk na wysoko$¢ min. 5 cm.

KIERUNEK UKLADANIA

Membrany dachowe moga by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do kierunku spadku
potaci dachowej. Jezeli jest stosowane mocowanie mechaniczne membran dachowych na
podtozu z blachy trapezowej lub na podlozu deskowym to membrany muszg by¢ uktadane
prostopadle do kierunku fal na blasze trapezowej.

WYKONYWANIE ZAKEADOW POPRZECZNYCH
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Na koncach brytow membrany dachowej, zazwyczaj co 15 m nalezy je potaczy¢ na styk lub
zgrza¢ na szerokos¢ ok. 1 cm a nastepnie przykry¢ paskiem membrany PVC o szerokos¢ 15
cm. Zaklady poprzeczne nalezy wykonywa¢ naprzemiennie. Potaczenia zakladow
poprzecznych w jednym miejscu sg zabronione. W przypadku potaczen zaktadow
poprzecznych membrany w jednym miejscu tworzg si¢ niepozadane zgrubienia z zaktadami
podtuznymi.

Klerunak ukiadaria Flerunak ukiadania

— |
| W | |
NIE NALEZY EACZYC ZAKLADOW
ZGRZEWARKA RECZNA

Zgrzewarki recznej oraz walka dociskowego z silikonowa rolka dociskowa nalezy uzywac
W miejscach, w ktorych praca z uzyciem zgrzewarki samobieznej jest niemozliwa. Wigkszosé¢
typow zgrzewarek recznych wytwarza gorace powietrze o temperaturze 400 — 450 °C oraz
posiada mozliwo$¢ ustawienia rdznej intensywnosci nadmuchu powietrza. Rekomenduje si¢
uzywanie zgrzewarek posiadajacych mozliwo$¢ kompensacji wahan napigcia, w ktorych
mozna na wyswietlaczu precyzyjnie temperature nadmuchu powietrza. Zgrzewarka reczna
powinna by¢ wsuni¢ta w wykonywany zaktad podtuzny lub poprzeczny pod katem ok. 45° do
krawedzi membrany oraz jednocze$nie ok. 30° w stosunku do powierzchni dachu.

Jesli temperatura wykonywania zgrzewu wzdluz zaktadu zostata ustawiona prawidlowo to
w wyniku zgrzewania powierzchnia dolnej membrany nabiera polysku i nie obserwuje si¢
pojawienia dymu. Zmiana koloru membrany, $lady przypalenia lub pojawienie si¢ popiotow
w dyszy wylotowej §wiadczy o ustawieniu zbyt wysokiej temperatury powietrza. Zaklady
podczas tgczenia membran powinny by¢ zgrzewane w wyniku jednej operacji, podczas gdy
wezsze paski membran o szeroko$ci do 30 cm nalezy najpierw zamocowaé punktowo poprzez
podgrzanie a nast¢epnie wykonaé zasadniczy zgrzew. Podczas zgrzewania dysza wylotowa
musi by¢ wlozona migdzy dwie warstwy membrany tak, aby brzeg gornej membrany byt
podgrzewany 1 zostat uplastyczniony. Uplastyczniony obszar zakladu zostaje ostatecznie
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polaczony poprzez odpowiedni docisk silikonowej rolki dociskowej, poruszajacej sie
rownolegle do otworu dyszy. Szeroko$¢ zgrzewu powinna, o ile to mozliwe, by¢ stata
I wynosi¢ min. 20 mm.

POLACZENIE ZAKELADU POPRZECZNEGO W MEMBRANACH Z WYPRAWA

Z FLIZELINY NA SPODZIE.

Membrany z wyprawa spodnig z flizeliny sg potaczone na styk — doczotowo, lub w niektérych
przypadkach zgrzewane punktowo z zaktadem okoto 1 cm. szerokosci. Korzystne w niskich
temperaturach i1 przykryte pasem zwyklej membrany PVC o szerokosci co najmniej 15 cm.
tasma powinna mie¢ 15 cm szerokosci dla membran mocowanych mechanicznie w wypadku
gdy elementy mocujace sg umiejscowione w strefie styku doczotowego. Wszystkie narozniki
taSmy powinny by¢ zaokraglone. Nalezy umiejscowi¢ tasme centralnie pod potaczeniem
membran z wysuni¢ciem zaokraglonego konca tasmy okoto 5 cm poza krawedz taczonych
membran. Drugi koniec tasmy powinien dochodzi¢ do przeciwleglej krawedzi taczonych
membran. Nastepnie nalezy zamocowac wstepnie tasme pozycjonujac ja trwale w pozadanej
pozycji a nastgpnie zgrza¢ do tgczonych membran po jej obwodzie.

Aby wykona¢ zgrzew dwoch wstgg membrany, ktore znajduja si¢ pod zaokraglonym koncem
tasmy, nalezy je sfazowaé na szeroko$¢ od 5 do 10 cm, przed zgrzaniem na nie tasmy.
W podobny sposob nalezy sfazowaé samg ta§me przed zgrzaniem na nig nastgpnego brytu.
Dopiero po sfazowaniu krawedzi mozna wykonywac zgrzanie taSmy na zaktad podtuzny oraz
zgrzana wcezesniej nad nimi taSme taczaca.

TEST POLACZEN

TESTY NIENISZCZACE

Po wystygnigciu wykonanego zlacza w temperaturze otoczenia, wykonane ztgcze powinno
by¢ homogeniczne na szerokosci min. 2 cm, bez ciat obcych. Powinno si¢ charakteryzowaé
catkowita wodoszczelnoscig 1 wysoka odpornosciag mechaniczng. Jako§¢ wykonania calego
dachu zalezy w glowne] mierze od staranno$ci wykonania spoin. W celu wykrycia
ewentualnych ubytkéw badZz nieszczelno$ci w spoinie, powinna by¢ ona zbadana na calgj
dhugosci, zwracajac szczegolng uwage na wykonanie potaczen typu T. spoiny potaczeniowe
wykonane za pomocg urzadzen narozgrzane powietrze powinnjy by¢ zbadane natychmiast
pow ystudzeniu w temperaturze otoczenia.

Wpusty dachowe powinny mie¢ min. §rednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.
Nalezy wycia¢ okragly otwor w membranie, niewiele wigkszy od rury odplywu. Nastepnie
zatozy¢ okragla uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien by¢
umocowany mechanicznie poprzez odgigcie obrzeza membrany 1 jego zamocowanie za
pomoca kolnierza metalowego. Nalezy wyzlobi¢ izolacjg, aby umozliwi¢ kotnierzowi
umiejscowienie na poziomie gornej warstwy izolacji. Nalezy wykonaé zgrzew wstepny
i koncowy kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.

Montaz obrébek.

- Oprocz arkuszy blachy w skltad dachu wchodzg réwniez obrobki blacharskie.
Wykonywane sg one z tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrobki mogg by¢
wykonywane rowniez z blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

- Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementéw systemu jednego producenta.
Zaktada si¢ blache powlekang gr. 0,6 mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $Scian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych
elementéw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spusStowe, ksztattki, kolanka,
elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
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Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Maja
one za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamknigcie przerwy pomiedzy
podktadem (kontrlaty i taty) a blacha. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodza
W rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czolowej stuzgcej od montazu orynnowania
stosowane sg pasy podrynnowe.

Wiatrownica gorna i boczna. Stosowane sg w celu ostonigcia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej lub krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachowkowych
stosowany jest gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po ulozeniu pokrycia.
Odleglos¢ pomigdzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy
dachowkowej). Pomiedzy gasiorem a blachg zaleca si¢ stosowanie uszczelki. Przy
montazu kalenicy nalezy pamicta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
blachami w celu prawidtowej wentylacji dachu.

Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoch potaci dachu i ma za za-danie
odprowadzi¢ wod¢ deszczowa do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny koszowej
nalezy sprawdzi¢ powierzchni¢ dachu i w razie konieczno$ci wyrdwnaé ja. Kosze
montowane sg do tat przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie
mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz krawgdzi blach nalezy stosowacé uszczelki.

Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatnaé
dach z wszelkich pozostatosci z cigcia i wkrecania (opitki metalowe). Moga one
spowodowaé uszkodzenie powloki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy poddac
doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtloki
lakierniczej i cynkowej, zamalowac¢ farbg do zaprawek.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogo6lne kontroli jakos$ci robot podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow
I urzadzen.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania

z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez zamawiajgcego:

- w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

Dla robét — krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu.

Dla robot — obrobki blacharskie — m?.

Dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

ODBIOR ROBOT
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10.

Ogodlne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

Odbidr podtoza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogo6lne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze oraz obrobki blacharskie, jako roboty zanikajace (lub cze$ciowo),
wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czgSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep poOzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbioér obrobek blacharskich powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian;
- sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. ,,Wymagania
0golne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”.

Zalecane normy: maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).
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ST 01.04
INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwigzanych z projektem: ,,Remont pokrycia dachu na cz¢$ci budynku”.
1.1. Zakres stosowania STWiIORB
Zakres stosowania niniejszej STWIORB jest zgodny z ustaleniami zawartymi
w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
1.2. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z montazem obejmuja:
» uktadaniem zwojow.
* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.3. OKkreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okres§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfiku-
jaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-
mami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i1 PEN nie s3 czgscig czynng).
Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.
Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materialow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
- osprzet (oznaczniki przewodow, linki nos$ne i systemy naciggowe, dlawice, ztaczki
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I szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa osSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania
I potaczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zrodet $wiatta, ochrony zrodet $wiatta
przed wptywami zewngtrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrdodia
Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryta fotometryczna,
luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zroédet swiatta w formie: klosza, odblysnika, rastra,
abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
whnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze
I sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryczne;,
uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacjg.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nast¢pujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- o0sadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew 1 rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Cze$é¢ dostepna - przewodzaca czeS¢ urzadzenia -elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek
o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze S$rodkow
pomocniczych np. drabiny, stupotazoéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod
napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakltdcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen,
do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czesciag, ktora moze by¢ (nie jest) dotknigta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.
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Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkni¢cia elementow
w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napig¢cie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roéznicy

potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewo6d uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony

poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkow i urzadzen stuzagcych potaczeniu przewodzacej czgséci z ziemig

poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni

styku w celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania

uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i1 zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje

si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegolnie te, ktdre wystaja ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne
dachéw, a ich =zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku 1 miedzi oraz
1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac si¢ do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania elementow
dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcj¢ dachu lub koniecznosci
spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla
si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢
izolowanym. Rozréznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie)
i pionowe. Ochron¢ odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych niskich Iub
podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodoéw
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt
znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnos$ci wykonywanych przed ukladaniem zwoddéw lub

elementdéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci utozenia instalacji

zgodnie z dokumentacjg. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktore majg by¢
chronione np. czgsci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
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Ochrona wewnetrzna - zespot dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana
jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych,
zachowanie odpowiednich odstgpdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow
ochrony

Puszka rozgalezna (rozgaleznik) — element instalacji elektrycznej stuzacy do rozgatezienia
I potaczenia przewodow poza tablicg rozdzielcza oraz tacznikami elektrycznymi, gniazdami
wtyczkowymi i oprawami o$wietleniowymi,

Tablica rozdzielcza - urzadzenie rozdzielczo - Sterownicze bezposrednio zasilajace
| zabezpieczajace urzadzenia odbiorcze.

Gniazdo wtyczkowe — urzadzenie elektryczne stuzace do podtaczania aparatow i urzadzen
elektrycznych przenosnych lub przesuwnych,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Linia kablowa

Kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Osprzet linii kablowej

Zbiodr elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli

Oslona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Skrzyzowanie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp., jest mniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Trasa kablowa

Pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Napi¢cie znamionowe linii

Napiecie miedzy przewodowe, na ktore linia zostata zbudowana.

Linia kablowa niskiego napig¢cia

Napiecie miedzy przewodowe tej linii wynosi 400V

Osprzet linii kablowej

Zbior elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

Pozostale okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i1 definicjami
podanymi w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”, sg zgodne lub rownowazne z Polskimi
Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r., a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie
jakichkolwiek z obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
1.4. Materialy i urzadzenia.
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Materiaty musza mie¢ atest wytwdrcy w postaci zaswiadczenia o jakosci lub aprobaty
technicznej — stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi warunkami,
ustawami oraz rozporzadzeniami.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie¢ Swiadectw jakosci lub
dopuszczen do stosowania np. urzadzenia, kable, konstrukcje wsporcze, itp. nalezy
dostarcza¢ ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych) lub odpowiednimi
dopuszczeniami do stosowania.

1.5. Instalacje elektryczne
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2. Ogo6lne wymagania zwigzane z wykonywaniem robot elektrycznych.

2.1. Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow na placu budowy.

2.1.1. Wymagania ogdlne

2.1.1.1. Dostawa materiatbw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na
placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od
zewnetrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

2.1.1.2. Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywdéw atmosferycznych lub
czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wlasciwo$ci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.1.2. Transport materialow

2.1.2.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu  materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych
do wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2.1.2.2. W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektryczne;j
1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a W szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni.

2.1.2.3. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska przez:
w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub nalozenie
kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow
Z taSmy przylepne;.

2.1.3. Odbior i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen

2.1.3.1. Przyjecie materiatbw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatow.

2.1.3.2. Przedsigbiorstwvo wykonawcze jest zobowigzane dostarczaé na budowg wyroby
I materiaty (tzn. nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za
pisemng zgoda inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.
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2.1.3.3. Parametry techniczne materialdéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepisow dotyczacych budowy
urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkow technicznych. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyrdb powinien $ci§le odpowiada¢ opisowi
katalogowemu. Materiaty i wyroby zamienne powinny posiada¢ co najmniej takie same
parametry.

2.1.3.4. Materiaty, wyroby 1 urzadzenia, dla ktéorych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np.:
aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np.

w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwrdcic¢

uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty

gwarancyjne, protokoly wewngtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z materiatem, a po
wydaniu materialu z magazynu - w kierownictwie robot (budowy).

2.1.3.5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowg¢) materialy i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢
ogledziny stanu opakowan materialdw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak
uszkodzen, w tym spowodowanych koroz;jg itp.

2.1.3.6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych miec¢
wpltyw na jako$¢ wykonania robdt materiaty 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny)
robot.

2.1.4. Skladowanie materialow

2.1.4.1. Sposo6b sktadowania materialdw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materialdow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowac ogdlne

wymagania podane w p. 2.1.1.

2.1.4.2. Materialy, aparaty, urzadzenia 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywac
W pomieszczeniach  zamknigtych  przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

2.1.4.3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan:

a) przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
suchych 1 chtodnych,

b) skladowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:
kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach; dopuszcza si¢
sktadowanie krotkich odcinkow kabli w kregach, bez zatlaman lub innych
uszkodzen mechanicznych, zaleca si¢ sktadowanie zestawow montazowych z ta§m
elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach
0 temperaturze nieprzekraczajacej +20°C,

c) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie
blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych,
Z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

d) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych 1 przewietrzanych; nalezy je odpowiednio
zakonserwowac przed dziataniem korozji,

e) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych potkach wedlug
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gatunkdw, wymiaré6w 1 przeznaczenia, z tym, ze odziez robocza uzywang
zatluszczong nalezy przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszona, a nieukladana
warstwami; odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami
i molami,

f) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy
zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo
krotki; szczegotowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych,

2.2. Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét budowlano -

montazowych

2.2.1. Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.2.2. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

2.2.3. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je =zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

2.3. Ogoélne zasady wykonywania robét

2.3.1. Wymagania ogdlne

2.3.1.1. Przy wykonywaniu robot ogdélnobudowlanych  zwigzanych  pomocniczo

z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych

w czesci ogolnej specyfikacii.

2.3.2. Ustanowienie kierownika budowy (robot)

2.3.2.1. Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika

budowy dla wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektow inzynierskich oraz statych

instalacji zwigzanych z budynkami 1 obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika
budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane
dla budynkow, dla ktorych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.
2.3.2.2. W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe
dla ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot 0 odpowiednich kwalifikacjach

W danej specjalnosci robot, w tym 1 dla robét elektrycznych instalacyjno-montazowych.

2.3.2.3. Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot)

oswiadczenie o podjeciu swej funkeji.

2.3.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

2.3.3.1. Przy wykonywaniu robot, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika

budowy (robot), jak to podano wyzej w p. 3.2, obowigzkowe jest prowadzenie
dziennika budowy (robot). Dziennik robot elektrycznych wykonywanych w ramach
podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy
prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. Dziennik ten po
zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

2.3.3.2. Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na

budowie oraz okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wilasciwy organ administracji
panstwowej. W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych podzielonych na
odpowiednie odcinki robot jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla
poszczeg6lnych, wyraznie oznaczonych odcinkow robot.

2.3.3.3. Zapisy w dzienniku budowy (robdt) powinny by¢é dokonywane na biezaco

I chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem o0soby
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dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska sluzbowego oraz nazwy
reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna
osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

2.3.3.4. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robot) przystuguje
kierownikom budowy i kierownikom robot oraz nast¢pujacym osobom, w granicach ich
kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami: pracownikom witasciwych organow
panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdéw, w zakresie ich uprawnien
i obowigzkéw w przestrzeganiu przepisOw na budowie, majstrom, upowaznionym
przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzor autorski, pracownikom kontroli
technicznej wykonawcy, pracownikom shuzby bhp, przedstawicielom organow
nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzacym w sktad
personelu wykonawcy na budowie (niewymienionym wyzej), ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robot.

2.3.3.5. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy (robot), a przy wykonywaniu robot systemem
gospodarczym - osoba kierujaca robotami lub prowadzgca z ramienia inwestora.

2.3.3.6. Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywac¢ dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty! Dziennik budowy
uprawnionym organom.

2.3.4. Odbior frontu robot

2.3.4.1. Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢
Z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robot.

2.3.4.2. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy,
inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokotu.

2.3.4.3. Zakres i termin odbioru frontu robo6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub
z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.

2.3.5. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

2.3.5.1. Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od
projektowania, a skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja
nalezy obja¢ réwniez projekty i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze
realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowac biezaco
z kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami
robot poszczegolnych rodzajow.

2.3.5.2. Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia
I zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapéw i powinien byé¢ tak
uzgodniony, aby  zapewnial prawidlowy przebieg zasadniczych  robot
ogolnobudowlanych, a w szczegdlnosci umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie
prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawg¢ do opracowania szczegdétowych
harmonogramow robét elektrycznych.

2.3.5.3. Koordynacja nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane
Z robotami elektrycznymi, jesli przedsigbiorstwo robot elektrycznych nie bedzie
wykonywato robdt pomocniczych sitami wlasnymi, np. naprawa nawierzchni,
wykonywanie rusztowan powyzej wysokos$ci 4 m itp.

3. Instalacje elektryczne wnetrzowe o napieciu do 1 kV w budownictwie ogélnym
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3.1.Wstep

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania 1 odbioru

instalacji elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w budownictwie ogdlnym,

tj. uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:
e przewodami wielozytlowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod

tynkiem lub w podtodze

e przewodami wtynkowymi,
e przewodami wielozylowymi w korytkach oraz listwach instalacyjnych z tworzywa,
e przewodami  wielozytowymi  (kabelkowymi) 1  kablami  ukladanymi

w prefabrykowanych kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)

Warunki dotycza réwniez montazu zabezpieczen.

3.2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow
Wymagania dotyczace transportu, przyjmowania i sktadowania materialdow na budowie
sg podane w p. 2.1.1.1.

3.3. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa
Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robdt podane sg w p. 2.3.

3.4. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania instalacji odgromowych.
Zwody nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @ 8 mm, przewody
odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w uchwytach w odleglosci 10 cm od $ciany. Laczenie
przewodow na dachu zlgczami krzyzowymi 4 — otworowymi oraz do rynien ztgczami
rynnowymi. Zlacza probiercze, taczace przewody odprowadzajace instalacji odgromowej
z przewodami przylaczeniowymi uziomu fundamentowego nalezy zamontowa na
wysokosci 1,4 m ponad gruntem. Drut na koncach (w miejscach cigcia) nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

3.5. Proby montazowe

3.5.1.

35.2.
a)

b)

c)

d)

€)
3.5.3.
3.5.4.

a)

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
I pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych proéb montazowych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500 V lub
1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg 1 pozostalymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:
0,50 MQ dla instalacji 230 V,
1,00 MQ dla instalacji 400 i 500 V;
dla instalacji w budynkach nowych z przewodami utozonymi bezposrednio w tynku
albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza si¢ na jeden rok od wykonania
instalacji warto$¢ rezystancji mniejsza od wyzej podanej, tj.:
0,50 MQ dla instalacji 230 V,
1,00 MQ dla instalacji 400 V i 500 V,
pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikow
itp. mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,
pomiar kabli zasilajacych,
pomiary obwodow ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania.
pomiar nat¢zenia oswietlenia.
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiarow objetych probami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié, czy:
punkty §wietlne sg zalgczane zgodnie z zatozonym programem,
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b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotgczone do wiasciwych
zaciskow,
c) silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.
3.6.Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg a w szczegdlnosci:

3.6.1. zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy
zakres zmian,

3.6.2. protokotly z prob montazowych wg wymagan podanych w p. 3.7,

3.6.3. instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe)
oraz mechanizméw i urzadzen, jezeli odbiegajg one parametrami technicznymi
I sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych.

4. Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
4.1. Wstep
4.1.1. Srodki ochrony podstawowej sa nastepujace:
a) Przed dotykiem posrednim (ochrona podstawowa)
e lzolacja podstawowa
e Przegroda lub obudowa ochronna
e Umieszczenie urzadzenia poza zasiggiem reki
b) Przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) przez:
e Samoczynne wylaczenie w przypadku powstajacego zagrozenia,
e Separacje elektryczna;
e Zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci lub izolacji rtOwnowaznej;
e Zastosowanie obwodow SELV lub PELV.
4.2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow
4.2.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace transportu oraz przyjmowania i skladowania materialow na
budowie podane sa w p. 2.1.1.
4.2.2. Wymagania szczeg6lowe.
4.2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

— przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien miec izolacje
0 barwie zotto - zielonej,

— gole druty, linki lub taSmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do
wykonania przewodéw ochronnych powinny by¢ dostarczane w krggach, bez zataman
lub innych uszkodzen mechanicznych.

4.2.2.2. Materiaty do wykonywania uzioméw powinny odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:
— druty lub tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kreggach, bez zataman i innych
uszkodzen mechanicznych,
4.2.2.3. Inne materiaty niezbedne do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
— $ruby, nakretki 1 podktadki zwykle i sprezyste przeznaczone do wykonania zaciskow
i potagczen srubowych powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje lub ze stali
zwyktej ocynkowanej albo w inny sposob zabezpieczone przed korozja; powtoki
ochronne nie powinny powieksza¢ rezystancji potaczen,
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— materialy izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania statej izolacji
stanowiska powinny by¢ dostarczone w kregach, bez zalaman i uszkodzen; parametry
elektryczne 1 mechaniczne materiatdw izolacyjnych powinny by¢ podane
w zaswiadczeniu o jakosci, wystawionym przez producenta.

4.2.2.4. Urzadzenia 1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (wylaczniki
przeciwporazeniowe, stale  urzadzenia  separacyjne, stale transformatory
bezpieczenstwa itp.) powinny by¢ dostarczone wraz z zaswiadczeniami
potwierdzajagcymi  zgodno$¢ parametréw z wymaganiami aktualnych norm
panstwowych.

4.3. Wymagania ogélne dotyczace wykonawstwa

Wymagania og6élne dotyczace wykonawstwa robot sg podane w p. 2.3.

4.4. Montaz przewodow ochronnych w urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu

do 1kV

4.4.1. Przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrdwnawcze)
przytaczone do stalych urzadzen elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotow
metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.

4.4.2. Ukladanie i laczenie izolowanych przewodow wielozylowych, w ktorych jedna z zyt
spetnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wedlug wymagan, ktoére
zostaty podane w p. 3.5.5..

4.4.3. Izolowane jednozylowe przewody zerujace nalezy uktada¢ wzdhuz trasy przewodow
skrajnych (fazowych). Przewo6d zerujacy powinien mie¢ w miejscach polaczen
dhugos¢ wieksza niz przewody skrajne.

4.4.4. Gote przewody ochronne nalezy uktada¢ jak nastepuje:

— przewody wykonane z drutu, linki lub tasmy nalezy uktada¢ tak, aby byly one
dostepne do ogledzin; wyjatek stanowig przewody uktadane w tynku lub pod
tynkiem,

— przewody stalowe nie ocynkowane nalezy chroni¢ przed korozja, np. przewody
wykonane z drutu o $rednicy mniejszej niz 10 mm lub tasmy o grubosci mniejsze;j
niz 3 mm, uktadane na zewnatrz w miejscach ogdlnie dostepnych, nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— przewody nie powinny styka¢ si¢ z materiatami palnymi; nie nalezy ich stosowac
W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w ktorych
wystepuja pyly latwo palne; przejscie przez przegrody palne nalezy wykonaé
w rurach stalowych lub azbestocementowych,

— w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia przewodu nie powinien
by¢ mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku
W plaszczyznie gigcia),

— w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych,
przewody nalezy odizolowa¢ od przewodow uziemiajacych uziemienia roboczego,

4.45. Zabrania si¢ wykorzystywania w charakterze zast¢pczych przewodow ochronnych:
rurociaggow 1 zbiornikow goracej wody lub innych goracych cieczy, par i gazow,
rynien i rur S$ciekowych, przewodéw wentylacyjnych, tancuchow, ogrodzenia,
balustrad, porgczy oraz innych podobnych przedmiotow, jak réwniez urzadzen
podlegajacych rozbieraniu, rozluznianiu potaczen itp.

4.4.6. Przewody ochronne powinny by¢ laczone w nastgpujacy sposob:

a) potaczenia i przylaczenia przewodow ochronnych wiasciwych i zastgpczych nalezy
wykonaé jako stale; przerwanie lub rozluznienie tych polaczen nie powinno by¢
mozliwe bez uzycia narzedzi; potaczenia stale mozna wykonywac przez spawanie,
spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk srubowy; w przypadku
taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowa przewoddéw lub kabli-dopuszcza si¢
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b)

réwniez lutowanie; potaczenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukeji zelbetowych,
lub potaczenia przewodow ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy

wykonywac przez spawanie,

potaczenia srubowe nalezy wykonywa¢ §rubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint
M 10) ze stali odpornej na korozje¢ lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,
potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawatly
co najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié
i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

Przewody w miejscach Przewody w
] nienarazonych na miejscach
LP. Rodzaj przewodu ochronnego uszkodzenia mechaniczne | narazonych na
oraz wymiar alumini uszkodzenia
miedz stal mechaniczne
um
1 |Gote szyny, prety, druty lub linki: 2 416 |3Y10 nalezy
grubos¢ lub $rednica, mm przekroj, 4 zastosowac
mm? ostone chronigca
2 |Przewdd izolowany, jednozytlowy, w| 1 25 |nie wolno |Skutecznie przed
rurkach lub pod ostong, utozony stosowaé |USzkodzeniem
razem z przewodami roboczymi — albo zwigkszy¢
przekréj mm? wymiary
3 |Zyta przewodu wielozytowego 1 1,5 |nie wolno [POPrz€czne
utozonego na tynku, w tynku, w stosowaé | Przewodow
rurce lub pod ostong — przekroj, OChro_nnyCh W
mm?2 stopniu zapew-
niajacym
4 Przewod $wiecznikowy ukryty w 0,5 |[nie nie wolno |odpornos¢ na
oprawie o$wietleniowej (jedno- lub wolno  [stosowaé |spodziewane
wielozytowy) — przekrdj, mm?2 stosowac narazenia
5 Przewody i zyty jak w Ip. 2,314, |najmniejsze dopuszczalne
lecz ulozone lub zawieszone w inny |przekroje przewodow
sposob — przekrdj, mm? roboczych identycznie uto-
zonych lub zawieszonych jak
wlp. 2, 3, 4
6 Zyta wielozylowego przewodu 0,5 25 nie wolno |nalezy
ruchomego — przekr6j, mm? stosowac |zastosowac
przewod
0poNOWY 0
odpowiednio
mocnej budowie

2 mm.

) Przy zabezpieczeniu obwodu nie wiekszym niz 10 A dopuszcza sie drut stalowy o $rednicy

Tablica 1-Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewodow ochronnych
d) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢

I pokry¢ wazeling bezkwasowa,

e) potaczenia przewodow ochronnych zastgpczych z rur stalowych gwintowanych nalezy
odpowiednio mocno dokrgcaé, obejmujac ztaczka co najmniej pig¢ zwojow gwintu

rury.
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4.4.7. Miejsca lub odcinki zastepczych przewodow ochronnych, w ktérych metaliczna
cigglos¢ potaczen elektrycznych nie jest zapewniona, nalezy zbocznikowaé
przewodem omijajacym. Przylaczenie przewodu bocznikujacego nalezy wykona¢ wg
wymagan jak dla zaciskéw uziomowych.

4.4.8. Przylaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywac nastepujaco:

a) wlasciwe przewody ochronne izolowane lub gote z drutéw, linek lub ta$ém nalezy
przylacza¢ do zastepczych przewoddéw ochronnych przez spawanie lub za pomoca
obejmek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przylaczeniowy; dopuszcza si¢
przylaczenia do ostony metalowej przewodow lub kabli wykonywaé przez lutowanie,

b) przylagczenie wilasciwych przewodoéw ochronnych do zastepczych przewodow
ochronnych nalezy wykonywaé¢ w miejscach tatwo dostepnych do ogledzin; jesli
warunku tego nie mozna speti¢, nalezy w miar¢ mozliwosci wykonaé potaczenie
spawane badz potaczenie srubowe szczegdlnie starannie zabezpieczone przed korozja,

C) przylaczenia Srubowe za pomocg obejmki powinny spetnia¢é wymagania podane
wp. 12.4.8.

4.4.9. Zaciski ochronne powinny by¢ wykonane w nastgpujacy sposob:

a) zacisk ochronny powinien by¢ przymocowany na stale do chronionych urzadzen,
aparatow 1 maszyn elektrycznych badz innych przedmiotéw metalowych objetych
dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz r6zni¢ si¢ barwg kontrastujaca z
barwg urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,

C) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 12.4.8.

4.4.10. Przytaczenia przewodow ochronnych do przewodéw uziemiajacych powinny spetniac
wymagania jak dla zaciskéw uziomowych podane w p. 12.4.8.

4.4.11. Oznakowania barwne nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

a) przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego nalezy
oznakowac¢ barwa jasnoniebieska,

b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewodow ochronnych zastepczych powinny
by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej 1 zo6tte;,

c) oznakowanie kombinacja barw zielonej i zottej nalezy realizowac przez naniesienie
przylegajacych do siebie zielono-zottych paskow o szerokosci od 15 do 100
milimetréw kazdy; izolacja zyl, kabli i przewoddéw izolowanych powinna by¢
zabarwiona, tak aby na koncu przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywata
co najmniej 30%, lecz nie w wigcej niz 70°/o powierzchni, a druga pokrywata
pozostalg czes¢ powierzchni przewodu,

d) kombinacja barw zielonej i zo6ltej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celow
poza wyroznieniem przewodu petnigcego funkcje jak w p. b); oznakowanie
kombinacja barw zielonej i1 zo6ttej nalezy wykona¢ na calej dlugosci przewodu, szyny
gotej, elementu konstrukcji oraz urzadzenia technologicznego, zyly kabla lub
przewodu izolowanego,

4.5.Préby montazowe.
45.1. Po wykonaniu instalacji 1 urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢
przeprowadzona proba montazowa, tj.:
a) ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
Z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad,
b) pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej — W przypadku zerowania lub uziemienia,
C) pomiary rezystancji uziemien,
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45.2.

a)
b)

d)
€)

4.5.3.

45.4.

4.5.5.

4.5.6.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢, czy zostala ona wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng
I wymaganiami niniejszego rozdzialu. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:
prawidlowos$¢ polaczen 1 przebiegu tras przewoddéw ochronnych, umocowania
przewoddéw ochronnych,

rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych wiasciwych i zast¢gpczych oraz
jako$¢ wykonanych potaczen i przylaczen,

prawidlowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych golych przewodow
ochronnych oraz ich polaczen i przytaczen,

oznakowanie barwne przewoddéw ochronnych,

prawidlowo$§¢  umocowan urzadzen i1  aparatéw  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacja.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadza¢é z zachowaniem
przepisOw bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.
W sieciach z systemem uziemien mozna dokona¢ pomiaru rezystancji stykow
polaczenia urzadzen z przewodami uziemiajagcymi 1 rezystancji przewodow
uziemiajacych.

Protokét pomiaru skuteczno$ci ochrony przed porazeniem powinien zawierad
doktadne okreslenie badanego odbiornika, wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika,
wymagang krotno$¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong
impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Rownocze$nie w protokole nalezy
uwidoczni¢ stosowang metode pomiarows, typ i numer aparatu pomiarowego.
Pomiary rezystancji uzioméw lub uktadéw uziomowych nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymaganiami podanymi w przepisach.

Pomiary napig¢ dotykowych i krokowych razenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami przepisow.

4.6.Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:

— dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizacji
uziomow i uzytych materiatow,
— protokoty prob montazowych wykonanych zgodnie z p. 4.6.
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Obmiar robot
Obmiaru robdt dokona¢ w oparciu0 o dokumentacje projektowa 1 ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg dla przewodéw 1 kabli jest metr, a dla osprz¢tu i opraw
o$wietleniowych jest sztuka.

5. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i1 kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlega¢:
— zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
— wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow
— wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

7. Podstawa platnoS$ci

Platnos$¢ za szt. nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych
robot na podstawie atestow producenta urzadzen i1 ogledzin sprawdzajacych.

Cena wykonania rob6ot obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz
polaczeniem istniejacego kabla z projektowanym

- podlaczenie do sieci energetycznej projektowanego obiektu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 szczegdtowa specyfikacjg techniczna,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji teletechnicznej i kabli energetycznych
pod ziemia.

(1) Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu slepego.

(2) Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowe;j.

(3) Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6ot i w okresie gwarancyjnym

(4) Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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(5) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje W kosztorysie
ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw
omowionych w warunkach kontraktu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

(2) Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Polskie Normy

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

4. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.

5. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

7. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
Wwyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Instalacje bezpieczenstwa.

8. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

9. PN-E-04700:1998/Az1  Urzadzenia 1 wuklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzenia  pomontazowych  badan
odbiorczych.

10. PN-EN 60799 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

11. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

12. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

13. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
I zagrozenie zycia.

14. PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

15. 24. PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 1:
Wymagania stawiane elementom potgczeniowym.

16. PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewodow 1 uziomow.

17. PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). — Cze$¢ 3 — 7.
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18.

19.
20.

21.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na
dzien 30.X1.1996r. (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane
normy).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

22.

23.

24,

EN 50173-1: 2011 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci Norma z roku 2009 na podstawie normy
europejskiej z roku 2002, w ktérej przedstawione s3 podstawowe wytyczne
specyfikacji  systemOéw  okablowania  strukturalnego, wymagania dotyczace
dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji
okablowania.

PN-EN 50310:2006 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych 1 uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym Polska norma opracowana
na podstawie normy PN-EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i potaczen
wyrownawczych dla sprzetu informatycznego w budynkach omawiane sa pod katem
spelnienia wymagan bezpieczenstwa, niezawodno$ci dzialania i kompatybilnos$ci
elektromagnetycznej.

10. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — czgs¢ D: Roboty
instalacyjne

— zeszyt 2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75
Z dn.15.06.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami).
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