Remont potfaci dachowej - pota¢ B 44 - 264 Jankowice, ul. Réwnolegta

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty budowlane
45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu budynku Szkoty Podstawowe;j
ADRES INWESTYCJI: 44-264 Jankowice, ul. Réwnolegta

NAZWA INWESTORA:  Gmina Swierklany
ADRES INWESTORA: 44-266 Swierklany, ul. Koscielna 85

SPORZADZIt. KALKULACJE:
<>

DATA OPRACOWANIA: 08-03-2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08-03-2021

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216



Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogédlna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Roboty budowlane
2 INSTALACJA ODGROMOWA

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216

Spis tresci
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REMONT DACHU JANKOWICE - POLAC B

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216



REMONT DACHU JANKOWICE - POLAC B

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|  Poszcz. Razem
OBMIAR: REMONT DACHU JANKOWICE - POLAC B
1| 45400000-1 | Roboty budowlane
1] KNR9-13 | Przygotowanie podioza pod bezspoinowy system docieplen - m2
d.1[ 0101-01 zmycie myjkg cisnieniowg powierzchni dachu
469,14 m2 469,140
RAZEM 469,140
2| KNR9-13 [ Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieple - | m2
d.1| 0101-04 zagruntowanie powierzchni emulsjg gruntujaca
poz.1 m2 469,140
RAZEM 469,140
3| KNR9-13 | Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen - m2
d.1| 0101-03 wyréwnanie powierzchni zaprawg wyréwnujgcg grubosci 3 mm
- wraz z wykonaniem spadkow w korytach odwadniajgcych
poz.2 m2 469,140
RAZEM 469,140
4] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1 0609-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr 5 cm
analogia
poz.1 m2 469,140
<$wietliki dachowe> - (3,20 * 9,20) m2 -29,440
RAZEM 439,700
5 KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - welon szklany m2
d.1| 0201-01
analogia
poz.1 m2 469,140
(21,832 +24,53 + 19,88) * 1,20 m2 105,684
RAZEM 574,824
6| KNR 0-22 | Krycie dachéw membrang dachowg m2
d.1| 0527-01
analogia
poz.5 m2 574,824
RAZEM 574,824
7] KNR 2-02 | Obsadzenie wpustdéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1| 0514-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy | m2
d.1] 0514-02 stalowej ocynkowanej
(21,83 *2 + 24,53 + 19,88) * 0,65 m2 57,246
RAZEM 57,246
2| 45310000-3 | INSTALACJA ODGROMOWA
9|KNNR 5 0601 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2 -01 mocowane na wspornikach obsadzanych
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
10| KNR 5-08 | taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy szt.
d.2| 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11|KNNR 5 0612 | Ztagcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.2 -06 wyréwnawczych - potgczenie pret
12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny szt.
d.2 -02 pomiar)
poz.1 szt. 469,140

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216




REMONT DACHU JANKOWICE - POLAC B
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

RAZEM 469,140

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216
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	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt
	Obmiar: <edit>12,0</edit>
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