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mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
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3.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Uchwata Rady Gminy Swierklany Nr 204/XXXI/17 z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie migjscowego
plany zagospodarowania przestrzennego gminy Swierklany w jednostce ,A” Jankowice — Etap |, z
pdzniejszymi zmianami.

Wymagane przepisami szczegolnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i oSwiadczenia
(zatgczniki).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Konwencja z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontekscie
transgranicznym.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

Autodesk Building Design Suite Premium 2012,

BuildDesk BDCE Pro,

Microsoft Office 2010,

ArchiCad.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont dachu na budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Rownolegta
i Polna w Jankowicach (dziatka nr 2122/53); obreb: Jankowice; jednostka ewidencyjna 241205_2
Swierklany.

Zakres opracowania

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
— zagospodarowanie placu budowy,

- demontaz kominkow wentylacyjnych,

- demontaz barierek ochronnych,
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— usuniecie istniejgcych obrébek blacharskich,

— usuniecie wszystkich innych elementow koniecznych dla wykonania zadania,
— wykonanie nowego pokrycia dachowego,

- wymiana wpustow dachowych,

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (odtwarzajac istniejaca),

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- ponowny montaz wszystkich elementéw zdemontowanych,

— montaz drabinek na $ciankach ogniowych,

— montaz i demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

- wykonanie wszystkich robot koniecznych nie objetych projektem, ktore moga wynikna¢ w trakcie
realizacji projektu.

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999




® CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej oznaczona jest
numerem geodezyjnym 2122/53 i potozona jest przy ul. ul. Réwnolegta i Polna w Jankowicach.
Parcela posiada posredni dostep do drogi publicznej (poprzez droge dojazdowa) — ulica Rownolegta
i Polna. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie tylko ww. budynek. Parcela zagospodarowana jest
terenem utwardzonymi, zielenig niskg oraz zielenig wysoka.

Teren uzbrojony jest w niezbedng infrastrukture techniczng. Obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Budynek zlokalizowany jest w odlegto$ciach wigkszych niz 4 m od granic oraz
w odlegto$ciach wiekszych niz 8 m od budynkéw zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Bez zmian.
Planowany zakres robo6t pozostaje bez wptywu na istniejace zagospodarowanie terenu.

Informacje o ochronie konserwatorskiej oraz ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sasiaduje ze strefami ochrony
konserwatorskiej oraz stanowiskami archeologicznymi. Na terenie nie wystepujg zabytki lub obiekty
wymagajace ochrony dziedzictwa kultury.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko inwestycja nie podlega procedurze
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

Zgodnie z Konwencjg z dnia 25 lutego 1991 r. o ocenach oddziatywania na Srodowisko
w kontekscie transgranicznym, nie wystepujq przestanki do przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w kontek$cie transgranicznym.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Podstawa prawna opracowania:

- Art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ci art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania budynku nie wykracza poza granice dziatki nr 2122/53 stanowigcej wiasno$¢
inwestora. Obiekt zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 4 m od wszystkich granic dziatki. Obiekt
Zlokalizowany w odlegtosci wiekszej niz 8,00 m od najblizszych sasiednich budynkdw.

Inwestycja nie ma wptywu na zmiane przestaniania i zacieniania innych obiektow, nie powoduje emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych oraz nie powoduje ponadnormatywnego hatasu,
wibracji, promieniowania, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie powoduje koniecznos¢ wycinki drzew.
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L
1.

CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry
techniczne

Planowane przedsiewziecie dotyczy remontu dachu na przedmiotowym budynku Szkoty
Podstawowej w Jankowicach i szeregu prac towarzyszacych.
W ww. budynku znajduje sie szkota podstawowa i przedszkole.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1

Przedmiotowy budynek skiada sie z 9 oddylatowanych od siebie czesci powigzanych ze sobg
funkcjonalnie. Budynek w zaleznosci od segmentu posiada 1, 2 lub 3 kondygnacje.

Przedmiotowy budynek zgodnie z zapisami MPZP potozony jest w strefie oznaczonej symbolem UO -
teren zabudowy ustug o$wiaty.
Planowane roboty pozostajg bez wptywu na wymagania dotyczace ksztattowania zabudowy.

Spetnienie wymagan podstawowych:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami zaprojektowano uwzgledniajac wymagania:
bezpieczenstwa konstrukcj,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Zostaty spetnione warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

usuwania sciekdw, wody opadowej i odpadow.

Zapewniono mozliwo$¢ utrzymania wkasciwego stanu technicznego.
Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zostaty spetnione warunki ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej:
budynek wraz z towarzyszacg mu infrastrukturg techniczng spetnia niezbedne warunki
odpowiedniego usytuowania go na dziatce budowlane;j.

W zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j:

planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,

inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne;
oraz srodkow tgcznosci,

inwestycja nie ogranicza dostepnos$ci Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

inwestycja nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie,

inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na terenach sasiednich.

Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych
na terenie budowy.
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3.

5.2.

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

Obiekt istniejacy. Planowane roboty nie wptyng negatywnie na uktad konstrukcyjny obiektu oraz nie
zmieniajq jest schematu statycznego, a co za tym idzie warunki posadowienia ww. obiekt pozostajg
niezmienione.

Istniejacy uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek o rozlegtej bryle, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek sktada sie
z 9 oddelegowanych od siebie segmentoéw. Budynek w zaleznosci od segmentu posiada 1, 2 lub 3
kondygnacie.

4.1. Elementy konstrukcyjne
Fundamenty — betonowe.

Sciany zew. nadziemia — bloczki z betonu komérkowego obustronnie tynkowane,

s

Sciany wew. — §ciany no$ne z cegly petnej na zaprawie cementowe;j,
Stropy — ptyty zelbetowe, monolityczne i gestozebrowy strop TERIVA,
Stropodach — warstwy stropodachu utozone na blasze trapezowe;j,
Kominy — murowane z cegty petne;j.

4.2. Materialy wykonczeniowe
Tynki zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce,

Tynki wewnetrzne - tynkarska cementowo — wapienny,

Dach - pokrycie papy termozgrzewalnej,
Stolarka okienna i drzwiowa - okna PCV,
Posadzki - ptytki ,GRES™ na kleju, wyktadzina DLW LINOLEUM.

Planowane roboty remontowe

Roboty przygotowawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do zabezpieczania terenu robot, Teren zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb trzecich oraz przed ewentualnym upadkiem materiatow rozbiorkowych i ludzi
Z wysokosci.

Remont dachu

5.1.1. Roboty rozbiérkowe
W pierwszej kolejno$ci nalezy przystapi¢ do robot rozbiorkowych.
W obrebie remontowanej cze$ci dachu zdemontowac¢ nalezy nastepujace elementy:
— Instalacje odgromowa,
— Drabinki przy Sciankach attyki,
—  Obrobki blacharskie,
— Barierki ochronne,
— Kominki wentylacyjne.
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5.1.2. Nowoprojektowane pokrycie

Projektuje sie nowe pokrycie dachowe z membrany PVC. Na istniejgce pokrycie dachowe (papa
wierzchniego krycia) nalezy utozy¢ warstwe styropianu gr. 5 cm. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe
separacyjna z maty szklanej i kolejno membrane. Stosowanie systemowych rozwigzan gwarantuje
szczelno$¢ i trwato$¢ pokrycia.

W ponizszej tabeli przedstawiono budowe remontowanego stropodachu z uwzglednieniem warstw
projektowanych.

Budowa remontowanego stropodachu

Warstwy nowoprojektowane

Membrana PVC mocowana mechanicznie i zgrzewana na zaktadach

Przektadka separacyjna z welonu szklanego

Nowa warstwa termoizolacji ze styropianu EPS (A =0,037) gr.5 cm.

arstwy istniejgce

Papa termozgrzewalna

Istniejaca warstwa termoizolacji — styropian laminowany papa gr. 5 cm

Istniejgca warstwa termoizolacji ze styropianu EPS gr. 15 cm

\ICDO'I-hEOJI\)—\

Blacha trapezowa konstrukcyjna 13,6 cm

U=0,144 [Wim?*K]

Zastosowanie innych materiatdw niz w projekcie mozliwe po konsultacji z projektantem.

MOCOWANIE MECHANICZNE WZDLUZ ZAKLADU PODLUZNEGO

Membraneg nalezy zamocowac pod katem prostym do podtuznego zebra profilu blachy trapezowe;.
Przed i podczas instalacji membrany nalezy sprawdzi¢ i naprawi¢ podtoze;(tj. wypetni¢ puste miejsca
lub szczeliny, nierownosci i wszelkie inne nieregularno$ci powierzchni, ktére mogg powodowac
powstanie lub w spoinie).

Zaktady boczne

Arkusze nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby przebiegaty rdwno i z wystarczajaca zaktadka na sasiedni
arkusz. W przypadku systemu mocowanego mechanicznie, zaktad boczny powinien by¢ wysunigty
co najmniej 50 mm poza krawedz podktadki. Szew musi mie¢ minimalng szeroko$¢ 25 mm. O ile to
mozliwe, zaktady nalezy tak ustawi¢, aby woda przeptywata przez lub réwnolegle do nich.
Sprawdzenie szwdw jest obowigzkowa czynnoscig po wykonaniu kazdego obszaru pracy. Przed
sprawdzeniem zgrzewane szwy muszg si¢ schodzi¢ do temperatury otoczenia . Gdy arkusze
membrany sg mocowane mechanicznie, nalezy zachowac¢ minimalng 10 mm strefe wolng pomiedzy
krawedzig elementow mocujgcych a krawedzig membrany. Minimalna zaktadka powinna

wynosi¢ okofo 120 mm.

Zakfady koncowe

Zaktadki korcowe powinny mie¢ co najmniej 50 mm, a tam, gdzie to mozliwe, powinny by¢ roztozone
na sasiedni arkusz. Szew musi mie¢ obowigzkowg minimalng szerokos¢ 25 mm.

Sprawdzenie szwow jest obowigzkowa czynno$cig po wykonaniu kazdego obszaru

pracy. Przed sprawdzeniem szwu zgrzewane szwy muszg sie schtodzi¢ do temperatury otoczenia .
Pozostate zasady wykonywania zaktaddw koricowych sg podobne do zasad wykonywania zaktadéw
podtuznych.

MOCOWANIE NA OBWODZIE | W NAROZACH

Niezaleznie od rodzaju mocowania membrany, zawsze wymagane jest mechaniczne mocowanie
membrany na obwodzie dachu, przy zmianach kata (powyzej 3° - potaczenie ptaszczyzny dachu
z ptaszczyznami pionowymi) i przy obrdbkach szczegétow, na przyktad Swietlikdw, klap dymowych
czy przepustow rurowych. Takie zamocowanie gwarantuje, ze wszelkie naprezenia generowane
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w membranie nie bedq przenoszone na inne obszary. U podnéza elementéw wystajgcych ponad
pota¢, membrana jednowarstwowa powinna byC zainstalowana pionowo co najmniej 50 mm.
Nastepnie nalezy ja mechanicznie przymocowac jak najblizej podstawy elementu wystajacego.
Powinna by¢ ona przymocowana do bardziej stabilnego podtoza, tj. przymocowana pionowo do
podtoza konstrukcyjnego lub poziomo do murowanych lub betonowych krawedzi.

Nalezy stosowa¢ mechaniczne typy mocowan, ktdre sg kompatybilne i zatwierdzone dla podtoza.
Mocowania mechaniczne musza by¢ tak zainstalowane, aby nie wywieraty szkodliwego wptywu na
membrany.

ZAKONCZENIE MEMBRANY NA SCIANIE

Jesli istnieje konieczno$¢ zakonczenia membrany na pewnej wysokosci na Scianie to nalezy to
wykona¢ w taki sposob aby woda opadowa $ciekajaca po Scianie nie przedostawata sie pod
membrang.

Membrang mozna zabezpieczy¢ za pomocaq listwy dociskowej, ktora jest nastepnie uszczelniona
w gornej czesci przed wptywami atmosferycznymi przez natozenie odpowiedniego uszczelniacza
wzdtuz gérnej krawedzi pomiedzy konstrukcjg podtoza a listwg mocujaca.

Membrana powinna koriczy¢ sie na scianie minimum 150 mm od wykonczonej pofaci dachu.

5.1.3. Obrobki blacharskie

Wszystkie istniejace obrobki blacharskie (przy kominach, pasach nadrynnowych, scianach attyki,
dylatacjach itp.) zdemontowaé. Nowoprojektowane obrobki blacharskie wykonaé zblachy
ocynkowanej i powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze dopasowanym do projektowanego
pokrycia dachowego.

ATTYKA Z OBROBKA METALOWA

Nalezy zainstalowaé na szczycie attyki od strony zewnetrznej metalowg powlekang listwe katowa.
Krawedz pionowg 0 wysokosci 30 mm nalezy docisng¢ do zewnetrznej strony attyki, a ptaszczyzne
pozioma listwy katowej nalezy zamocowac na szczycie attyki co 250 mm. Membrana PVC bedaca
pionowym zabezpieczeniem zewnetrznym attyki powinna by¢ zamocowana wzdtuz krawedzi potac-
Sciana do potaci dachowej poprzez petne zgrzanie oraz na szczycie attyki do wcze$nie
zamocowanej krawedziowej listwy powlekanej. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ obrdbka blacharska tak,
aby nie dziurawi¢ membrany.

Calq Scianke attyki przed wykonaniem obrébek blacharskich nalezy odmalowac.

Zanim przystapimy do naprawy tynku zewnetrznego, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze
powinno by¢ mocno zwigzane, suche, pozbawione zattuszczen, luznych ziaren tynku, wolne od pytu
i kurzu. Wszelkie zabrudzenia i elementy niezwigzane trwale z poditozem nalezy usungé. Wigksze
ubytki w tynku (o gteboko$ci powyzej 3 cm) nalezy uzupetni¢ zaprawg murarskg zgodnie ze sztukg
budowlana.

Tak przygotowane podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. Zagruntowang
powierzchnie nalezy zaszpachlowaC elewacyjng gtadziq szpachlowg. Po wyschnieciu gtadzi
szpachlowej, powierzchnie $ciany nalezy wygtadzi¢ papierem Sciernym, gabka szlifierska lub siatkg
o gradaciji 100/150. Nastepnie odpyli¢ i zagruntowa¢ odpowiednim gruntem polimerowym.

Tak przygotowang powierzchnig $ciany nalezy pomalowac farbg elewacyjna.

5.1.4. Rynny, rury spustowe, wpusty dachowe

Rynny i rury spustowe nalezy zachowac istniejace — bez zmian. Wymianie podlegaja wpusty
dachowe. Nowe wpusty nalezy wyposazy¢ w kable grzewcze. Wody opadowe (jak dotychczas)
odprowadzi¢ do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowe;.
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10.

1.

WPUSTY DACHOWE

Standardowg metodg potaczenia membrany PVC z elementami odwadniajacymi jest zastosowanie
wpustow dachowych z kotnierzem z membrany. Podczas wykonywania kotnierza, potaczenie
z membrang na powierzchni dachu musi by¢ wykonane z oddzielnego arkusza membrany. Nalezy
przestrzega¢ wytycznych instalacyjnych wydanych przez odpowiedniego producenta. Wpusty
dachowe nalezy wyposazy¢ w kable grzewcze.

5.1.5. Instalacja odgromowa

Przewody instalacji odgromowej na budynku, nalezy wymieni¢ na nowe, stosujac drut stalowy
ocynkowany o $rednicy 8 mm.

W razie konieczno$ci nalezy zinwentaryzowac istniejacq instalacje odgromowg i odtworzy¢ jg
zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Budynek jest dostosowany (w niezbednym zakresie) do korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne.

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi; w stosunku do obiektu
ustugowego, produkcyjnego lub technicznego

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne; w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw
terenu wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania.
Instalacja odgromowa oraz elementy systemu odprowadzenia wod deszczowych z pofaci
dachowych (wpusty dachowe) zostang wymienione na nowe.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu
sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Planowane roboty remontowe nie zmianiajg charakterystyki energtycznej obiekiu.

Analiza racjonalnosci wykorzystania o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe,
ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych w energie i ciepto,
do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych: do budynku, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
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12.

zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,
okreslajaca:

Nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Planowane roboty nie zmieniajqg warunkow ochrony przeciwpozarowe] istniejgcego obiektu.
Elementy drewniane zostang zaimpregnowane do NRO.
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13.

Nadzér techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim,
a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Nalezy przestrzega¢ zapisbw uzgodnien branzowych, decyzj,
postanowien. Prowadzenie robét zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tych robot.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ aprobaty techniczne jako$ci zgodne z
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z pdzn. zm.)..

mgr inz. arch. Waldemar Bober

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pdzn. zm.).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu
oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione.
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® INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Inwestor: Gmina Swierklany

Lokalizacja:  47-264 Jankowice Rybnickie ul. Rownolegta i Polna
Dziatki ewidencyjne nr: 2122/53
Jednostka ewidencyjna: 241205_2 Swierklany
Obreb: Jankowice

Sporzadzit:  mgrinz. arch. Waldemar Bober
ul. Rymera 51d
44-310 Radlin
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1) Zakres robét

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

— zagospodarowanie placu budowy,

- demontaz kominkéw wentylacyjnych,

- demontaz barierek ochronnych,

— usuniecie istniejgcych obrébek blacharskich,

— usuniecie wszystkich innych elementéw koniecznych dla wykonania zadania,
— wykonanie nowego pokrycia dachowego,

- wymiana wpustow dachowych,

- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (odtwarzajac istniejaca),

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- ponowny montaz wszystkich elementow zdemontowanych,

— montaz drabinek na $ciankach ogniowych,

- montaz i demontaz rusztowan,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych,

- wykonanie wszystkich robot koniecznych nie objetych projektem, ktére moga wynikngé w trakcie
realizacji projektu.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce objetej opracowaniem znajduje sie przedmiotowy budynek, ktory bedzie poddany remontowi
w zakresie okre$lonym projektem.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem stwarzajacym potencjalne zagrozenie istniejgce infrastruktura techniczna.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji rob6t przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- niebezpieczenstwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodoéw sieciowych
i instalacyjnych podczas prowadzenia rob6t ziemnych,

- upadki z wysokosci pracownikow,

- upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.,

- upadki elementdw rusztowan podczas montazu i demontazu,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.).

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

17



5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni zostaé przeszkoleni o bezpiecznym sposobie ich
przeprowadzenia. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

a)

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

Projektu p.n.: ,REMONT DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ” przy ul. Réwnolegta
i Polna w Jankowicach (dziatka nr 2122/53)

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robét
wg. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okre$lonym stanowisku pracy.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkdw.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki
ochrony indywidualne;.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ tasmg BHP i oznakowaC granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej —
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybkg ewakuacje z miejsca zagrozenia oraz dogodny
dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

ogrodzic teren,

urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikdw,
zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,

urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadow.

Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowiazuje przestrzeganie
przepisow BHP we wilasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegétéw, ktore nie
mogly by¢é oméwione w projekcie.

Sporzadzit: mgr inz. arch. Waldemar Bober
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® EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

Opis wynikéw oceny stanu technicznego elementéw obiektu

UWAGA !

Zasady oceny wizualnej / organoleptycznej / stanu zuzycia technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku :

a b.dobry -zuzycie: 0-10%

a dobry - Zuzycie: 1-25%

o zadawalajacy - Zuzycie: 26 - 40 % (opis usterek)
o zty - Zuzycie: 40 - 70 % (opis usterek)
Q awaryjny - zuzycie: ponad >70 % (opis usterek)

Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono przez analogie z przyktadowymi ocenami stanu technicznego
zawartymi w opracowaniu: "Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow", Skrypt opracowany dla
potrzeb szkoleniowych WCETOB-PATB, Warszawa 2000r.
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RODZAJ KONSTRUKCJI |STOPIEN ZUZYCIA | Zuzyoe OPIS USTEREK
HEVENT £\ EMENTOW techniczne
%
w  |SCANY KONSTRUKCYJNE |dobry 20 Uszkodzone, odbite tynki,
5 NADZIEEMIA- bloczki z|11-25% zmurszate powtoki malarskie.
> O |betonu komorkowego
=Zx .
<< S |obustronnie tynkowane
3
xw w
2
(@)
x
I BUDYNEK GLOWNY dobry 20 Elementy konstrukcyjne P?Z
< warstwy stropodachu 11-25% W'docznyrc,h ﬁﬁi‘”'r,:goce“ !
g utozone na blasze Sprochnien.
S trapezowej
o
-
n
~ |dob 20 Elementy konstrukcyjne bez
STROP NAD PIWNICA; 11 _ry25 % widocznych usterek.
> piyty zelbetowe,
S monolityczne i
= gestozebrowy strop
®@ TERIVA
RODZAJ POKRYCIA zly 45 Pokrycie szczelne, ale mocno
Papa na lepiku 40-70 % zniszczone.
KOMINY dobry 20 Elementy bez widocznych usterek.
Stalowe, murowane 11-259%
T OBROBKI BLACHARSKIE dobry 20 Szczelne, bez widocznych usterek
()
< Stalowe 11-25%
a
RYNNY dobry 20
Stalowe 11-25%
RURY SPUSTOWE dobry 20
Stalowe 11-25%
STOLARKA OKIENNA  |dobry 15 — Okna | Elementy bez widocznych usterek
PCW 11-25 % PCW Wspdtczynnik przenikania ciepta nie
powinien przekracza¢ warto$ci
< Umax < 1,1 Wim2K dla WT 2017
lub Umax < 0,9 W/m2K dla
- WT2021
(3) STOLARKA DRZWIOWA |dobry 20 Elementy bez widocznych usterek
PCW 11-25 % Wspétczynnik przenikania ciepta
< nie powinien przekracza¢ wartosci
= U max < 1,3 Wim2K.
PARAPETY dobry 25% Elementy bez widocznych usterek.
w Parapety zewnetrzne - blachy [11-25 % parapety
-l stalowej ocynkowanej lub stalowe
w powlekanej. powlekane
TYNKI ZEWNETRZNE zadowalajacy 30 Wystepuja nieliczne odpryski i
Tynk cem.-wap. 26 —40 % spekania.
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COKOL WOKOL BUDYNKU zadowalajacy 30 Wystepuja nieliczne odpryski i
Tynk cem.-wap. 26 —40 % spekania.

WNIOSKI | ZALECENIA :

Stan konstrukcji budynku okre$la sie, jako dobry. Okfadziny i elementy wykonczeniowe
budynku wykazujq niewielkie ubytki, uszkodzenia i spekania. Stwierdza sie, ze planowany
remont dachu jest zaréwno konieczny jak i mozliwy w wykonaniu. Planowane prace nie
spowodujg  zwiekszenia obcigzen ponad nosno$¢ poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne o$wiadczam, iz projekt p.n.. REMONT DACHU
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ” ul. Réwnolegta i Polna w Jankowicach (dziatka nr
2122/53) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego
obiektu budowlanego do sieci cieptownicze;.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Przyjete rozwigzania dla przedmiotowego budynku mieszkalnego nie posiadajg elementéw
ztozonych, sg rozwigzaniami prostymi i niewymagajacymi kontroli sprawdzajgcego.

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé podpis
S | mgrinz. arch.
% Waldemar R;/I:A10415/;0 architektoniczna
'g BOBER

ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999
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® ZALACZNIKI
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]J

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/18/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

DECYZJA Nr Rz/A-01/10

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Pan mgr inz. arch. WALDEMAR BOBER

stwierdza sie, ze

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za poérednictwem organu, ktory wydat decyzje t. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]

Okregowej |zby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decy;(%

1. Wiadystaw Wozniak
2. Adam Kardys

3. Ryszard Witek

4. Jan Bulsza

5. Danuta Gatarska
6. Grzegorz Kalita

7. Whadystaw Boczkaj

8. Wojciech Jurasz.

Otrzymuia:

Przewodniczacy

| wiceprzewodniczacy

Il wiceprzewodniczacy

sekretarz

cztonek 5
//V. > =

cztonek / // ;
[ ==

cztonek || 7
ot \\ T

Czlonek \ .
\

1. Pan Waldemar Bober;36-200 Brzozdw ulica Piastowa 28/19

2. ala

Rzeszow, 2010-06-18

ur. 16 lutego 1977 r. w Brzozowie

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl

NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WALDEMAR PIOTR BOBER
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RZ-A-01/10,

jest wpisany na liste cztonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1457.

Cztonek czynny od: 19-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1457-17YE-4C35-C453-BEAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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