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1. Membrana PVC mocowana mechanicznie i zgrzewana na zaktadach gr. 1,5 mm kolor jasnoszary
2. Przektadka separacyjna z welonu szklanego

3. Nowa warstwa termoizolacji ze styropianu EPS ( A =0,037 ) gr. 5 cm.

4. Papa termozgrzewalna

5. Istniejgca warstwa termoizolacji - styropian laminowany papg gr. 5 cm

6. Istniejaca warstwa termoizolacji ze styropianu EPS gr. 15 cm

7. Blacha trapezowa konstrukcyjna 13,6 cm

zgrzew
tgcznik mechaniczny R-GOK-225 + R-WX-48T060
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1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC W ZGODZIE Z WIEDZA TECHNICZNA, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW.

2.NALEZY STOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA PODANE W PROJEKCIE; WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC
STOSOWNE ATESTY | APROBATY WLASCIWE DO ICH UZYCIA | PRZEZNACZENIA

3.WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
POLSKIMI NORMAMI.

4. CZESC RYSUNKOWA | OPISOWA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE.
5.NADZOR NAD PRACAMI POWINNA PROWADZIC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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