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UWAGA! 

Wymienione nazwy producentów lub dystrybutorów oraz nazwy firmowe 

materiałów należy traktować jako przykładowe – nie wyklucza się możliwości 

zastosowania materiałów lub wyrobów innych producentów, o ile będą posiadały 

równoważne parametry techniczno-użytkowe. 
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ST 00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (dalej ST) 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych i poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z projektem: „Remont pokrycia dachu na 

części budynku”. 

 

1.2. Zakres zastosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana będzie, jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

 następująco: 

 

1.3.1. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.3.2. Inspektor Nadzoru 
Osoba reprezentująca Inwestora na budowie przez: 

- sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją Projektową, ST, 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 

 

1.3.3. Teren budowy 
Przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.3.4. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektowa Nadzoru. 

 

1.3.5. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.3.6. Dokumentacja budowy 
Głoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlano-wykonawczym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych; w miarę potrzeby rysunki 

i opisy służące realizacji zamierzenia budowlanego, operaty geodezyjne i książki 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 
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1.3.7. Rysunki 
Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.3.8. Dziennik budowy 
Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.3.9. Aprobata Techniczna 
Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

 

1.3.10. Certyfikat zgodności 
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10). 

Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 

1.3.11. Odpowiednia zgodność 
Zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 

nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót. 

 

1.3.12. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

 

1.3.13. Przedmiar robót 
Zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w technologii ich 

wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

 

1.3.14. Księga obmiaru 
Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

 

1.3.15. Laboratorium 
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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1.3.16. Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi. 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera niżej wymienione rysunki i dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych: 

 przedmiar robót, 

 specyfikacje techniczne, 

- Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

kontraktu: 

 część opisowa, 

 specyfikacje techniczne, 

 część rysunkowa, 

- Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracowuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać 

uzgodnienia ze wszystkimi właściwymi Urzędami oraz z właścicielami terenów 

przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia, a także stosownymi instytucjami 

zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. Wyżej wymienioną dokumentację 

projektową Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach i przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót, a w szczególności: 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z pracami remontowymi i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, 

a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- publicznego obwieszczenia faktu przystąpienia do Robót przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 

powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. 
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1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane z sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- stosować się do Ustawy z 27.06.1997 r. o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dnia 

13 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami); 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy; 

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, wykopów i dróg 

dojazdowych; 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia w sposób trwały, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyje 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

 

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca w szczególności ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
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i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przed rozpoczęciem prac należy 

zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego stosowanych materiałów 

i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

 

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401); 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 

z 1997 r. poz. 884, zmiana: Dz. U. nr 91 z 2002, poz.811). 

 

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Miejsce zaplecza dla Wykonawcy wskaże Inspektor Nadzoru w porozumieniu 

z Inwestorem. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 

i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obrębie Terenu 

Budowy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód powstałych na 

skutek przewozu ponadnormatywnego, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wykonania prac budowlanych 

muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10. Ustawy „Prawo Budowlane” 

z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89. poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać Aprobatę 

Techniczną oraz Certyfikat Zgodności lub Znak Zgodności oraz Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 

atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy wyposażenia można zastąpić innymi 

elementami, ale o nie gorszej jakości ani o niższym standardzie niż te wskazane 

w projekcie. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę (na 

jego koszt) wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Wykonawcę zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje a własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Transport materiałów 
Transport materiałów powinien odbywać się po drogach publicznych, pojazdami 

przystosowanymi do tego celu. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków 

transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego 

środka transportowanego. Masa i rozmieszczenie ładunków na środkach transportowych 

powinno zapewnić bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 
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2.5. Pozyskanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu 

stanu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do 

Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym kontraktem. Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny 

być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej 

użytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz 

stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone zgodnie 

z instrukcją obsługi tych urządzeń. Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (Plan BiOZ).Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie 

z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej, ST a także w normach i wytycznych. Polecenia 

Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania Robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 



9 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2. Wykonywanie Robót 
Prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, obowiązującymi normami 

i przepisami. 

 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ I BADANIAMI WYROBÓW 

I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu 

zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości Robót 

i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przed 

wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru 

ma prawo do kontroli wszystkich etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości 

i pochodzenia stosowanych materiałów. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 

Technicznych, oraz właściwych przepisów; 

- posiadają Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jak wyżej i które spełniają 

wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.3. Dokumentacja Budowy 
 

6.3.1. Dziennik Budowy 
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Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika, opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy; 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej; 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 

- przebieg robót, trudność i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót; 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie prowadzenia robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym związku z warunkami klimatycznymi; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.3.2. Pozostała Dokumentacja Budowy 
Do dokumentów budowy zaliczają się także następujące dokumenty: 

- zgłoszenie robót; 

- protokoły przekazania Terenu Budowy; 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi; 

- protokoły z odbiorów robót; 

- protokoły z narad i ustaleń. 

 

6.3.3. Przechowywanie Dokumentacji Budowy 
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Dokumentacja Budowy będzie przechowywana na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru Robót 
Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST. Przedmiar wykonywany jest przez Projektanta na podstawie pomiarów 

inwentaryzacyjnych i Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów zostaną 

wpisane do Książki Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji Projektowej. 

 

7.2. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 

danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 

cały okres trwania Robót. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
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Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 

Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Po zakończeniu całości Robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający na 

sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną, ST oraz 

z uwzględnieniem: 

- zapisów w Dzienniku Budowy; 

- protokołów odbiorów częściowych; 

- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 

 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 



13 

 

wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 

i ew. uzupełniające lub zamienne); 

- Dziennik Budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i Program Zapewnienia Jakości; 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST; 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty, pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór końcowy robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie.  

 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią; 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
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budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

10. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą do rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących stanowią faktury 

VAT, które należy wystawić na podstawie protokołów typowania ww. robót oraz na 

podstawie protokołów odbiorów podpisanych przez Kierownika Budowy i Inspektora 

Nadzoru. 

 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne”. 

Zalecane normy - mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 
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ST 01.01 

ROZBIÓRKA I DEMONTAŻ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 
 Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 

 i odbioru robót związanych z projektem: „Remont pokrycia dachu na części budynku”. 

 

Zakres stosowanie ST 
ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1.ST 00.00. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują 

wymagania szczegółowe dla robót rozbiórkowych ujętych w pkt.1.3. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

 rozbiórkowych: 

- demontaż wyłazu dachowego,  

- demontaż obróbki blacharskiej, 

- rozbiórka orynnowania, 

- wywóz gruzu i elementów pozostałych po rozbiórce na koncesjonowane składowisko, 

- składowanie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne lub wskazane przez 

Zamawiającego, jako przydatne pozostają własnością Zamawiającego i należy 

przekazać je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały te należy 

składować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny 

z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót. Roboty można 

wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Kliny, przecinaki lub przebijaki oraz inne narzędzia stosowane do rozbiórki powinny 

mieć uchwyty nie krótsze niż 0,70 m oraz nieuszkodzone zakończenia robocze. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 

Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie 

wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie 

zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie dokumentacji 

projektowej wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie 

z wymogami przepisów BHP. Obszar, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe 

elementów obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie 

z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz 

budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do usuwania gruzu w czasie robót 

rozbiórkowych należy stosować suwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe 

powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Gruz z rozbiórki i rozebrane 

elementy należy systematycznie wywozić na koncesjonowane składowisko 

przystosowanymi do tego celu środkami transportu. Przed przystąpieniem do 

demontażu pracownicy powinni być zapoznani z programem demontażu 

i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania. Przygotowanie powierzchni 

musi uwzględniać dokładne usunięcie elementów sypkich, kurzu i pozostawienie 

przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod każdym względem gotowej do 

konserwacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 

odpadów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

Podstawową jednostką obmiaru jest 1 m3 objętości lub masa - t materiałów z rozbiórki 

do wywozu oraz 1 szt. demontowanych urządzeń. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne". 

Należy sprawdzić czy stan elementów po pracach rozbiórkowych jest zgodny 

z założeniami Dokumentacji Projektowej. Należy sprawdzić czy wywieziony gruzu 
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i materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku. Odbiór robót 

rozbiórkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego 

demontażu każdego z obiektów lub instalacji przewidzianej dokumentacją projektową 

do rozbiórki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dot. podstaw płatności podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja projektowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne”. 

Zalecane normy - mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 
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ST 01.02 

OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót związanych z projektem: „Remont pokrycia dachu na części budynku” 

Zakres stosowanie ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prze zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wykonanie okładzin wewnętrznych 

i zewnętrznych na ścianach i sufitach. 

Zakres robót: 

- Przetarcie istniejących tynków cienkowarstwowych 

- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych,  

 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Dostarczone na budowę materiały muszą spełniać wymagania określone w niniejszej 

ST. 

 

2.2. Tynk zewnętrzne  
Tynk zewnętrzny akrylowy typu „baranek” gr. 1,5 mm w systemie obejmującym 

jednocześnie siatkę zbrojącą, profile narożne, startowe i dylatacyjne (do dylatacji 

konstrukcyjnych). 

Właściwości tynku: 

- odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe – całkowita, 

- absorpcja wody – W2, 

- przepuszczalność pary wodnej kategoria V2 

- temperatura stosowania - + 5°C ÷ +25°C, 

- gęstość - ok. 1,9 kg/dm3, 

- współczynnik przewodzenia ciepła - λ≤0,67 W/(m·K), 

- faktura / uziarnienie - baranek - 2,0 mm. 

 

2.3. Naprawa pęknięć 

- Usunąć zaprawę z poziomych spoin w murze po obu stronach pęknięcia, na taką samą 

długość, w uprzednio wyznaczonych miejscach. Głębokość wybrania: ok. 6 cm. 

- Spoiny należy starannie oczyścić z luźnych części zmniejszających przyczepność, po 

czym dokładnie zwilżyć wodą. 

- W spoinę należy wprowadzić warstwę zaprawy. Zaprawę wciskać wzdłuż tylnej ściany 

spoiny za pomocą pistoletu. 
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- Kotwę spiralną wcisnąć w zaprawę za pomocą kielni spoinówki. 

- Nałożyć drugą warstwę zaprawy. Zaprawę wcisnąć za pomocą pistoletu, w razie 

potrzeby zagęścić zaprawę kielnią – spoinówką. 

  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. 

Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywać środkiem do usuwania 

pozostałości po cemencie. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- przenośne pojemniki na wodę. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00. „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

Zaprawę tynkarską należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 

workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 

przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 

6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Przygotowanie podłoży pod tynki 
W murze spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 

muru. Jeżeli mur jest wykonany na pełne spoiny należy je wyskrobać na głębokość jak 

wyżej lub zastosować środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Podłoże powinno być nośne, tzn. mocne, stabilne, równe i oczyszczone z kurzu, brudu, 

resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Źle związane części powierzchni należy uprzednio 

odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zmoczyć czystą wodą, jeżeli istnieje 

potrzeba redukcji chłonności podłoża zaleca się stosowanie emulsji gruntującej. 

 

5.2. Wykonanie robót tynkarskich 
Tynk narzuca się równomiernie przy pomocy kielni, nadmiar zaprawy zbierając pacą 

styropianową lub drewnianą. Zacierać koliście. Należy doświadczalnie określić moment 

przystąpienia do zacierania tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni 

tynku. 

W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację 

pomieszczeń. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych 

Położenie na oczyszczoną ścianę masy zbrojącej + siatka poliuretanowa. 

Masa zbrojąca podkład tynkarski pod tynk cienkowarstwowy: 

- wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wysychania – do 80% 
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- temperatura stosowania - + 5°C ÷ +25°C, 

- gęstość objętościowa - ok. 1,4 g/cm3, 

- czas wysychania min. 4 h 

Siatka systemowa: 

- gramatura 158 g/m2; 

 

Tynk silikonowy baranek o granulacji 2,0 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST .00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST .00.00. „Wymagania 

ogólne". Jednostką obmiaru Robót jest 1 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST .00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 

Odbiór materiałów 

Przy odbiorze materiałów należy: 

- sprawdzić zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem; 

- dokonać próby doraźnej przez opukanie, mierzenie, oględziny odporności na 

uderzenia; 

- sprawdzić dobór odpowiedniego kleju; 

W uzasadnionych przypadkach płytki należy przesłać do badania laboratoryjnego. 

 

8.1. Roboty tynkowe 

 

8.1.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt. 5. 

 

8.1.2. Odbiór robót tynkowych 
Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Sprawdzić grubości tynków na zgodność 

z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia 

powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 

tynków zwykłych wewnętrznych podano poniżej: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości; 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.); 
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- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – 

nie większe niż 3 mm na 1 mm; 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinno być większe niż 7 mm. 

 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinno być większe niż: 

-  na całej wysokości kondygnacji – 10 mm; 

-  na całej wysokości budynku – 30 mm. 

 

Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża, pleśni itp.; 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni; 

- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST .00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne”. 

Zalecane normy - mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 
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ST 01.03 

POKRYCIE DACHOWE I ELEMENTY DACHU 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót związanych z projektem: „Remont pokrycia dachu na części budynku” 

 

1.2 Zakres stosowanie ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1. ST 00.00. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie prac związanych z wykonaniem pokrycia dachowego, 

montażem okien dachowych oddymiających, wyłazu dachowego oraz montażem ław 

i stopni kominiarskich, płotków śniegowych i obróbek blacharskich. Rozwiązania 

techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione 

w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST 00.00 "Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 

wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 

wpisem do dziennika budowy. 

 

Membrana dachowa PCV: 

- systemy dachowe mocowane mechanicznie; 

- membrana dachowa pcv zbrojona tkaniną/siatką poliestrową z teksturowaną 

antypoślizgową powierzchnią  

- grubość min. 1,5 mm; 

 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane 

i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 

wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 

wpisem do dziennika budowy. 

 

Rynny i rury spustowe – rynny i rury PCV powlekanej łączone poprzez zatrzaski 

z uszczelką 

Uchwyty do rynien dachowych i rur spustowych ocynkowane. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Przy doborze sprzętu należy uwzględnić wymagania producentów 

materiałów. Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi 

gwarantujące wykonanie prac niepogarszających ich jakość. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 

warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w ST; 

- są właściwie opakowane i oznakowane; 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach; 

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Membrany hydroizolacyjne są znaczone wzdłuż krawędzi podłużnych za pomocą linii 

kropkowanych. To zaznaczenie może być używane, jako wskazówka do ustalenia szerokości 

zakładu.  

 
SPOSÓB UKŁADANIA 

Układanie połączeń zakładów może być wykonane zgodnie lub przeciwnie do spływu wody, 

w zależności od homogeniczności wykonanego zgrzewu. W czasie wykonywanego pokrycia 

dachowego należy uważać, aby ewentualne opady atmosferyczne nie spowodowały zalania 

warstw dachowych. 

SEPARACJA USZCZELNIEN DACHOWYCH 

Zasadnicze pokrycie hydroizolacyjne powinno być wyprowadzane na pionowe płaszczyzny 

attyk na wysokość min. 5 cm. 

KIERUNEK UKŁADANIA 

Membrany dachowe mogą być układane prostopadle lub równolegle do kierunku spadku 

połaci dachowej. Jeżeli jest stosowane mocowanie mechaniczne membran dachowych na 

podłożu z blachy trapezowej lub na podłożu deskowym to membrany muszą być układane 

prostopadle do kierunku fal na blasze trapezowej. 

WYKONYWANIE ZAKŁADÓW POPRZECZNYCH 
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Na końcach brytów membrany dachowej, zazwyczaj co 15 m należy je połączyć na styk lub 

zgrzać na szerokość ok. 1 cm a następnie przykryć paskiem membrany PVC o szerokość 15 

cm. Zakłady poprzeczne należy wykonywać naprzemiennie. Połączenia zakładów 

poprzecznych w jednym miejscu są zabronione. W przypadku połączeń zakładów 

poprzecznych membrany w jednym miejscu tworzą się niepożądane zgrubienia z zakładami 

podłużnymi.  

 

 
 

 
 

ZGRZEWARKA RĘCZNA 

Zgrzewarki ręcznej oraz wałka dociskowego z silikonową rolką dociskową należy używać 

w miejscach, w których praca z użyciem zgrzewarki samobieżnej jest niemożliwa. Większość 

typów zgrzewarek ręcznych wytwarza gorące powietrze o temperaturze 400 – 450 °C oraz 

posiada możliwość ustawienia różnej intensywności nadmuchu powietrza. Rekomenduje się 

używanie zgrzewarek posiadających możliwość kompensacji wahań napięcia, w których 

można na wyświetlaczu precyzyjnie temperaturę nadmuchu powietrza. Zgrzewarka ręczna 

powinna być wsunięta w wykonywany zakład podłużny lub poprzeczny pod kątem ok. 45° do 

krawędzi membrany oraz jednocześnie ok. 30° w stosunku do powierzchni dachu. 

Jeśli temperatura wykonywania zgrzewu wzdłuż zakładu została ustawiona prawidłowo to 

w wyniku zgrzewania powierzchnia dolnej membrany nabiera połysku i nie obserwuje się 

pojawienia dymu. Zmiana koloru membrany, ślady przypalenia lub pojawienie się popiołów 

w dyszy wylotowej świadczy o ustawieniu zbyt wysokiej temperatury powietrza. Zakłady 

podczas łączenia membran powinny być zgrzewane w wyniku jednej operacji, podczas gdy 

węższe paski membran o szerokości do 30 cm należy najpierw zamocować punktowo poprzez 

podgrzanie a następnie wykonać zasadniczy zgrzew. Podczas zgrzewania dysza wylotowa 

musi być włożona między dwie warstwy membrany tak, aby brzeg górnej membrany był 

podgrzewany i został uplastyczniony. Uplastyczniony obszar zakładu zostaje ostatecznie 
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połączony poprzez odpowiedni docisk silikonowej rolki dociskowej, poruszającej się 

równolegle do otworu dyszy. Szerokość zgrzewu powinna, o ile to możliwe, być stała 

i wynosić min. 20 mm. 

POŁĄCZENIE ZAKŁĄDU POPRZECZNEGO W MEMBRANACH Z WYPRAWA 

Z FLIZELINY NA SPODZIE. 

Membrany z wyprawą spodnią z flizeliny są połączone na styk – doczołowo, lub w niektórych 

przypadkach zgrzewane punktowo z zakładem około 1 cm. szerokości. Korzystne w niskich 

temperaturach i przykryte pasem zwykłej membrany PVC o szerokości co najmniej 15 cm. 

taśma powinna mieć 15 cm szerokości dla membran mocowanych mechanicznie w wypadku 

gdy elementy mocujące są umiejscowione w strefie styku doczołowego. Wszystkie narożniki 

taśmy powinny być zaokrąglone. Należy umiejscowić taśmę centralnie pod połączeniem 

membran z wysunięciem zaokrąglonego końca taśmy około 5 cm poza krawędź łączonych 

membran. Drugi koniec taśmy powinien dochodzić do przeciwległej krawędzi łączonych 

membran. Następnie należy zamocować wstępnie taśmę pozycjonując ją trwale w pożądanej 

pozycji a następnie zgrzać do łączonych membran po jej obwodzie.  

Aby wykonać zgrzew dwóch wstęg membrany, które znajdują się pod zaokrąglonym końcem 

taśmy, należy je sfazować na szerokość od 5 do 10 cm, przed zgrzaniem na nie taśmy. 

W podobny sposób należy sfazować samą taśmę przed zgrzaniem na nią następnego brytu. 

Dopiero po sfazowaniu krawędzi można wykonywać zgrzanie taśmy na zakład podłużny oraz 

zgrzana wcześniej nad nimi taśmę łączącą.  

 

TEST POŁĄCZEŃ 

TESTY NIENISZCZĄCE 

Po wystygnięciu wykonanego złącza w temperaturze otoczenia, wykonane złącze powinno 

być homogeniczne na szerokości min. 2 cm, bez ciał obcych. Powinno się charakteryzować 

całkowitą wodoszczelnością i wysoką odpornością mechaniczną. Jakość wykonania całego 

dachu zależy w głównej mierze od staranności wykonania spoin. W celu wykrycia 

ewentualnych ubytków bądź nieszczelności w spoinie, powinna być ona zbadana na całęj 

długości, zwracając szczególną uwagę na wykonanie połączeń typu T. spoiny połączeniowe 

wykonane za pomocą urządzeń narozgrzane powietrze powinnjy być zbadane natychmiast 

pow ystudzeniu w temperaturze otoczenia.  

 Wpusty dachowe powinny mieć min. średnicę 75 mm oraz być prawidłowo zaizolowane.  

Należy wyciąć okrągły otwór w membranie, niewiele większy od rury odpływu. Następnie 

założyć okrągłą uszczelkę do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien być 

umocowany mechanicznie poprzez odgięcie obrzeża membrany i jego zamocowanie za 

pomocą kołnierza metalowego. Należy wyżłobić izolację, aby umożliwić kołnierzowi 

umiejscowienie na poziomie górnej warstwy izolacji. Należy wykonać zgrzew wstępny 

i końcowy kołnierza membrany wpustu z powierzchnią membrany.  

 

Montaż obróbek. 

- Oprócz arkuszy blachy w skład dachu wchodzą również obróbki blacharskie. 

Wykonywane są one z tych samych blach, co blachy dachówkowe. Obróbki mogą być 

wykonywane również z blach płaskich przez blacharzy na budowie.  

- Rynny i rury spustowe powinny być wykonane z elementów systemu jednego producenta. 

Zakłada się blachę powlekaną gr. 0,6 mm. Rynny powinny być mocowane do konstrukcji 

dachu uchwytami, rozstaw w odstępach nie większych niż 50cm. Rury spustowe powinny 

być mocowane do ścian uchwytami o rozstawie nie większym niż 2m. Do podstawowych 

elementów systemu rynnowego zalicza się: rynny i rury spustowe, kształtki, kolanka, 

elementy łączące oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.  
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- Pasy nadrynnowe. Przed położeniem blachy należy zamontować pasy nadrynnowe. Mają 

one za zadanie skierowanie wód opadowych do rynny oraz zamknięcie przerwy pomiędzy 

podkładem (kontrłaty i łaty) a blachą. Montowane są po założeniu orynnowania i wchodzą 

w rynnę.  

- Pasy podrynnowe. W celu zasłonięcia deski czołowej służącej od montażu orynnowania 

stosowane są pasy podrynnowe. 

- Wiatrownica górna i boczna. Stosowane są w celu osłonięcia szczytowej krawędzi dachu. 

Mocowane są do deski szczytowej lub krokwi oraz od góry do arkusza blachy. 

- Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypukłych blach dachówkowych 

stosowany jest gąsior. Mocowany jest wkrętami farmerskimi po ułożeniu pokrycia. 

Odległość pomiędzy punktami mocowań wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy 

dachówkowej). Pomiędzy gąsiorem a blachą zaleca się stosowanie uszczelki. Przy 

montażu kalenicy należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy 

blachami w celu prawidłowej wentylacji dachu. 

- Rynna koszowa. Rynna koszowa występuje na styku dwóch połaci dachu i ma za za-danie 

odprowadzić wodę deszczową do rynny dachowej. Przed założeniem rynny koszowej 

należy sprawdzić powierzchnię dachu i w razie konieczności wyrównać ją. Kosze 

montowane są do łat przed montażem blachy. Zakład pod blachą powinien być nie 

mniejszy niż 15 cm. Wzdłuż krawędzi blach należy stosować uszczelki. 

- Zakończenie montażu. Po zakończeniu montażu pokrycia należy dokładnie uprzątnąć 

dach z wszelkich pozostałości z cięcia i wkręcania (opiłki metalowe). Mogą one 

spowodować uszkodzenie powłoki pokrycia. Powierzchnie dachu należy poddać 

dokładnym oględzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzeń powłoki 

lakierniczej i cynkowej, zamalować farbą do zaprawek. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i urządzeń.  

 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez zamawiającego: 

- w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych, 

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 

prac pokrywczych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w ST.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 

Dla robót – krycie dachu – m2 pokrytej powierzchni dachu. 

Dla robót – obróbki blacharskie – m2. 

Dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 

powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości 

powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 

Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze oraz obróbki blacharskie, jako roboty zanikające (lub częściowo), 

wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

 

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych; 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian; 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien; 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady wykonywania odbioru przedstawiono w ST.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacja projektowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne”. 

Zalecane normy: mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN). 
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ST 01.04 

INSTALACJA ODGROMOWA 

 

1. WSTĘP 

 

Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót związanych z projektem: „Remont pokrycia dachu na części budynku”. 

1.1. Zakres stosowania STWiORB 

Zakres stosowania niniejszej STWiORB jest zgodny z ustaleniami zawartymi 

w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

1.2. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z montażem obejmują: 

• układaniem zwojów. 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 

wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 

symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-

jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 

a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki 
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i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania 

i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 

przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 

światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 

luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 

osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 

abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 

ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 

i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania 

zgodnie z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 

- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 

przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek 

o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków 

pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod 

napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub 

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 

układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, 

do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 

doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 

człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
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Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów 

w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu 

metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 

potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 

braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 

Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 

uderzenia pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje 

się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne 

dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 

(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 

naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 

1 mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów 

dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności 

spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa 

się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się 

izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 

i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub 

podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 

pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa 

wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt 

znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub 

elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji 

zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
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Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę 

przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana 

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 

zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków 

ochrony 

Puszka rozgałęźna (rozgałęźnik) – element instalacji elektrycznej służący do rozgałęzienia 

i połączenia przewodów poza tablicą rozdzielczą oraz łącznikami elektrycznymi, gniazdami 

wtyczkowymi i oprawami oświetleniowymi, 

Tablica rozdzielcza - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające 

i zabezpieczające urządzenia odbiorcze. 

Gniazdo wtyczkowe – urządzenie elektryczne służące do podłączania aparatów i urządzeń 

elektrycznych przenośnych lub przesuwnych, 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Linia kablowa 

Kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka 

kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 

wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub 

wielofazowych. 

Osprzęt linii kablowej 

Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli 

Osłona kabla 

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Skrzyżowanie 

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub 

innego urządzenia podziemnego. 

Zbliżenie 

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp., jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

Trasa kablowa  

Pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  

Napięcie znamionowe linii  

Napięcie między przewodowe, na które linia została zbudowana. 

Linia kablowa niskiego napięcia  

Napięcie między przewodowe tej linii wynosi 400V 

Osprzęt linii kablowej  

Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli. 

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i definicjami 

podanymi w STWIORB „Wymagania ogólne”, są zgodne lub równoważne z Polskimi 

Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., a w 

przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 

jakichkolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

1.4. Materiały i urządzenia. 
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Materiały muszą mieć atest wytwórcy w postaci zaświadczenia o jakości lub aprobaty 

technicznej – stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi warunkami, 

ustawami oraz rozporządzeniami.  

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości lub 

dopuszczeń do stosowania np. urządzenia, kable, konstrukcje wsporcze, itp. należy 

dostarczać ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych) lub odpowiednimi 

dopuszczeniami do stosowania. 

1.5. Instalacje elektryczne 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać 

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach 

materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 

2. Ogólne wymagania związane z wykonywaniem robót elektrycznych. 

2.1.Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów na placu budowy. 

2.1.1. Wymagania ogólne 

2.1.1.1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na 

placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia 

magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od 

zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 

wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

2.1.1.2. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich 

właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub 

czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

2.1.2. Transport materiałów 

2.1.2.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 

do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych 

do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2.1.2.2. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 

i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni. 

2.1.2.3. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez: 

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych założenie na oczyszczonej powłoce 

kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie 

kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów 

z taśmy przylepnej. 

2.1.3. Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 

2.1.3.1. Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.  

2.1.3.2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby 

i materiały (tzn. nieużywane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za 

pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 
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2.1.3.3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy 

urządzeń elektrycznych oraz niniejszych warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub 

kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer 

katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi 

katalogowemu. Materiały i wyroby zamienne powinny posiadać co najmniej takie same 

parametry. 

2.1.3.4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: 

aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwem 

jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. 

w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 

uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty 

gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 

materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po 

wydaniu materiału z magazynu - w kierownictwie robót (budowy). 

2.1.3.5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić 

oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych 

urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak 

uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

2.1.3.6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich 

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) 

robót. 

2.1.4. Składowanie materiałów 
2.1.4.1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne 

wymagania podane w p. 2.1.1. 

2.1.4.2. Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać 

w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

2.1.4.3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 

następujących wymagań: 

a) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 

suchych i chłodnych, 

b) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: 

kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach, bez załamań lub innych 

uszkodzeń mechanicznych, zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm 

elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach 

o temperaturze nieprzekraczającej +20°C, 

c) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie 

blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, 

z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 

d) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio 

zakonserwować przed działaniem korozji, 

e) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać 

w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według 
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gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym, że odzież roboczą używaną 

zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nieukładana 

warstwami; odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami 

i molami, 

f) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach 

suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy 

zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo 

krótki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych,  

2.2. Maszyny i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót budowlano - 

montażowych 

2.2.1. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2.2.2. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. 

2.2.3. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

2.3. Ogólne zasady wykonywania robót  

2.3.1. Wymagania ogólne 

2.3.1.1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo 

z wykonawstwem robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych 

w części ogólnej specyfikacji. 

2.3.2. Ustanowienie kierownika budowy (robót) 

2.3.2.1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika 

budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych 

instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika 

budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane 

dla budynków, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 

2.3.2.2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe 

dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach 

w danej specjalności robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. 

2.3.2.3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) 

oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 

2.3.3. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 

2.3.3.1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika 

budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 3.2, obowiązkowe jest prowadzenie 

dziennika budowy (robót). Dziennik robót elektrycznych wykonywanych w ramach 

podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do dziennika budowy 

prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. Dziennik ten po 

zakończeniu robót należy dołączyć do dziennika budowy danego obiektu. 

2.3.3.2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na 

budowie oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 

stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji 

państwowej. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych podzielonych na 

odpowiednie odcinki robót jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla 

poszczególnych, wyraźnie oznaczonych odcinków robót. 

2.3.3.3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco 

i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony data i podpisem osoby 
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dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy 

reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna 

osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

2.3.3.4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje 

kierownikom budowy i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich 

kompetencji określonej aktualnymi przepisami: pracownikom właściwych organów 

państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień 

i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie, majstrom, upoważnionym 

przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, pracownikom kontroli 

technicznej wykonawcy, pracownikom służby bhp, przedstawicielom organów 

nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzącym w skład 

personelu wykonawcy na budowie (niewymienionym wyżej), ale tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót. 

2.3.3.5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie 

odpowiedzialny jest kierownik budowy (robót), a przy wykonywaniu robót systemem 

gospodarczym - osoba kierująca robotami lub prowadząca z ramienia inwestora. 

2.3.3.6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty! Dziennik budowy 

uprawnionym organom.  

2.3.4. Odbiór frontu robót 

2.3.4.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się 

z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. 

2.3.4.2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, 

inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 

i udokumentowany spisaniem protokołu. 

2.3.4.3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót 

powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub 

z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 

2.3.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

2.3.5.1. Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od 

projektowania, a skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją 

należy objąć również projekty i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę 

realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót koordynować bieżąco 

z kierownikiem budowy - przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami 

robót poszczególnych rodzajów. 

2.3.5.2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia 

i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak 

uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót 

ogólnobudowlanych, a w szczególności umożliwiał technicznie i ekonomicznie 

prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny 

harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót elektrycznych. 

2.3.5.3. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane 

z robotami elektrycznymi, jeśli przedsiębiorstwo robót elektrycznych nie będzie 

wykonywało robót pomocniczych siłami własnymi, np. naprawa nawierzchni, 

wykonywanie rusztowań powyżej wysokości 4 m itp. 

 

3. Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym  
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3.1.Wstęp 

3.1.1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym, 

tj. użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 

3.1.2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 

 przewodami wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod 

tynkiem lub w podłodze 

 przewodami wtynkowymi, 

 przewodami wielożyłowymi w korytkach oraz listwach instalacyjnych z tworzywa,  

 przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi 

w prefabrykowanych kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.) 

3.1.3. Warunki dotyczą również montażu zabezpieczeń. 

3.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 

Wymagania dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie 

są podane w p. 2.1.1.1. 

3.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podane są w p. 2.3. 

3.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji odgromowych. 

Zwody należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm, przewody 

odprowadzające należy prowadzić w uchwytach w odległości 10 cm od ściany. Łączenie 

przewodów na dachu złączami krzyżowymi 4 – otworowymi oraz do rynien złączami 

rynnowymi. Złącza probiercze, łączące przewody odprowadzające instalacji odgromowej 

z przewodami przyłączeniowymi uziomu fundamentowego należy zamontować na 

wysokości 1,4 m ponad gruntem. Drut na końcach (w miejscach cięcia) należy 

zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.  

3.5. Próby montażowe 

3.5.1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 

3.5.2. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 

oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500 V lub 

1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami 

połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 

0,50 M dla instalacji 230 V, 

 1,00 M dla instalacji 400 i 500 V; 

dla instalacji w budynkach nowych z przewodami ułożonymi bezpośrednio w tynku 

albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza się na jeden rok od wykonania 

instalacji wartość rezystancji mniejszą od wyżej podanej, tj.: 

0,50 M dla instalacji 230 V, 

1,00 M dla instalacji 400 V i 500 V, 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników 

itp. mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od 1 M,  

c) pomiar kabli zasilających,  

d) pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania. 

e) pomiar natężenia oświetlenia. 

3.5.3. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

3.5.4. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 

montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

a) punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
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b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków, 

c) silniki obracają się we właściwym kierunku.  

3.6.Dokumentacja powykonawcza 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć 

zleceniodawcy dokumentację powykonawczą a w szczególności: 

3.6.1. zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jeżeli 

naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze względu na zbyt duży 

zakres zmian, 

3.6.2. protokoły z prób montażowych wg wymagań podanych w p. 3.7, 

3.6.3. instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych (np. przewody szynowe) 

oraz mechanizmów i urządzeń, jeżeli odbiegają one parametrami technicznymi 

i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych. 

 

4. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej  

4.1. Wstęp 

4.1.1. Środki ochrony podstawowej są następujące: 

a) Przed dotykiem pośrednim (ochrona podstawowa) 

 Izolacja podstawowa  

 Przegroda lub obudowa ochronna 

 Umieszczenie urządzenia poza zasięgiem ręki 

b) Przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) przez: 

 Samoczynne wyłączenie w przypadku powstającego zagrożenia; 

 Separację elektryczną; 

 Zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub izolacji równoważnej; 

 Zastosowanie obwodów SELV lub PELV. 

4.2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów 

4.2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące transportu oraz przyjmowania i składowania materiałów na 

budowie podane są w p. 2.1.1. 

4.2.2. Wymagania szczegółowe. 

4.2.2.1. Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

 przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

o barwie żółto - zielonej,  

 gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe przeznaczone do 

wykonania przewodów ochronnych powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań 

lub innych uszkodzeń mechanicznych. 

4.2.2.2. Materiały do wykonywania uziomów powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

 druty lub taśmy stalowe powinny być dostarczane w kręgach, bez załamań i innych 

uszkodzeń mechanicznych, 

4.2.2.3. Inne materiały niezbędne do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

 śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków 

i połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali 

zwykłej ocynkowanej albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki 

ochronne nie powinny powiększać rezystancji połączeń, 
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 materiały izolacyjne (np. guma, polwinit) przeznaczone do wykonania stałej izolacji 

stanowiska powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń; parametry 

elektryczne i mechaniczne materiałów izolacyjnych powinny być podane 

w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta. 

4.2.2.4. Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki 

przeciwporażeniowe, stałe urządzenia separacyjne, stałe transformatory 

bezpieczeństwa itp.) powinny być dostarczone wraz z zaświadczeniami 

potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm 

państwowych. 

4.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa 

Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa robót są podane w p. 2.3. 

4.4. Montaż przewodów ochronnych w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu 

do 1kV 

4.4.1. Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) 

przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów 

metalowych należy układać w sposób stały. 

4.4.2. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył 

spełnia funkcję przewodu ochronnego, należy wykonać według wymagań, które 

zostały podane w p. 3.5.5.. 

4.4.3. Izolowane jednożyłowe przewody zerujące należy układać wzdłuż trasy przewodów 

skrajnych (fazowych). Przewód zerujący powinien mieć w miejscach połączeń 

długość większą niż przewody skrajne. 

4.4.4. Gołe przewody ochronne należy układać jak następuje: 

 przewody wykonane z drutu, linki lub taśmy należy układać tak, aby były one 

dostępne do oględzin; wyjątek stanowią przewody układane w tynku lub pod 

tynkiem, 

 przewody stalowe nie ocynkowane należy chronić przed korozją, np. przewody 

wykonane z drutu o średnicy mniejszej niż 10 mm lub taśmy o grubości mniejszej 

niż 3 mm, układane na zewnątrz w miejscach ogólnie dostępnych, należy chronić 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi; nie należy ich stosować 

w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których 

występują pyły łatwo palne; przejście przez przegrody palne należy wykonać 

w rurach stalowych lub azbestocementowych, 

 w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia przewodu nie powinien 

być mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku 

w płaszczyźnie gięcia), 

 w przypadku istnienia w obiekcie oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, 

przewody należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego, 

4.4.5. Zabrania się wykorzystywania w charakterze zastępczych przewodów ochronnych: 

rurociągów i zbiorników gorącej wody lub innych gorących cieczy, par i gazów, 

rynien i rur ściekowych, przewodów wentylacyjnych, łańcuchów, ogrodzenia, 

balustrad, poręczy oraz innych podobnych przedmiotów, jak również urządzeń 

podlegających rozbieraniu, rozluźnianiu połączeń itp. 

4.4.6. Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 

a) połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy 

wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być 

możliwe bez użycia narzędzi; połączenia stałe można wykonywać przez spawanie, 

spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk śrubowy; w przypadku 

łączenia przewodu ochronnego z osłoną metalową przewodów lub kabli-dopuszcza się 
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również lutowanie; połączenia elektryczne poprzez zbrojenia konstrukcji żelbetowych, 

lub połączenia przewodów ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy 

wykonywać przez spawanie, 

b) połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint 

M 10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 

c) połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały 

co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić 

i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 

 

L.P. 
Rodzaj przewodu ochronnego 

oraz wymiar 

Przewody w miejscach 

nienarażonych na 

uszkodzenia mechaniczne 

Przewody w 

miejscach 

narażonych na 

uszkodzenia 

mechaniczne 

 

miedź 
alumini

um 
stal 

1 

 

Gołe szyny, pręty, druty lub linki: 

grubość lub średnica, mm przekrój, 

mm2 

2 

4 

4 16 31) 10 należy 

zastosować 

osłonę chroniącą 

skutecznie przed 

uszkodzeniem 

albo zwiększyć 

wymiary 

poprzeczne 

przewodów 

ochronnych w 

stopniu zapew-

niającym 

odporność na 

spodziewane 

narażenia 

2 

 

Przewód izolowany, jednożyłowy, w 

rurkach lub pod osłoną, ułożony 

razem z przewodami roboczymi — 

przekrój mm2 

 

1 

 

2,5 

 

nie wolno 

stosować 

 

3 

 

Żyła przewodu wielożyłowego 

ułożonego na tynku, w tynku, w 

rurce lub pod osłoną — przekrój, 

mm2 

 

1 

 

1,5 

 

nie wolno 

stosować 

 

4 

 

Przewód świecznikowy ukryty w 

oprawie oświetleniowej (jedno- lub 

wielożyłowy) — przekrój, mm2 

 

0,5 

 

nie 

wolno 

stosować 

 

nie wolno 

stosować 

 

5 

 

Przewody i żyły jak w Ip. 2, 3 i 4, 

lecz ułożone lub zawieszone w inny 

sposób — przekrój, mm2 

 

najmniejsze dopuszczalne 

przekroje przewodów 

roboczych identycznie uło-

żonych lub zawieszonych jak 

wlp. 2, 3, 4 

6 

 

Żyła wielożyłowego przewodu 

ruchomego — przekrój, mm2 

 

0,5 

 

25 

 

nie wolno 

stosować 

 

należy 

zastosować 

przewód 

oponowy o 

odpowiednio 

mocnej budowie 
1) Przy zabezpieczeniu obwodu nie większym niż 10 A dopuszcza się drut stalowy o średnicy 

2 mm. 

Tablica 1-Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne przewodów ochronnych 
d) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić 

i pokryć wazeliną bezkwasową, 

e) połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych należy 

odpowiednio mocno dokręcać, obejmując złączką co najmniej pięć zwojów gwintu 

rury. 
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4.4.7. Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych, w których metaliczna 

ciągłość połączeń elektrycznych nie jest zapewniona, należy zbocznikować 

przewodem omijającym. Przyłączenie przewodu bocznikującego należy wykonać wg 

wymagań jak dla zacisków uziomowych. 

4.4.8. Przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać następująco: 

a) właściwe przewody ochronne izolowane lub gołe z drutów, linek lub taśm należy 

przyłączać do zastępczych przewodów ochronnych przez spawanie lub za pomocą 

obejmek dwuśrubowych zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy; dopuszcza się 

przyłączenia do osłony metalowej przewodów lub kabli wykonywać przez lutowanie, 

b) przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów 

ochronnych należy wykonywać w miejscach łatwo dostępnych do oględzin; jeśli 

warunku tego nie można spełnić, należy w miarę możliwości wykonać połączenie 

spawane bądź połączenie śrubowe szczególnie starannie zabezpieczone przed korozją, 

c) przyłączenia śrubowe za pomocą obejmki powinny spełniać wymagania podane 

w p. 12.4.8. 

4.4.9. Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób: 

a) zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych urządzeń, 

aparatów i maszyn elektrycznych bądź innych przedmiotów metalowych objętych 

dodatkową ochroną przeciwporażeniową, 

b) zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z 

barwą urządzenia, do którego jest przymocowany, 

c) zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w p. 12.4.8. 

4.4.10. Przyłączenia przewodów ochronnych do przewodów uziemiających powinny spełniać 

wymagania jak dla zacisków uziomowych podane w p. 12.4.8. 

4.4.11. Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób: 

a) przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy 

oznakować barwą jasnoniebieską, 

b) przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych zastępczych powinny 

być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej, 

c) oznakowanie kombinacją barw zielonej i żółtej należy realizować przez naniesienie 

przylegających do siebie zielono-żółtych pasków o szerokości od 15 do 100 

milimetrów każdy; izolacja żył, kabli i przewodów izolowanych powinna być 

zabarwiona, tak aby na końcu przewodu na długości 15 mm jedna z barw pokrywała 

co najmniej 30%, lecz nie w więcej niż 70°/o powierzchni, a druga pokrywała 

pozostałą część powierzchni przewodu, 

d) kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do żadnych innych celów 

poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję jak w p. b); oznakowanie 

kombinacją barw zielonej i żółtej należy wykonać na całej długości przewodu, szyny 

gołej, elementu konstrukcji oraz urządzenia technologicznego, żyły kabla lub 

przewodu izolowanego, 

 

4.5.Próby montażowe. 

4.5.1. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być 

przeprowadzona próba montażowa, tj.: 

a) oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz 

z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 

b) pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej — w przypadku zerowania lub uziemienia, 

c) pomiary rezystancji uziemień, 
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4.5.2. Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną 

i wymaganiami niniejszego rozdziału. W szczególności należy sprawdzić: 

a) prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, umocowania 

przewodów ochronnych, 

b) rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i zastępczych oraz 

jakość wykonanych połączeń i przyłączeń, 

c) prawidłowość wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów 

ochronnych oraz ich połączeń i przyłączeń, 

d) oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 

e) prawidłowość umocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej oraz ich połączeń z instalacją. 

4.5.3. Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzać z zachowaniem 

przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień. 

W sieciach z systemem uziemień można dokonać pomiaru rezystancji styków 

połączenia urządzeń z przewodami uziemiającymi i rezystancji przewodów 

uziemiających. 

4.5.4. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać 

dokładne określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, 

wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną 

impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole należy 

uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 

4.5.5. Pomiary rezystancji uziomów lub układów uziomowych należy przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami podanymi w przepisach. 

4.5.6. Pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami przepisów. 

4.6.Dokumentacja powykonawcza 

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizacji 

uziomów i użytych materiałów, 

 protokoły prób montażowych wykonanych zgodnie z p. 4.6. 



42 

 

Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonać w oparciu0 o dokumentację projektową i ewentualne 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr, a dla osprzętu i opraw 

oświetleniowych jest sztuka. 

5. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 

podlegać:  

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiorników  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 45000000-07 pkt 6 

 

7. Podstawa płatności 

Płatność za szt. należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe, 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz 

połączeniem istniejącego kabla z projektowanym 

- podłączenie do sieci energetycznej projektowanego obiektu zgodnie z dokumentacją 

projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji teletechnicznej i kabli energetycznych 

pod ziemią. 

(1) Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 

 (2) Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 

projektowej. 

 (3) Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 - robociznę bezpośrednią, 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 - koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenia energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 (4) Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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 (5) Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 

omówionych w warunkach kontraktu. 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

(1) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 (2) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

 

9. Polskie Normy 

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

2.  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

4. PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

5. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

6. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

7. PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Instalacje bezpieczeństwa. 

8. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

 Sprawdzanie odbiorcze. 

9. PN-E-04700:1998/Az1 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań 

odbiorczych. 

10. PN-EN 60799 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 

11. PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa – Cześć 1: Zasady ogólne. 

12. PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa – Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem. 

13. PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa – Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu 

i zagrożenie życia. 

14. PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa – Cześć 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach. 

15. 24. PN-EN 50164-1: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). – Cześć 1: 

Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

16. PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). – Cześć 2: 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

17. PN-EN 50164-2: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). – Cześć 3 – 7. 
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18. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na 

dzień 30.XI.1996r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane 

normy). 

19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

20. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa  

21. N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. 

22. EN 50173-1: 2011 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego 

Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe.  

23. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości Norma z roku 2009 na podstawie normy 

europejskiej z roku 2002, w której przedstawione są podstawowe wytyczne 

specyfikacji systemów okablowania strukturalnego, wymagania dotyczące 

dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz zalecenia konserwacji 

okablowania.  

24. PN-EN 50310:2006 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 

w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym Polska norma opracowana 

na podstawie normy PN-EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i połączeń 

wyrównawczych dla sprzętu informatycznego w budynkach omawiane są pod kątem 

spełnienia wymagań bezpieczeństwa, niezawodności działania i kompatybilności 

elektromagnetycznej.  

10. Inne dokumenty 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty 

instalacyjne  

– zeszyt 2. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 

z dn.15.06.2002 poz.690 z późniejszymi zmianami). 


