Biała Piska, 31.10.2023 r.
Znak sprawy: SP.BP.261.39.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE


Temat: Dostawa monitora interaktywnego 65 cali do  Szkoły  Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bialei Piskiei .

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej Adres: 12-230 Biała Piska, ul. Moniuszki 7 NIP: 8491022847, REGON:	000832479
Osoba do kontaktu: Magda Gentek, spbialapiska@poczta.onet.pl                                                          1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Zakup monitora interaktywnego 65 cali dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (zał. 1)
2. Monitor interaktywny 65 cali będzie dostarczony zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (zał. 2)
Wykaz minimalnych wymagań Zamawiającego:

OBRAZ

Wygląd cienkie ramki
Przekątna 65", 163.9cm
Panel IPS LED
Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu 16:9
Jasność 400 cd/m²
Przepuszczalność światła 88%
Kontrast statyczny 1200:1
Dynamic contrast 15000:1
Czas reakcji (GTG) 8 ms
Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°,
Kolory 1.07B 10bit
Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys. 1429 x 804mm, 56.3 x 31.7"
Szerokość ramki (boki, góra, dół) 16mm, 16mm, 44mm
Plamka 0.372mm
Obudowa czarna, matowa


DOTYK

Technologia dotykowa infrared
Punkty dotykowe 40
Dokładność dotyku +- 2mm
Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce
Interfejs dotykowy USB
Obsługiwane systemy operacyjne Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.


INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3
USB-C x1
Wejścia audio Mini jack x1
Sterowanie IR x1
RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
Wyjścia audio Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 10W
HDCP tak
Port USB x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć - przód: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), prawy bok: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
RJ45 (LAN) x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)


WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie oprogramowanie  (Android OS 11) pozwalające na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android
WiFi tak 
Hardware Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB
Ekstra Slot OPS, czujnik oświetlenia
Tryb kiosk tak
Odtwarzanie multimediów tak
Grubość szkła 4mm
Twardość szkła 7H
Obudowa metal
Blokada przycisków OSD tak


OGÓLNE

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Przyciski Zasilanie, Czujnik światła, Złącze USB (2.0)
Parametry regulowane ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli, ochrona oczu, automatyczne podświetlenie, ECO, ECR), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system)
Plug&Play DDC2B
Gwarancja min 3 lata 

MECHANICZNE

Orientacja pozioma
Konstrukcja bez wentylatora tak
Standard VESA 600 x 400mm
Warunki pracy - temperatura 0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura - 20°C - 60°C
MTBF 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie)


AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI
Rysik x2 (Rysik z dwiema końcówkami)
Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej
Pilot tak (baterie w zestawie)


WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 1488 x 897 x 87mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 1628 x 1005 x 208mm

Waga (bez pudła) 35 kg
Waga (z pudłem) 44.7kg 

2. TERMIN WYKONANIA:
1. Monitor interaktywny 65 cali będzie dostarczony do dnia 30.11.2023r..
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu,
c) złożą ofertę w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Oferty na wykonanie zamówienia (czytelnie wypełniony formularz ofertowy i zaparafowany wzór umowy) należy składać drogą elektroniczną na adres: spbialapiska@poczta.onet.pl do dnia 09.11.2023r.  do godziny 13.00 z dopiskiem: „Dostawa monitora interaktywnego 65 cal do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Białej Piskiej ”.
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.11.2023r.   o godz. 13.15                                               w sali nr 111 budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki                                   w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 7.
6.  Oferta na wykonanie zamówienia musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany wraz z formularzem cenowym formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do zapytania,
2) zaparafowany wzór umowy-stanowiący zał. nr 2,
3) wydruk z CEIGO lub KRS,
4) klauzula RODO-stanowiący zał.nr 3.
	
