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Marek Hanowski, Zbigniew Bardzicki PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRANZA : ELEKTRYCZNA
STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT :

PROJEKT AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJINEGO KLATKI SCHODOWEJ | POM.
KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ DLA ZADANIA :
,,PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU PIONU
KOMUNIKACYJNEGO DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU
BIURA WK OHP W OLSZTYNIE 10-165, UL.
ARTYLERYJSKA 3B” (DZIALKA 1/159 GM. OLSZTYN)

INWESTOR :

Warminsko-Mazurska Wojewo6dzka Komenda OHP w
Olsztynie , ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn

PROJEKTANT : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/0OL

SPRAWDZIE. : M. HANOWSKI upr. bud. 24/02/0L

Olsztyn czerwiec 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Projekt branzy budowlane;j
- Inwentaryzacja w terenie
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej, w tym:
[1] Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
[2] PN-HD 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa
[3] PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[4] PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego klatki
schodowej budynku biura WK OHP w Olsztynie 10-165, ul. Artyleryjska 3B. dz. nr 1/159 gm. Olsztyn
W zakres opracowania wchodzg :
e Dobdr i rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego wraz z obliczeniami

e Zasilanie obwodow opraw z istniejgcych

3.  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z ekspertyzg ppoz. wykonang przez mgr. inz. Macieja Hamerskiego i mgr. inz. Franciszka Mackoj¢
wraz z odstepstwem uzyskanym u Komendanta Wojewddzkiej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie
(postanowienie o nr WZ.52840.53 2022.1.) na ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowa¢ podswietlane
znaki ewakuacyjne i oprawy oswietlenia powierzchni, zapewniajgce w osi drogi ewakuacyjnej min 3lux, a w
poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i meldunkowego min. 5 lux-6w. Wymagany czas podtrzymania
zasilania opraw oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godzine. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami, w szczegélnosci [3], [4].

Na drogach ewakuacyjnych os$wietlenie ewakuacyjne zrealizowano poprzez zainstalowanie opraw
posiadajgcych aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP, wyposazonych w moduty adresowe zapewniajgce
monitoring poszczegdlnych opraw o$wietleniowych.

Dla pokazania kierunkoéw ewakuacji i wyjs¢ przewidziano znaki ewakuacyjne podswietlane od wewnatrz jako
oprawy pracujgce na jasno.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaly tak rozmieszczone, aby zapewni¢ wiasciwy sposob
oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa.
Rozmieszczenie i usytuowanie znakéw ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie zostato tak
zaprojektowane, aby z dowolnego miejsca widoczny byt co najmniej jeden znak wskazujgcy kierunek ewakuacji.
Nad drzwiami ewakuacyjnymi przewidziano stosowne oprawy ze znakiem bezpieczenstwa, a w miejscach
zmiany kierunku ruchu ze znakiem bezpieczenstwa wskazujgcym kierunek do wyjscia lub drogi ewakuaciji.
Zastosowane znaki bezpieczenstwa musza by¢ zgodne z polskimi przepisami.

Zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego skfadajacy sie z :

autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oswietlenia drogi ewakuacyjnej z 1 godzinnym

czasem pracy w trybie awaryjnym, z funkcjg autotestu



autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - znakéw ewakuacyjnych (bezpieczenstwa)
oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym, z funkcjg autotestu

Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono na rysunkach instalacyjnych.

Typy opraw oswietlenia awaryjnego przedstawiono na planach instalacyjnych
Obwody zasilajgce oprawy awaryjne nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcych tablic rozdzielczych (ij. wskazano na
planach instalacyjnych) z montazem w tablicach zabezpieczen zespolonych B6/2P/30mA/A.

Oprawy awaryjne montowane na zewngtrz wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy dodatkowo zaprogramowaé jako
oswietlenie zewnetrzne tych wyjs¢ (sterowane sygnatem z programatora astronomicznego, ktéry nalezy

zainstalowac w tablicy TP.

4. Ochrona od porazen, potagczenia wyréwnawcze

Uktad sieci TN : ochrona od porazen wg PN-HD 60364-4-41 — samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S
(uktad TN-C w sieci zasilajgcej,) z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”. Na ,PE”
wykorzystac zyte/przewdd w izolacji koloru zétto-zielonego.

W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom prgdem elektrycznym ma zapobiega¢ ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa w postaci izolacji przewodéw, obudéw ochronnych aparatow

i urzgdzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknieciem.

5. Zalecenia dla Wykonawcy

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-HD 60364-6. Przed wykonywaniem pomiarow
rezystancji izolacji nalezy w poszczegdélnych rozdzielnicy kazdorazowo odtgcza¢ ograniczniki przepiec.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.
Zastosowanie materiatdw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno byé uzgodnione z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle stosowac sie do
postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach. Szczegdlng uwage nalezy

zwroéci€ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzeh elektrycznych.

6. Parametr rwnowazny

Zawsze, gdy w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna urzgdzenia lub komponentu instalacji
nalezy jg czytaé tacznie ze sformutowaniem ,lub rownowazny”. Jako produkt rownowazny mozna uzna¢ kazdy
inny niz wymieniony, ktory spetnia zatozenia projektowe i nie jest pod wzgledem parametrow technicznych

gorszy od przywotanego w dokumentacji projektowe;j.
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RR.IL.7131/11/02

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./,
§4ust. 2i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 ze zmian./ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane

nadaje
Panu MARKOWI JANUSZOWI HANOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 24 czerwca 1968 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 24/02/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmifisko —
Mazurskiego.

Otrzymuje :
1. Pan Marek Janusz Hanowski

10-183 Olsztyn
ul. Wezasowa 53 A

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numernze wenyfikacyjnym:

WAM-WIC-DZ2-9ZK *

Pan Marek Hanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3215/02

adres zamieszkania ul. Wczasowa 53 A, 10-183 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2022-12-19 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. Do zachowania =lektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza dodenie ciwisdozenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem slektronicznym.
§ 2. Dtwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oiwisdczeniem woli stozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninisjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskisj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

S



B POLSKA
| I B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WI-YWP-5BY *

Pan Zbigniew Bardzicki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0087/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 11/17, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza doienie cowizdezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem slektroniczngm.
§ 2. Dswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznaj jest rownowazne z oswisdczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaosc danych w ninisjszym zatwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Pokkisj lzby Inzynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontsktujgc sie z biurem wizsciwsj Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



OLSZTYN 06.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany inst. elektrycznych dla opracowania

PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ | INSTALACJI DOMOFONOWEJ
DLA ZADANIA : ,,PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU PIONU
KOMUNIKACYJNEGO DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU BIURA WK OHP W
OLSZTYNIE 10-165, UL. ARTYLERYJSKA 3B” (DZIALKA 1/159 GM. OLSZTYN)

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy elektrycznej

Sprawdzajgcy branzy elektrycznej ..o
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA OCHRONY | ZDROWIA

Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego pomieszczen
komunikacji budynku
budynku biura WK OHP w Olsztynie 10-165, ul. Artyleryjska 3B. dz. nr 1/159 gm. Olsztyn
— zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicach elektrycznych
— montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,
— ulozenie przewoddw w korytach i rurkach instalacyjnych,
— montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych
— podtaczenie przewodow do zaciskdéw aparatdw i rozdzielnic elektrycznych,
— 0znakowanie przewodoéw,
— wykonanie pomiardw elektrycznych,
— uruchomienie instalacji.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

— nieostroznos¢ i nieuwaga pracownikéw przy robotach montazowych instalacji elektrycznych,

— niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach montazowych urzadzen elektrycznych,
— niesprawnos¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

— niewielka powierzchnia placu budowy,

— kolizje instalacji elektrycznych z instalacjg sanitarng.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu roboét

Prace montazowe odbywac¢ sie bedg w pomieszczeniach komunikacyjnych budynku.

Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego wymagajgcych po uprzednich
uzgodnieniach przedstawiciel inwestora, powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania zasad
BHP dla poszczegdélnych stanowisk pracy.

Szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy.

Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy

(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora.
Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne

lub fizyczne.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiadaé znajomo$¢ udzielania pierwszej
pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ spis waznych telefonow.

Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

— kartoteka kontrolna BHP,

— zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
— $wiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

— karta ryzyka zawodowego.

Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytacznie osoby posiadajgce wymagane swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robét nalezy uzyé tylko materiatow,
wyrobdw, maszyn, urzgdzen i narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady
techniczne.

Do miejsca prowadzenia robdt nie nalezy dopuszczaé oséb postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane
na plac budowy winni posiada¢ niezbedne srodki ochrony osobistej.

11



Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi.
Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac tad i porzadek oraz zapewnic tatwy
dojazd.
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom okreslonych w:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania
robot budowlanych.
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i
higieny pracy .
— Uwaga: Lista srodkow zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi by¢ ustalona przez
wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

12



OZNACZENIA OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

AW1 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji I, Stopiert ochrony
IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:

nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm)], Oprawa z soczewkg do powierzchni otwartej, Strumien $wietiny oprawy: 290Im,
1 14 MAGAZYN 1 14 MAGAZYN Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

* *
2’71 teraKOta 3’55 terakOta AW2 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji I, Stopiert ochrony
IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:

1 1 3 MAGAZYN 1 15 KORYTARZ 1 13 WEZEL CO 1 15 MAGAZYN nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka korytarzowg, Strumien $wietlny oprawy: 308Im, Oprawa

wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

*
4’22 teraKOta 4’35* terak()ta 2’33* teraKOta 4,00* terakOta EW1 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopier ochrony IP65,

Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
Wymiary: prostokatna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut
awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

EW2 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopier ochrony IP65,
Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
‘ : ‘ Wymiary: prostokatna 354x160x203 [mm], Klosz PLX dwustronny, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa
:~ I ] r::\ r::1 wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.
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NAZWA OBIEKTU Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie
BUDOWLANEGO 10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B

TYTUE RYSUNKU Plan instalacji oswietlenia awaryjnego - rzut piwnicy.
IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA [ NUMER RYSUNKU
PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki EP 1
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BUDOWLANYCH 91/83/0L;

DATA SPORZADZENIA marzec 2023 r.

IMIE I NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA [ SKALA RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO Marek Hanowski SPRAWDZAJACEGO 1:100
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr ’
BUDOWLANYCH 24/02/0L;

DATA SPRAWDZENIA marzec 2023 1.




1.14

P. BIUROWY

16,04

pcv

1.13

P.BIUROWY

12,37

pcv

1.15
3,63

WC K
terakota

ri‘

ri‘

1.17

KL. SCHODOWA

11,19

terakota

L EL* g]] AW1/75‘

1.16

KORYTARZ

1.2

KORYTARZ

4,86

terakota

48,59

terakota

1.18

SERWEROWANIA

8,75 | pev

1.19

P.BIUROWY

1.20

P.BIUROWY

14,39 | pcv

20,47

pcv

SIEN

terakota

— == /4 1 [T

1.12

SALA SZKOLENIOWA

1.10

P.BIUROWY

49,01

pev

20,46

pcv

1.11 | P.BIUROWY

14,36 | pcv

1.8 | P.BIUROWY

19,99 | pev

1.9

P.BIUROWY

14,26

pcv

[ AnzP

OZNACZENIA OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

AW1

AW3

AW4

AW5

EW1

EW2

P

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji I, Stopier ochrony
IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:
nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien $wietiny oprawy: 290Im,
Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji I, Stopien ochrony IP65/20,
Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do
wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewkg do powierzchni otwartej, Strumien
Swietlny oprawy: 243Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji |, Stopien ochrony 1P65/20,
Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do
wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewka korytarzowa, Strumien $wietlny
oprawy: 238Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony IP65,
Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia -20°C do +35°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:
natynkowo, Wymiary: 354x160x53 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien $wietlny oprawy: 260Im,
Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony P65,
Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
Wymiary: prostokgtna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut
awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony IP65,
Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
Wymiary: prostokatna 354x160x203 [mm], Klosz PLX dwustronny, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.
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TYTUL RYSUNKU Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego - rzut parteru.
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OZNACZENIA OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

AW1 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji I, Stopiert ochrony

217 P BIUROWY 23 P SOCJALNY IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz:

1 2 cv nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm)], Oprawa z soczewkg do powierzchni otwartej, Strumien $wietiny oprawy: 290Im,
5’ 0 p 9, 1 2 pCV Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

AW3 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.Obudowa z biatego poliwgglanu, Klasa izolacji I, Stopien ochrony IP65/20,

216 PBlUROWY 218 WC K 24 PB'UROWY 25 PB'UROWY Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do

wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien
13,75 pcv 5,03 terakota 14’39 pcv 20,43 pcv Swietlny oprawy: 243Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

AW4 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji |, Stopien ochrony 1P65/20,
Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do
wbudowania w sufit podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewka korytarzowg, Strumien $wietiny
oprawy: 238Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

| ‘ ‘ r;j EW1 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopier ochrony IP65,
F’g ‘ ‘ ‘ Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
4 L A"‘.” Wymiary: prostokatna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut
PN AW1/TP awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.
i EW2 Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji Il, Stopien ochrony IP65,
[ ) L H ) o Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
H Wymiary: prostokatna 354x160x203 [mm], Klosz PLX dwustronny, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa
{ // H wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.
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OZNACZENIA OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

AW1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji |, Stopien ochrony ‘s -
IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: NAZWA OBIEKTU Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie
nastropowo, Wymiary: 127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien $wietiny oprawy: 290Im, BUDOWLANEGO 10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B
Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.
TYTUE RYSUNKU Plan instalacji o$wietlenia awaryjnego - rzut poddasza
EW1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji ll, Stopien ochrony IP65, ) yineg P
Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo,
Wymiary: prostokatna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA [ NUMER RYSUNKU
awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP. PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki EP 4
. o ) ) ) ) ) N . NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr
EW2 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji ll, Stopien ochrony IP65, BUDOWLANYCH 91/83/0L:
Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo, .
Wymiary: prostokatna 354x160x203 [mm], Klosz PLX dwustronny, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa DATA SPORZADZENIA marzec 2023 r.
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP. IMIE I NAZWISKO mer inz. PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO Marek Hanowski SPRAWDZAJACEGO 1:100
T2 Istn. rozdzielnica poddasza NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr )
BUDOWLANYCH 24/02/0L;
DATA SPRAWDZENIA marzec 2023 1.
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HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 192 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100

Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik korekcyjny
1.000).

HYBRYD ORBIT SU LED - RP-3W-CW

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 221 Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 98 100 102

Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik korekcyjny
1.000).

HYBRYD OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 239 Im, 2.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

HYBRYD OWA SU LED - RP-2W-CW-9016-RND
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 234 Im, 2.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 65 95 100 102

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietleh
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietleh
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietleh
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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-1/13 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

78_IJ f224m
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/) IN—=—"/] |} /
L i i i i i i -_O'OO

0.00 0.84 1.67 2.26 476 5.38 9.29m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:67
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 7.81 3.74 12 0.479
Podtoga 20 7.60 2.89 12 0.380
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (14) 50 5.80 0.00 65 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 4 x 18 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0
W sumie: 576 W sumie: 576 9.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.49 W/m? = 6.21 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.55 m?)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

LUXIONA POLAND S.A.

BIURO HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

19.06.2023

Edytor LUXIONA POLAND S.A.
Telefon
faks
e-Mail

-1/13 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

4

/10—-10——10——10—10\10 5

v
\10-10—1O~10__—10 5

o 210 m
10 ‘ J/
~~40—10 5

, 0.00
0.00 16.90 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m, Wspdtczynnik Wartosci Lux, Skala 1:121
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,., [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 8.26 2.21 14 0.268
Podtoga 20 7.71 0.97 15 0.126
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 2.98 0.00 30 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 33 x 4 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0
2 2 HYBRYD ORBIT SU LED - RP-3W-CW (1.000) 221 221 3.0

W sumie: 633 W sumie: 634 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 3.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.49 m?)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

LUXIONA POLAND S.A.

BIURO HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

19.06.2023

Edytor LUXIONA POLAND S.A.
Telefon
faks
e-Mail

-1/13 Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Hydrant / 1zolinie (E, prostopadie)

" T1.00m
TN
10—10
20— |
10
20
10 20\
, . 0.00
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(554.704 m, 131.749 m, 2.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 0.04 29 0.004 0.001

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

-1/13 Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Tablica rozdzielcza / 1zolinie (E, prostopadile)

® T1.00m

- (g1

/\
15 15

10-\

\/

>

15
15/
AN Al
, .~ 0.00
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(556.246 m, 131.760 m, 2.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emln / Emax
12 0.15 24 0.013 0.006

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA

LUXIONA POLAND S.A.

BIURO HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Telefon
faks
e-Mail

Edytor LUXIONA POLAND S.A.

LUXIONA

19.06.2023

-1/15 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

¥6.11m
f \ , / A\ |
10 10
10——10
5 - 10
T4.98
5
o /_’
10 \
10 J 1
I J / 2.91
10 N 4\5 4
10 2.40
\ _/,_(\5"
10 1
1.40
5
L 1 1 1 [ i --O'OO
0.00 473 6.48 7.12 873 970m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.050 m, Wysokos¢ montazu: 2.050 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (19) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.000 m

Siatka: 19 x 12 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E., [IX]
8.45
8.22
0.00
4.27

Emin [IX]
3.29
0.91
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:79

Emax [|X] Emin / Em
14 0.389

14 0.111

0.00 0.000

91 /

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

1 1 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000)
2 2 HYBRYD ORBIT SU LED - RP-3W-CW (1.000)

@ (Oprawa) [Im]
192
221

W sumie: 633

@ (Lampy) [Im] P [W]

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 4.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.74 m?)

192 3.0

221 3.0

W sumie: 634 9.0
.
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

1/1 Sien / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T2.18m
/ 2.08
4.76\/4-76
\ 4.83 4907 ]
\ 4-90/
497 /
497 5.04
497
/ 490 497
AN
4.83\ 4_90\
To.10
, . 0.00
0.00 2.09m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:28
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 4.91 4.74 5.07 0.965
Podtoga 20 4.84 4.36 5.11 0.902
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.27 0.07 19 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 4 x 4 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND (1.000) 239 239 2.0

W sumie: 239 W sumie: 239 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.44 W/m? = 8.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.56 m?)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

LUXIONA POLAND S.A.

BIURO HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

19.06.2023

Edytor LUXIONA POLAND S.A.
Telefon
faks
e-Mail

1/2 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

b SN 2.18
BN RS S erailE
8 4 4 6 8 8
N\ 8~ / T~ A~ — NN I
, .~ 0.00
0.00 22.34m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:160
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 5.97 3.01 10 0.505
Podtoga 20 5.83 2.36 10 0.404
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.146
Sciany (4) 50 4.30 0.00 66 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 44 x 4 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 4 HYBRYD OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND (1.000) 239 239 2.0
2 1 HYBRYD OWA SU LED - RP-2W-CW-9016-RND (1.000) 234 234 2.0

W sumie: 1190 W sumie: 1190 10.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.21 W/m? = 3.44 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.70 m?)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA

LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

Edytor LUXIONA POLAND S.A.

LUXIONA

19.06.2023

1/2 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Gasnica / 1zolinie (E, prostopadle)

_>{ T1.00m
14

12

70.00

1.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 8

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

|

(576.051 m, 163.179 m, 2.000 m)

Siatka: 5 x 5 Punkty

E,, [X] E i [IX] E i [1X]
7.64 3.85 13

/E E_./E

min m min max

0.504 0.294

E

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

LUXIONA POLAND S.A.

BIURO HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

19.06.2023

Edytor LUXIONA POLAND S.A.
Telefon
faks
e-Mail

1/2 Korytarz /| Os$wietlenie awaryjne / Tablica rozdzielcza / 1zolinie (E, prostopadle)

4\14

14

12

\' T1.00m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(573.653 m, 163.197 m, 2.000 m)

Siatka: 5 x 5 Punkty

E,., [Ix] E, ., [IX]
7.90 4.16

1.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 8

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 0.526 0.314

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

1/2 Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Hydrant / 1zolinie (E, prostopadie)

7 — N Treom
\12 0’
\10 10/

" ~0.00
0.00 1.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 8

Potozenie powierzchni w f
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(554.759 m, 163.949 m, 1.000 m)

Siatka: 5 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.64 6.60 13 0.685 0.490
-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA

LUXIONA POLAND S.A.

BIURO HANDLOWE

Macierzysz ul. Sochaczewska 110
05-850 Ozaréw Mazowiecki

LUXIONA

19.06.2023

Edytor LUXIONA POLAND S.A.
Telefon
faks
e-Mail

1/2 Korytarz /| Os$wietlenie awaryjne / Tablica rozdzielcza / 1zolinie (E, prostopadle)

/ 14 1001
14
12
10
///8
//6//_/
\/6
" . T 0.00
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(557.682 m, 165.289 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.80 4.02 13 0.515 0.307

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

1/16 Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T329m

[—————4.32—]

~4.64 4647

| T~—480—"]

>496<

/—4.80\

464

[ ——4.32—__]
, . 0.00
0.00 148 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.160 m, Wysokos¢ montazu: 3.160 m, Wspdtczynnik Wartosci Lux, Skala 1:43
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 4.66 4.22 5.02 0.906
Podtoga 20 4.59 3.62 5.1 0.790
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 5.60 0.04 37 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie

Siatka: 3 X 6 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1 HYBRYD OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND (1.000) 239 239 2.0

W sumie: 239 W sumie: 239 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 8.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.88 m?)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

1/16 Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Hydrant / Izolinie (E, prostopadle)

T1.00m
/ 14 14

8
6
, " =000
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(554.311 m, 165.589 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.78 4.04 13 0.519 0.309

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

1/17 Klatka schodowa / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T546m
483 48x 290

>
Vs

377
4 Ta3s
/90 :
[

Bl 19

w

|
2190
3148

|

‘90
T1.18
3\4834 290

~0.00

0.00 1.36 279 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos¢ montazu: 3.400 m, Wspdtczynnik Wartosci Lux, Skala 1:71
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 3.47 2.62 4.07 0.757
Podtoga 20 3.38 0.00 4.26 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 50 417 0.00 135 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 11 x 5 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0

W sumie: 384 W sumie: 384 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.54 W/m?2 = 15.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.16 m?3)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G

LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

LUXIONA

19.06.2023

2/2 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

518 m
: 414 < T 2-76;[ :;;
552.552:552~ 414 414 3 7g ~—=414 £, 44
1.60
— 7 0.00
000 152 83m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢ montazu: 3.200 m, Wspétczynnik
konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:192

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 4.10 1.68 8.58 0.409
Podtoga 20 4.06 1.42 8.57 0.350
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.058
Sciany (21) 50 3.28 0.00 79 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspétdziatanie

Siatka: 10 x 53 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 4 HYBRYD OWA SU LED - AR-2W-CW-9016-RND (1.000) 239
2 1 HYBRYD OWA SU LED - RP-2W-CW-9016-RND (1.000) 234

W sumie: 1190

® (Lampy) [Im] P [W]
239 2.0
234 2.0

W sumie: 1190 10.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.16 W/m? = 3.91 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.29 m?)

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

2/2 Korytarz / Oswietlenie awaryjne / Hydrant / I1zolinie (E, prostopadle)

\ \\ - N\ T1.00m
8 \12/

, " =000
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(554.216 m, 196.588 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.31 3.09 12 0.489 0.252

-
Strona 20



WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G

LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

2/2 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Tablica rozdzielcza / Izolinie (E, prostopadle)

/ / --1-00 '
12
| _—12 10
10/
_—10 /
/8
/8/8
6/
6/
6
, " =000
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(554.226 m, 192.617 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.74 4.17 12 0.539 0.334

-
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WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

2/2 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Tablica rozdzielcza / Izolinie (E, prostopadle)

\ T1.00m

10 10

. 0.00
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(557.001 m, 196.395 m, 1.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.65 2.70 11 0.478 0.255
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2/2 Korytarz /| Oswietlenie awaryjne / Gasnica / Izolinie (E, prostopadle)

\ \' T1.00m
@ 10
10
\ 8 8
6
6
\4
4 4
, . 0.00
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(578.125 m, 194.269 m, 2.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.51 2.62 11 0.475 0.243

-
Strona 23



\N/
WARMINSKO-MAZURSKA WOJEWODZKA KOMENDA |G LUXIONA

19.06.2023
LUXIONA POLAND S.A. Edytor LUXIONA POLAND S.A.
BIURO HANDLOWE Telefon
Macierzysz ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail

2/1 Klatka schodowa / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

F547m
, . 0.00
0.00 282m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos¢ montazu: 3.400 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:71
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 3.86 3.31 4.35 0.857
Podtoga 20 3.80 2.89 4.38 0.761
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.40 0.00 41 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 5 x 11 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0

W sumie: 384 W sumie: 384 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.39 W/m? = 10.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.43 m?)
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3/1 Klatka schodowa / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T509m
3 61 3. 99
\\3 80

, . 0.00
0.00 279 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos¢ montazu: 3.400 m, Wspétczynnik Wartosci Lux, Skala 1:66
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 3.91 3.44 4.38 0.881
Podtoga 20 3.84 3.01 4.38 0.784
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 4.72 0.00 71 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 5 x 10 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0

W sumie: 384 W sumie: 384 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.42 W/m? = 10.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.20 m?)
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3/1 Klatka schodowa / Os$wietlenie awaryjne / Tablica rozdzielcza / 1zolinie (E, prostopadle)

® 7 T100m
7.92 7.92

704 7.044

\6.16 6.16— |

\5.28 528 —

4.40—

3.52
, . 0.00
0.00 1.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 8
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(554.495 m, 229.509 m, 2.000 m)
Siatka: 5 x 5 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.02 3.07 7.45 0.612 0.412
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3/2 Strych / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

— T795m

2

\

5.90¥

/ Q.n\gsml\f 1558

|47

5.90 590 472 [ 5.10

\ o] \ N

5.90 5.90
\ ~5.907

472 472
SR N e A+
4

472 ¢

\ 35 2.90
354—
\ 2.36/
L I i --_0'00
0.00 1.56 536 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysokos¢ montazu: 3.400 m, Wspdtczynnik Wartosci Lux, Skala 1:103
konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 4.30 0.72 6.63 0.169
Podtoga 20 4.24 0.61 6.71 0.143
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 3.79 0.00 49 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 15 x 10 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-3W-CW (1.000) 192 192 3.0

W sumie: 576 W sumie: 576 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.32 W/m?2 = 7.53 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.80 m?)
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