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L. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja branzy sanitarnej pt.:

INSTALACJA HYDRANTOWA WRALZ Z PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM DLA
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: CENTRUM EDUKACJI | PRACY MLODZIEZY W OLSZTYNIE
ul. Artyleryjska 3B 10-165 Olsztyn

ADRES: UL. ARTYLERYJSKA 3B 10-165 OLSZTYN DZ. NR 31-1/159

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
34 ust. 3d pkt 3. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz.
1202 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:
mgr inz. Przemystaw Liwski
upr. bud. WAM/0161/PWBS/19

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Robert Btazek
upr.bud. WAM/0021/PWOS/08
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. UPRAWNIENIA 1 1ZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.187.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4b i art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PRZEMYSLAW KAROL LIWSKI
magister inZynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 11 kwietnia 1982 r. w Olsztynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0161 /PWBS/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bud: ictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do ccnlralnego rcjcslru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu dowego, potwi y za$wiad iem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

3. 7godn|eztre$c|qan lZ7a ustawy Kodeks postep ia admini yinego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
inu do fania strona moze mec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu adm:msm:c]n publlcmcj ktory wydal
decyzj¢: § 2. z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ig ze stron postep ia, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q/\

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Przemyslaw Karol Liwski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

d) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

€) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Il. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajzg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ol/\

2. mgr inz. Wojciech Rudzki r/,\
|

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz <

Otrzymuje:

1. Pan Przemystaw Karol Liwski
11-036 Gietrzwald, Unieszewo 63F
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-75P-T23-FN4 *

Pan Przemystaw Liwski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0027/20

adres zamieszkania ul. Unieszewo 63 F, 11-036 Gietrzwatd

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Otsztyn, Plac Konsulatu Polsdcego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia |5 grodniz 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, indynieréw budownicton oraz urbamistéw /DU, 2 2001 r. Nr § poz 42, 2= zm/, wt. 12 ust. 3,
art13 ust 1 pkt 1 {2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dmia 07 kipca 1994 1. Prawo budowlane fekst jedoolity
Dz U, 22006 r, Nr 156, poz. 1118 2e 2m/, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fomkii technicznych
w budownictwie Mz U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 2¢ zm/ omz mt 104 Kodekwu postigpowania

administracyinego /Aj. DU, z 2000 . Nr 98, poz.1071 2 z=/
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjoa
nadaje
Panu ROBERTOWI MA.RKOWI BLAZEK
magistrowi intynierowi mnzynierii smnitarnej
ur. doia 13 paddziemmika 1965 . w Ketrzynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0021/PWOS/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjoe)
w zakresie stecl, instalac)! | arzpdzet cleplaych, wentylacyjaych, grzowych,
wodociggowych | kanalizacyjaych. :

UZASADNIENIE

W zwiszky z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych upeawnied badowlanych walkazano na odwrocis decyzji.

Pooczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstaey do wykonywanda samodziclnych flznke]i
techniczaych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestra Giéwnego Inspeitora
Nmmmmmmmmmmammm
zxtwiadczeniem wydamym prazez tg Erbe, 2 okredlonym w nim terminem wainofc,

zwmnmmmawwxmmwm
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwaliffoacyjnej Wanmisisko-Mazurskic]
Okrggowej Iy Intynieréw Bodownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dai od dam jo doreezanda.

1. mgr in2. Andrzej Stasiorowski
2. mr. Jamusy Palmowskd
3. mgr In2. Sylwester g\
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Pan Robert Marek Blazek upowainiony jest :

L Na podstawie art12 ust] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalmofci instalacyjmnej w zakresie sieci, instalacji i urzedzedt cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzora amtorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Il Na podstawic § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporta i Budownictwa
z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
upuawnzquopmjm-mnaohekmhﬂamgozhawmhmbmbndoﬁm
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak : sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kamalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadezen w projekcie

budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

INL. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnodei W@Wmmw
dzialki lub terenn, w zakresie danej specjaloodei.

onmczacv
Otrzymuje:
1. Pma Robert Marek Bhazek o

11-100 Lidrbark Warmatisld, ul Kodcinszid 14/10
2. Okrggowa Rada Izby
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GFZ-PBK-YEZ *

Pan Robert Btazek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0170/01

adres zamieszkania ul. Spotdzielcdw 22 A, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

. Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:

. Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

. Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

. oraz przepisy wykonawcze:

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi

zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow,

. Ekspertyza techniczna dostosowania budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Artyleryjskiej 3b

w Olsztynie do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowang przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz. Macieja Hamerskiego.

. Polskie Normy.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

. podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
. wytyczne inwestora

. uzgodnienia z Inwestorem,

. uzgodnienia miedzybranzowe,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje dostosowania budynku uzytecznosci publicznej

w zakresie instalacji hydrantowej. Pozostate wymagania przyjete w w/w ekspertyzie wg odrebnego
opracowania.

4, INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

. Prawem Budowlanym,

. +~Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,

. +~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

. Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegoinych instalacji,

. Polskimi Normami,

. zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen,
oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatdw iurzgdzen. Wszystkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

5. STANISTNIEJACY

Budynek =zasilony jest w wode z istniejacej sieci wodociggowej. Istniejgce przytgcze nalezy
zdemontowac i zaslepi¢ w miejscu wigczenia w istniejacej sieci za pomoca opaski naprawczej. Z uwagi
na koniecznos¢ dostosowania budynku do wymagan przeciwpozarowych projektuje sie nowe przytgcze
wodociggowe do celéw bytowych oraz do wewnetrznego gaszenia pozaru — instalacja hydrantowa.
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Demontaz istniejgcego przytacza wykonaé¢ po wykonaniu projektowanego. Nalezy zapewni¢ state
zasilenie wody dla celéw bytowych w budynku.

Scieki z budynku sg odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacii
sanitarnej pozostawia sie bez zmian i nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

6. Przylacze wodociggowe

6.1.  Zrodlo zasilania w wode
Zrodtem zasilenia w wode bedzie istniejgca sie¢ wodociagowa PE 160mm zlokalizowana na dz. nr 31-

1/154. Wiaczenie do sieci poprzez tréjnik siodtowy 160 z odejsciem 63mm. Zasuwa odcinajgca DN50 z
miekkim uszczelnieniem klina. Skrzynke do zasuwy obudowa¢ betonem i opisa¢ na tabliczce. Do
potaczen kotnierzowych nalzy stosowac jedynie uszczelki gumowo — stalowe typu ,G-S-W”. Do zasuwy
nalezy stosowac obudowe sztywna, a jej gtéwke zlokalizowac w swietle skrzynki. Do zasuw stosowac
skrzynki uliczne z korpusem i pokrywa z zeliwa szarego.
Wigczenie do sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem Gestora sieci.
Cisnienie w sieci, zgodnie z protokotem badania hydrantéw przeprowadzonego w dniu 27 wrzes$nia
2023r przez Strazak, Agencja Ochrony Przeciwpozarowej, 84-242 Luzino, ul. Osiedlowa 10dla hydrantu
DN80 zlokalizowanego na sieci PE160 (sie¢ witgczeniowa) wynosi: cisnienie statyczne 5,4Bar, ci$nienie
dyn. 0,4Bar, wydajnosé¢ 14,14dm3/s.
6.2. Przytacze wody
Zaprojektowano przytacze wody z rur PE100 SDR17 g63mm. Woda bedzie wykorzystywana do celéw
bytowych oraz przeciwpozarowych.
Nad projektowanym rurociggiem 30cm od jego gornej krawedzi nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC
z wktadkg metalowa, szerokosci 20cm koloru niebieskiego, ktdrg nalezy potgczy¢
z metalowymi elementami armatury wodociggowe;j.
6.3. Ukladanie przewoddéw
Projektowany wodocigg na catej dtugosci utozony bedzie w ziemi na gtebokosci ok 1,5-1,8m.
Po wykonaniu wykopu przygotowac¢ podtoze z warstwy piasku o grubosci 20 cm, zagesci¢ je i
wyprofilowa¢ w obrebie kata 900.
Rurocigg nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci:

e 20 cm podsypki,

» 30 cm nasypki ponad gérng tworzaca przewodu.
Rurocigg nalezy zasypywa¢ mokrym piaskiem bez kamieni ubijajgc warstwami. Przed zasypaniem
wykopu na powierzchni nasypki piaskowej nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z
wktadkg metalowa.
Wykopy w poblizu istniejgcych rurociggéw i kabli muszg by¢ wykonywane recznie.
Wejscie do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PE. Przejscie przez sciane gazoszczelne. Wejscie
przewodu wodociggowego zaizolowa¢ pianka poliuretanowg, obustronnie — dodatkowo uszczelnic¢
manszetg. Rurg ostonowg PE nalezy przejs¢ pod tawg budynku i zakohczy¢ ponizej punktu zero, a
przed budynkiem zakonczy¢ w odlegtosci minimum 1m od tawy.

6.4. Roboty ziemne
Na trasie trasy instalacji nalezy usunaé¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu

wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Roboty ziemne pod wodociag w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji
z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji wodociggowej z rur PE powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". Zgodnie z Instrukcjg stosowania rur
z tworzyw sztucznych, szerokos¢ wykopu pod rury o srednicy do 315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m.
W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed
usuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skfada sie z desek z drewna
o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych
i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu
segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢ wykonania robdét na sucho tzn. w wykopie nalezycie
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odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w
dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza scian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre
przyleganie zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich
rozparcie - zwlaszcza w gornej czesci umocnienia. Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz
obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy wykonaé z piasku sypkiego drobno-srednio-
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co
najmniej rbwnym zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym). Nalezy zwracaé szczegdlng
uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych ciezkich przedmiotdw,
ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Na obszarze gdzie poziom wéd gruntowych na to pozwala przewiduje sie
wykonywanie wykopéw skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowej. Przy
zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac¢ rure warstwg piasku grubosci 10 cm.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajgc jego witasciwego
zageszczenia (90% stanu pierwotnego) Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzednych. Przytagcze nalezy wykonywaé metodg wykopu otwartego. Roboty ziemne
wykona¢ mechanicznie z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu. Dno wykopu pod utozenie rury
nalezy wykonac recznie. Stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i nadsypke — 30 cm. Jako
materiat na obsypke i nadsypke (strefa ochronna rury i strefa nad rurag) stosowa¢ materiat sypki taki jak:
zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru(kategorii I, Il lub 1ll). Pozostatg cze$¢ wykopu mozna
zasypa¢ wykorzystujgc grunt rodzimy. Zageszczanie gruntow w wykopie powinno odbywaé sie
warstwami z zageszczaniem co 10-30 cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi: -
pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora, poza drogami 85% wg. zmodyfikowane;j
metody Proctora.

6.5. Woda na cele budowy
Nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania wody na cele budowy.

6.6. Pomiar zuzycia wody zimnej

Projektuje sie pomiar zuzycia wody poprzez zestaw wodomierzowy skfadajgcy sie z wodomierza
ultradzwiekowego, zaworu antyskazeniowego typ EA oraz zaworéw odcinajgcym. Za zestawem
wodomierzowym zaleca sie zamontowac filtr siatkowy.

Obliczenie zapotrzebowania wody dla budynku:

rodzaj przyboru ilos¢ woda zimna woda ciepta
obc. jedn. [obc. cat |obc. jedn. |obc. cat
Bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 0,07 0,28
Bateria zlewozmywakowa 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Ptuczka ustepowa 4 0,13 0,52 0,00 0,00
Bateria natryskowa/wannowa 1 0,15 0,15 0,15 0,15
>2gn =suma obc calk 1,02 0,50
>qgn = suma obc calk zw + cwu 1,52
q=0,4*(Zgn)"0,54+0,48 I/s 0,98
m3/h 3,53

taczne zapotrzebowanie wody: zimna + woda ciepta
g=0,4 x ¥gn"0,54+0,48=0,98I/s=3,53 m3/h

Zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych, zatozono jednoczsne dziatanie dwdéch hydrantéw
DN25 o wydajnosci jesdnostkowej 1,0dm3/s, taczna wydajnos¢ 2,0dm3/s = 7,2m3/h.

Dla doboru wodomierza przyjeto dziatanie dwéch hydrantéw o tacznej wydajnosci 7,2m3/h oraz udziat
15% wody bytowej, zatem:

Q= 7,20+0,53=7,73m3/h
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Dla opomiarowania wody jako wodomierz gtéwny dobrano wodomierz ultradzwiekowy o przeptywie
Q3= 10,0m3/h DN32. Montaz zgodnie z PN-B-10720: 1998. Za wodomierzem po stronie instalac;ji
zamontowac zawor antyskazeniowy EA DN50. Wodomierz montuje PWiK Olszyn.

Spadek cisnienia na zespole wodomierzowym oraz przytaczu.

6.7. Odwodnienie wykopow

W przypadku wysokich stanéw wod gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomoca
igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci jednego
igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Na pozostatych odcinkach poziom wod gruntowych jest nizszy (1.5-2 m ppt.) lecz
miejscami istnieje mozliwos¢ naptywu wod do wykopu.

W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie
wykonane z kregéw betonowych ¢ 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w
odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltréw.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero
po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwosé
podniesionego poziomu wéd gruntowych w stosunku do podanego wg badan. Wykonawca w zaleznosci
od rzeczywistych warunkdéw moze przyjgc¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe
odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robét ziemnych.

6.8. Odbidr techniczny i dokumentacja powykonawcza
Budowany odcinek instalacji podziemnej wodociggowej moze by¢ zgtoszony do odbioru po zakohczeniu
roboét instalacyjno-montazowych i rob6t budowlanych.

Z wszystkich prob i testow sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pozytywny wynik préb
poswiadczony przez Inspektora Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego i przekazania instalacji do eksploatacji. Po zakonczeniu odbioru instalacja powinna byc¢
postawiona w stan gotowosci - czuwania i by¢ stale zdolna do dziatania.

Po zakohczeniu prac montazowych i odbiorze nalezy skompletowaé dokumentacje techniczng
ruchowg dostarczonych urzgdzen, =zaktualizowa¢ dokumentacje wykonawczg instalacii na
dokumentacje powykonawczg, skompletowaé protokoty odbiorowe i przekazaé instalacje przysziemu
uzytkownikowi.

Prace konserwacyjne, zmiany i naprawy trzeba przeprowadza¢ w mozliwie krotkim czasie z
zachowaniem wszelkich krokédw majgcych na celu minimalizacje negatywnych wplywéw wytgczen
instalacji. Jezeli nie chodzi o awarie, to zgode na wytaczenie instalacji moze wydac tylko uzytkownik
instalacji. Zanim instalacja zostanie czesciowo lub catkowicie wytgczona w celu wykonania prac
konserwacyjnych lub remontowych trzeba skontrolowaé teren catego obiektu pod katem oznak
powstawania pozaru i powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng o planowanym wytaczeniu.

Kompletny wykaz prac kontrolnych i sposéb ich wykonania dla catej instalaciji i sieci wodociggowej dla
obiektu (w tym pompowni pozarowej i zbiornika wody) musi by¢ ujety w ksigzce eksploataciji instalacji,
ktérg ma obowigzek prowadzi¢ uzytkownik obiektu

6.9. Skrzyzowanie z isthiejacym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadz6r nad pracami nalezy
Zlecié przedstawicielom wiasciciela sieci.

W miejscu skrzyzowania z istniejacym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowac rurg ochronng na
projektowanym rurociggu. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela

Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng
z PE lub PVC. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Wykonawca
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W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja sanitarng na rurze wodociggowej nalezy
zamontowac rury ostonowe PE100 SDR17 o 2 dymensje wieksze niz rura produktowa. Dlugosc¢ rury
ostonowej min. 2m.

6.10. Wymagane odlegtosci przy prowadzeniu instalacji wodociggowej
Odlegtos¢ skrajni przewodéw instalaciji wodociggowych od urzadzenh podziemnych i

naziemnych powinna wynosic:

» od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0.80m
(w miejscu skrzyzowan na kabel natozyé rure ochronna)

* od przewodow kanalizacyjnych 1,4m

* od stupédw oswietleniowych, telekomunikacyjnych 20m

* od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 20m

e od ogrodzen 1,5m

« od gazociggow sredniego cisnienia 1,5m

6.11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury przewodowe PE 100 SDR 17 nie wymagajg zabezpieczenia.

6.12. Oznakowanie wodociagu
Trase instalacji wodociggowej nalezy oznakowaé lokalizacyjng tasmag ostrzegawczg z wkiadem

metelicznym o parametrach technicznych :
- Tasma ostrzegawcza polietylenowa niebieska, nadruk UWAGA WODOCIAG szer. 20cm, dt. 100m.

Tasme nalezy montowa¢ 20 cm ponad wierzchem rury. Armatura instalacji wodociggowej powinna byé
oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN -B-09700. Przejscia wodociggu pod
drogami oraz rowami nalezy oznakowa¢ za pomocg stupkéw znacznikowych, po obu stronach drogi lub
rowu, pomalowanych na niebiesko. Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700
stosujgc typowe tabliczki informacyjne montujac je w widocznych miejscach.

6.13. Plukanie i dezynfekcja

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg wodg, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wode
wodociggowa, po zakonczeniu préb, nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowego lub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekgji, nalezy przewod ponownie przeptukac.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy spisa¢ protokot.

6.14. Préby

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Préby
cisnieniowe nalezy wykonaé¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny jezeli cisnienie
probne utrzymywane jest przez okres 30 min. Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy
doktadnie przeptukaé i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukac, a
wode poddac analizie bakteriologiczne;.

6.15. Odbiory wodociaqu
Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i z

odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie, ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonang siec.
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6.16. Warunki wykonania
Projektuje sie utozenie wodociggu w wykopach waskoprzestrzennych.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykonaé¢ zgodnie z trasg wyznaczong na planie sytuacyjnym i
wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete.

Przygotowanie podioza w wykopie pod rury nalezy wykona¢ z podsypki piaskowej. Minimalna grubosé
podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 200 mm.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej na dnie wykopu lub wystgpienia efektu kurzawkowego
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej poprzez zastosowanie studni pompowych lub drendéw
instalowanych na etapie ukfadania rur ifunkcjonujacych do czasu az rura nie zostanie przykryta
gruntem w stopniu wystarczajgcym do przeciwdziatania wyporowi lub osunieciu sie $cian wykopu.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

*  Wpymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych”
» Instrukcjami montazowymi poszczegélnych producentow.

7. INSTALACJA PPOZ. HYDRANTOWA

Instalacje ppoz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca
ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm
teflonowych. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny sktadany o
dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowaé¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne cisnienie
na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnosé jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?%s. Do obliczen przyjeto
jednoczesny pobdr z dwdch czynnych hydrantow DN25 o wydajnosci 1,0x2=2,0 dm3/s.

Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody uzytkowej zamontowa¢ zawoér zwrotny
antyskazeniowy typu EA. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa)
nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa Honeywell VV300 dn 25 zabezpieczajgcy instalacje
hydrantowg przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

Zawor pierwszenstwa w normalnych warunkach (brak pozaru) jest otwarty i pracuje jak
regulator cisnienia utrzymujgc cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej na statym
poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego. W przypadku pozaru w wewnetrznej instalaciji
hydrantowej w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastapi spadek cisnienia, zawor
pierwszenstwa natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej bytowo — gospodarczej. W tym
przypadku tylko wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode. Zaletg tego rozwigzania jest
automatyczna mozliwo$¢ odciecia instalacji bytowo — gospodarczej, brak koniecznosci dostarczania
energii elektrycznej oraz fakt, iz przy pracy w normalnych warunkach zawor nie jest bezczynny tylko
pracuje jako reduktor cisnienia w instalacji wodociggowej bytowe;.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze <5°C nalezy wyposazy¢ w tasme grzejng.
Hydrant zlokalizowany na poddaszu w wersji podgrzewanej elektrycznie. Sprawdzenie sprawnosci
dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.

Izolacje instalacji hydrantowej wykona¢ na poziomach i pionach - izolacja z welny mineralnej z
oplotem folii aluminiowej o grubosci 15mm.

Hydranty montowac¢ w szafce hydrantowej majgcej dodatkowo miejsce na gasnice proszkowg 6-12 kg.
Hydranty winien by¢ wyposazone w znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN- 92/N-01256/01.
Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi, Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-92/N-01256/01, Dane
producenta oraz w tabliczke znamionowa. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-52 wykonywaé zgodnie
z normg EN-971-1. Uwaga, w przypadku zbyt matego ciSnienia nalezy zamontowaé zestaw
hydroforowy.

8. PROBY | ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
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. uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

. prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

. prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong
przez filiry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje wodociggowg
nalezy podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Po prébach
instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych. Plukanie przeprowadzi¢c woda z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowaé¢ dopiero po przeptukaniu
instalaciji.

9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI w klasie pozarowej danej
przegrody.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

10. WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.
Rurociagi majg byé prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspodlnej wysokosci.
Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych.

Nalezy unikaé opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonaé ze stali
weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastyczno$ci minimum 85N/m2 przy 350°C. Czesci
podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali
niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurociag. Wykonawca dostarcza
materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich podparc rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz $ruby i nakretki do podpdr rurociggéw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne,
zgodne z PN.

Podparcia rur majg by¢é wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane
podpory rurowe powinny mie¢ wiasciwe etykietki z numerem podpory.
Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing 5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywaé wykwalifikowani spawacze.
Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inacze;.
Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i srutowac¢ dla usuniecia szlaki i
rozpryskOw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowaé i pomalowaé jak
nastepuije.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwa gruntu i jedng warstwg zewnetrzng wykanczajaca.
W razie koniecznosci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.
Powierzchnie oparcia stalowych podp6r slizgowych nalezy oczysci¢ szczotka i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.
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Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.
Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementow podparcia, nalezy preferowac
potgczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0
m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 + 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
11. PROBY | ROZRUCH INSTALACJI.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzgdzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci
materiatdw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepiséw, praw i warunkdéw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdw poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwosé, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktére moga
ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego materiatu.

Proby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do
tego celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Préby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez przedstawiciela
Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu

zatwierdzenia. Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazdéwek producenta.

Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w spos6b zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

12. PROBY CISNIENIOWE / PLUKANIE.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone
na instalacji bedgcej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz
szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzacych w zakres Robét. Procedura ma podawag, ktére ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z
prob oraz wartosé cisnienia prébnego. Procedure nalezy przediozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na
co najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Podczas prob cisnieniowych nalezy podjaé odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla uniknigcia nadmiernego wzrostu ci$nienia w urzgdzeniach nie
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bioracych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym
probom i pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy opréznianiu instalacji z wody, po
probie.

Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére
mogg wptynagé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie
poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w
sposoOb zadawalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére
odcinki przewodow i wyposazenia beda im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére
zostanie utrzymane przez okofo jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie
rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzgdowania zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete.
Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato
usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mdgt przeprowadzi¢ kontrole
przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podja¢ i zakonczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru
tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniaé okresu
konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oproézniony
przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogollne proby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za
zakonczone, dopodki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi probami,
zadawalajgcymi dla Inspektora.

13. PRZYRZADY | SPRZET DO PROB.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodéw. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, sruby i uszczelki potrzebne do préb.
14. RURY PODDAWANE PROBOM | PROCEDURA PROB.

Wszystkie przewody ukiadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie cisnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujacej
procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtgczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majag by¢ poddane probie wodnej wedtug
Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z
instalacji poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzgdzeniom
podtagczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane
jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego stosowanego do dla
urzgdzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw,
sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu rbwnym cisnieniu przewidzianym dla
niego. Jesli dany odcinek rurociaggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtgczonym
urzadzeniu, a Inspektor uznat za witasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne
cisnienie, Wykonawca zaslepi rure sasiadujgcag bezposrednio z takim przytaczonym urzgdzeniem i
przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cidnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich
podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjgtkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sg
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umieszczone w bezposrednim sagsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy zatozyc
zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzadéw (z
wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub
rurociggéw, do ktérych sg podtgczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to cisnienie
spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzgdow.

Mierniki i przetworniki cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, fgczacymi te przyrzady
z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wtaczone do tej
proby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur
probe hydrostatyczng prébg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdélnej probie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed prébg uszczelki, pakunki i $ruby majg by¢ takie same, co w gotowe;j
instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, kitbre nalezy ponownie
otwiera¢, oraz z wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg byé kompletne i znajdowa¢ sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem préb.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na
koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac¢ do préby hydrostatycznej w nastepujgcy sposéb:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed préba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikéw i przetwornikéw cisnienia muszg zosta¢ odtgczone od
przyrzaddw przed prébg. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia
nalezy dokfadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po probie.

15. INFORMACJA BIOZ

15.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt Budowlany wewnetrznej instalacji sanitarnych

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz.U.00.106.1126) z p6zniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
15.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- zabezpieczenie placu budowy

- wykonanie instalacji zawartych w niniejszym opisie technicznym

15.3. ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

Szczegolng ostroznosé nalezy zwréci¢ uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci instalacii,
transportowaniu kotta na paliwo state, montazu komina dymowego oraz wszystkich czynnosci w ktérych
wymagane jest uzycia elektronarzedzi.

15.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostac,
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
15.5. ZALECENIA

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczehAstwom wynikajagcym z wykonywania
robot budowlanych

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie:
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- wiasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robo6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujacymi

wiadciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz umozliwiajac
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefondw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

- teren robot doprowgdziu? do nalezytego stanu i porzgdku.

16. UWAGI KONCOWE

Opis rozpatrywac wspdlnie z rysunkami oraz projektami pozostatych branz.

. Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

. Realizacje robét prowadzic:

o zgodnie z niniejszym projektem

o w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

o z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

o zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem.

. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatéw po konsultacji z projektantem.

. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
instalacji oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych

. Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i urzagdzen. W przypadku stwierdzenia

uszkodzen wymieni¢é na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposob aby zagwarantowac
wiasciwg jako$ montazu i zywotnos$é elementu. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

. Prace rozpoczac¢ po ogledzinach miejsc i wytyczeniu tras.

. Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

. Catos¢ robdt winna by¢é wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na etapie
wykonywanych robét.

. Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji oraz lokalizacje projektowanych urzgdzen

sprawdzi¢ w rzeczywistosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

. Wszystkie urzadzenia oraz materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
urzgdzen zamiennych po zatwierdzeniu przez projektanta pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatow i urzgdzen zamiennych.

. Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéow zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystgpieniem do robot musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i
przyjeta do realizacji bez uwag.

. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby i materiaty, ktoére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
aprobate techniczng, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy zobowigzany jest na okres
prowadzenia robdt budowlanych przechowaé w/w oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepnic
uprawnionym organom.

. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisow BHP ogdlnych i branzowych.

. Ewentualne watpliwosci wykonania robdt nalezy zgtosi¢é przed rozpoczeciem robét do
projektanta.

. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentacji projektowej, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien.
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. Rysunki oraz czes¢ opisowa wraz z ewentualnymi zatgcznikami sg czesciami projektu
wzajemnie uzupetniajgcymi sa. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie
pokazane na rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowacé jakby byty zawarte w obu.
. W przypadku stwierdzenia nie przewidywalnej przeszkody lub urzadzenia technicznego, nie
pokazanego w projekcie, zawiadomié¢ nadzdr autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb postepowania
z napotkang przeszkoda.
. Instalacje wykonywac z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:
o przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-
s2,d0; A2L-s3,d0; BLs1, d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0;
o przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BLs2, d0 oraz BL-s3,d0.
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