15 p.33
kom. 0~604 415 654

BIURO : o
10-‘:563\’ OLS E TYN Regon 510631540
ul. Wyszynskiego NIP  739-28-13-663
4 sc ¢
[ P

'S a

Marek Hanowski, Zbigniew Bardzicki PRACOWNIA PROJEKTOWA

BRANZA : ELEKTRYCZNA
STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TEMAT :

PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ |
INSTALACJI DOMOFONOWEJ DLA ZADANIA :
»PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU PIONU
KOMUNIKACYJNEGO DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU
BIURA WK OHP W OLSZTYNIE 10-165, UL.
ARTYLERYJSKA 3B” (DZIALKA 1/159 GM. OLSZTYN)

INWESTOR :

Warminsko-Mazurska Wojewo6dzka Komenda OHP w
Olsztynie , ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn

PROJEKTANT : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/0OL

SPRAWDZIE. : M. HANOWSKI upr. bud. 24/02/0L

Olsztyn czerwiec 2023 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SHONG EYEHOWA ... bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb b bbb 1
ZaAWAItOSC OPrACOWENIA. .. ... veueiteerieertereeseseesesteestesesseseesestesessenessesssseseeseseesessesessesensessesesennessensssessnsessnsessanens 2
OPIS TECNNICZINY......eititctctitetet ettt bbb bbb bbb b bbb bbb bbb b e b b e bbb e b e b e bt e b et b ebebebebebebas 3
Uprawnienia i zaswiadczenia z I1zby Inzynierdw Budownictwa ... 6
Oswiadczenie 0 ZGOANOSCi Z PIZEPISAMI.....cccuivererrreririrererieteesesesesesssasesesesestesessessesessessesesssessesessssssesens 11
1) {04 = To = U = [ 7T 12
Rysunki :

ES-1 Schemat instalacji oddymiajgcej klatki SChodowej. ..., 14
ES-2 Schemat instalacji domofonowej i tablicy TD. ..........ciiiiiiiii e 15
EP-1 Plan instalacji elektryCznyCh — rzut PIWNICY ..........uuuuuummmniniic s 16
EP-2 Plan instalacji elektryCznyCh — rzut Parteru ...........ccoovueeeeiiiiiee i 17
EP-3 Plan instalacji elektrycznych — rzut | pietra .........ccccooviiiiiiiiii e 18
EP-4 Plan instalacji elektrycznych — rzut poddasza............ccceeiiiiiieiiiiiic e 19



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Projekt branzy budowlane;j
- Inwentaryzacja w terenie
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej, w tym:
[1] Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
[2] PN-HD 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych oddymiania klatki schodowej budynku biura WK
OHP w Olsztynie 10-165, ul. Artyleryjska 3B. dz. nr 1/159 gm. Olsztyn
W zakres opracowania wchodza:
e Zasilanie centrali oddymiania
¢ Instalacje oddymiania klatki schodowej

e Instalacja domofonowa

3. Dobor i zasilanie centralki oddymiania. COD

Do sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi dobrano certyfikowang centrale (ozn. COD) w wykonaniu
wewnetrznym RZN 4408-K certyfikowang w CNBOP-PIB wg KOT-2017/0011-1009 i PN-EN 12101-10 :
2005+AC:2007 spetniajacg wymagania pkt. 12.1 i pkt 12.2 zatgcznika do rozporzagdzenia MSWiA wyposazong
€O najmniej w :

- modut wykrywania pozaru

- moduty zasilania i sterowania sitownikow okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych 2x 4A

- linie przyciskéw oddymiania

- linie czujek pozarowych

- akumulatory podtrzymania pracy sterownikéw 2x12V 3,4Ah

Centrala jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu oddymiania. W instalacji nalezy
zastosowaé wskazang wyzej lub rownowazng funkcjonalnie i pod wzgledem wyposazenia centrale

Centrale COD nalezy zlokalizowa¢ tj. wskazano na rys. EP-4.

Zasilanie centrali COD wykona¢ z, projektowanego w oddzielnym opracowaniu, zestawu ztgcz kablowych
ZKWP, zlokalizowanego tj. wskazano na rys. EP-1. Do zabezpieczenia obwodu zasilania centrali oddymiajgce;j
COD zainstalowa¢ w ZKWP zabezpieczenie topikowe 1p 16A — roztgcznik wik. D02 1P, montowany przed
przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu (PWP). Obwdd zasilania centrali COD wykona¢ przewodem NHXH-J
3x4mm? FE180/E90.

Obwody zasilania COD nalezy ukfada¢ poza trasami instalacji podstawowych -

zespotem kablowym (np: NHXH-J FE 180/E90 + system prowadzenia — uchwyty) majgcym aprobate co najmniej
E-90 lub pod warstwg tynku co najmniej 5mm na uchwytach kablowych stanowigcych razem z kablem trase
kablowg E-90.



4. Instalacja oddymiania klatki schodowej

W projektowanym budynku przyjeto rozwigzanie polegajgce na usuwaniu produktéw spalania oraz nadmiaru
ciepta poprzez 2 okna oddymiajgce potaciowe FAKRO FSP07 z 2-ma sitownikami wrzecionowymi. Doptyw
powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez drzwi do klatki schodowej wyposazone w 2 napedy
drzwiowe DDS 54/500. Sitowniki nalezy podtgczaé poprzez przeciwpozarowe puszki instalacyjne PIP.
Dodatkowo zasilanie napedéw drzwiowych bedzie podtgczone za posrednictwem puszki przytagczeniowej PP,
wyposazonej w modut pierwszenstwa FS41. W puszce PP nalezy zainstalowa¢ dodatkowo przekaznik
elektromagnetyczny TR43-K zapewniajgcy wysterowanie zlokalizowanego w drzwiach eletrozaczepu
rewersyjnego BeFo PROFI 12VDC oraz zwolnienie skrzydia biernego poprzez wysterowanie zwory
elektromagnetycznej EL 350 S 12VDC. W obwdd elektrozaczepu rewersyjnego bedzie wigczony zestyk NC
przekaznika panelu zewnetrznego PZ instalacji domofonowe;.

Ze wzgledu na ksztalt drzwi do montazu napeddéw drzwiowych i zwory EL 350S nalezy od wewnetrznej ich
strony nalezy zamontowac sztywng belke. Na zewnetrznych stronach skrzydet drzwiowych nalezy zamontowac
samozamykacze DC140.

Na kazdej kondygnacji klatki schodowej zaprojektowano czujke optyczng dymu oraz reczny przycisk
oddymiania.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne
wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,URUCHOMIENIE” w przyciskach oddymiania
zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej przy drzwiach ewakuacyjnych na wysoko ci min. 1,5m nad

posadzka. Automatyczne wyzwalanie - przez zadziatanie optycznych czujek optycznych dymu.
Optyczna czujka dymu

Czujka wykorzystuje komore optyczng w potgczeniu ze specjalnym uktadem scalonym, aby zapewni¢ szybkie

i doktadne wykrywanie pozarow.
Przycisk oddymiania

Przycisk przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie szybki oraz wcidniecie wewnetrznego
przycisku powoduje uruchomienie przez centrale COD instalacji wyciggu dymu.

Przycisk umozliwia wyswietlanie informaciji o stanie pracy systemu oddymiania:

- dozér

- alarm

- uszkodzenie

5. Instalacja domofonowa

W celu umozliwienia dostepu dla pracownikéw i interesantéw do wejscia do klatki schodowej zaprojektowano
system domofonowy 1 stanowiskowy zespolony z uktadem sterowniczym oddymiania poprzez puszke
przytagczeniowg PP (rys. ES-1, ES-2). System skitada sie z wtynkowego panelu zewnetrznego PZ
wyposazonego min w modut glosowy i klawiaturg alfanumeryczng, zewnetrznego aparatu audio PA, zasilacza
systemowego PS oraz przycisku otwierajgcego skrzydto czynne od wewnatrz. W celu zabudowy zasilacza
systemowego PS i dodatkowego zasilacza Z zaprojektowano rozdzielnice TD w obudowie p/t 1x18 z IP40 z
drzwiami biatymi. Zasilanie rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy parteru TP (rys. ES-2,
EP-2).



6. Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze

Uktad sieci TN : ochrona od porazeh wg PN-HD 60364-4-41 — samoczynne wytgczenie w ukfadzie TN-C-S
(uktad TN-C w sieci zasilajgcej,) z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”. Na ,PE”
wykorzystac zyte/przewdd w izolacji koloru zétto-zielonego.

W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom prgdem elekirycznym ma zapobiegaé ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa w postaci izolacji przewodéw, obuddéw ochronnych aparatow

i urzgdzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknieciem.

7. Zalecenia dla Wykonawcy

Instalacje wykonac¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-HD 60364-6. Przed wykonywaniem pomiaréw
rezystancji izolacji nalezy w poszczegolnych rozdzielnicy kazdorazowo odtgczaé ograniczniki przepiec.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.
Zastosowanie materiatdw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Przy wykonywaniu robét nalezy scisle stosowac sie do
postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzadzeniach. Szczegdlng uwage nalezy

zwrdci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
8. Parametr rbwnowazny

Zawsze, gdy w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna urzgdzenia lub komponentu instalacji
nalezy jg czytac tacznie ze sformutowaniem ,lub rownowazny”. Jako produkt rbwnowazny mozna uznaé kazdy
inny niz wymieniony, ktory spetnia zatozenia projektowe i nie jest pod wzgledem parametréow technicznych

gorszy od przywotanego w dokumentacji projektowe;j.
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RR.IL.7131/11/02

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./,
§4ust. 2i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 ze zmian./ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane

nadaje
Panu MARKOWI JANUSZOWI HANOWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. 24 czerwca 1968 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 24/02/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczei stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmifisko —
Mazurskiego.

Otrzymuje :
1. Pan Marek Janusz Hanowski

10-183 Olsztyn
ul. Wezasowa 53 A

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numernze wenyfikacyjnym:

WAM-WIC-DZ2-9ZK *

Pan Marek Hanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3215/02

adres zamieszkania ul. Wczasowa 53 A, 10-183 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2022-12-19 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Ko
§ 1. Do zachowania =lektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza dodenie ciwisdozenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem slektronicznym.
§ 2. Dtwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oiwisdczeniem woli stozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w ninisjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskisj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WI-YWP-5BY *

Pan Zbigniew Bardzicki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0087/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 11/17, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2022-12-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcza doienie cowizdezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem slektroniczngm.
§ 2. Dswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznaj jest rownowazne z oswisdczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaosc danych w ninisjszym zatwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Pokkisj lzby Inzynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontsktujgc sie z biurem wizsciwsj Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OLSZTYN 06.2023r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany inst. elektrycznych dla opracowania

PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ | INSTALACJI DOMOFONOWEJ DLA ZADANIA :
»,PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU PIONU KOMUNIKACYJNEGO DO PRZEPISOW PPOZ.

W BUDYNKU BIURA WK OHP W OLSZTYNIE 10-165, UL. ARTYLERYJSKA 3B” (DZIALKA 1/159 GM.
OLSZTYN)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy elektrycznej

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

11



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA OCHRONY | ZDROWIA

Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych oddymiania klatki schodowej budynku
budynku biura WK OHP w Olsztynie 10-165, ul. Artyleryjska 3B. dz. nr 1/159 gm. Olsztyn

— zabudowa osprzetu elektrycznego w rozdzielnicach elektrycznych

— montaz rozdzielnicy elektrycznej TD i Centralki COD

— montaz koryt kablowych i rurek instalacyjnych,

— ulozenie przewoddw w korytach i rurkach instalacyjnych,

— podtaczenie przewoddéw do zaciskéw aparatéw i rozdzielnic elektrycznych,

— oznakowanie przewodoéw,

— wykonanie pomiaréw elektrycznych,

— uruchomienie instalacji.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

— nieostroznos¢ i nieuwaga pracownikéw przy robotach montazowych instalacji elektrycznych,

— niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy robotach montazowych urzadzen elektrycznych,
— niesprawnos¢ narzedzi budowlanych i elektronarzedzi,

— niewielka powierzchnia placu budowy,

— kolizje instalacji elektrycznych z instalacjg sanitarng.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu roboét

Prace montazowe odbywac sie bedg w pomieszczeniach komunikacyjnych budynku.

Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikéow

Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy, lub w sytuacjach tego wymagajgcych po uprzednich
uzgodnieniach przedstawiciel inwestora, powinien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie przestrzegania zasad
BHP dla poszczegdélnych stanowisk pracy.

Szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy.

Szkolenie stanowiskowe na obiekcie przeprowadza kierownik budowy

(wykonawca) lub w sytuacjach tego wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciela inwestora.
Szkolenie okresowe przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne

lub fizyczne.

Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomos¢ udzielania pierwszej
pomocy oraz by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ spis waznych telefondw.

Potwierdzenie realizacji szkolen BHP

kartoteka kontrolna BHP,

zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
— Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),

karta ryzyka zawodowego.

Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce wymagane swiadectwa kwalifikacyjne,
aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robét nalezy uzy¢ tylko materiatéw,
wyrobow, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady
techniczne.

Do miejsca prowadzenia robét nie nalezy dopuszczaé osob postronnych. Pracownicy i inne osoby dopuszczane
na plac budowy winni posiada¢ niezbedne Srodki ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi.

12



Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowac tad i porzadek oraz zapewnic tatwy
dojazd.
Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom okreslonych w:
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania
robét budowlanych.
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy .
— Uwaga: Lista srodkow zapobiegawczych przy robotach budowlanych musi by¢ ustalona przez
wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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Topologia Instalacji Elektrycznej Oddymiania i Wyposazenie i sterowanie drzwiami napowietrzajgcymi
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TYTUL RYSUNKU Schemat instalacji oddymiajacej klatki schodowe;.
przycisk przerywajgcy
PR IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA NUMER RYSUNKU
EL PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki
: @ NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr ES - 1
H EZ BUDOWLANYCH 91/83/0L;
zwora  przycisk . .
rewersyjna  przerywajgcy elektrozaczep rewersyjny DATA SPORZADZENIA maj 2023 r.
IMIE I NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA SKALA RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO Marek Hanowski SPRAWDZAJACEGO
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr -
BUDOWLANYCH 24/02/0L;
DATA SPRAWDZENIA marzec 2023 r.
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OZNACZENNIA :

QG - Rozlgcznik modutowy 1P 25A

H- - Lampka zielona modutowa

PS - Zasilacz systemu domofonowego 1,2 A, 6mod. nr 346050 - Legrand

PA - Aparat Audio ze stuchawka oraz podstawka biurkowa biaty nr 344292 - Legrand

PZ - Panel wtynkowy do systemu 2-przewodowego z pokrywg z aluminium z dodatkowym
przekaznikiem nr ref. 346250. Wyposazony w modut gtosowy, klawiaturg numeryczng.
Mozliwos¢ skonfigurowania do instalacji jedno- do czterostanowiskowej. Pozwala na
otwarcie elektrozaczepu rewersyjnego EZ poprzez styk dotgczonego przekaznika

nr ref. 346250

Nr-y referencyjne : 350020, 350221, 351100, 351111, 353000, 353001, 346250
Zasilacz impulsowy 230VAC / 12VDC 2A , 2 mod. , HDR-30-12 - Mean Well

PP - Puszka przytgczeniowa z modutem FS 41 oraz przekaznikiem TR 43

EZ - Elektrozaczep rewersyjny BeFo PROFI 32411

PR - Przycisk przerywajgcy UT 4U-PL

PO - Przycisk otwierajgcy skrzydto czynne od wewnatrz

TD - Rozdzielnica p/t w obudowie 1x18 mod. IP40, drzwi petne biate.

N

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie
10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B

TYTUL RYSUNKU Schemat instalacji domofonowej i tablicy TD.

IMIE I NAZWISKO tech.
PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki

PODPIS PROJEKTANTA NUMER RYSUNKU

ES-2

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPORZADZENIA

Upr. bud. nr
91/83/0OL;

maj 2023 1.

PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

mgr inz. SKALA RYSUNKU

Marek Hanowski

Upr. bud. nr -
24/02/0L;

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA SPRAWDZENIA

marzec 2023 r.
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OZNACZENIA :

ZKWP - Proj. wg oddz. opracowania zestaw

ztgcz kablowych z wyt. ppoz. (PWP)

TO - Istn. rozdzielnica piwnicy

NAZWA OBIEKTU

Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie

DATA SPORZADZENIA

marzec 2023 r.

BUDOWLANEGO 10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B

TYTUL RYSUNKU Plan instalacji elektrycznych - rzut piwnicy.

IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA NUMER RYSUNKU
PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki EP 1
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr

BUDOWLANYCH 91/83/0L;

BUDOWLANYCH

IMIE I NAZWISKO mgr inz.

SPRAWDZAJACEGO Marek Hanowski

NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr
24/02/0L;

DATA SPRAWDZENIA

marzec 2023 r.

PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

SKALA RYSUNKU
1:100
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OZNACZENIA :

- Optyczna czujka dymu D+H 3000 PLUS

|E| - Reczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 - lub rbwnowazny

piP M - Puszka przytgczeniowa E90

PP [l - Puszka przytaczeniowa z modutem FS 41 oraz przekaznikiem TR 43

TP - Istniejgca tablica rozdzielcza parteru

TD - Projektowana rozdzielnica urzadzen instalacji domofonowe;j

PA - Aparat Audio ze stuchawkg oraz podstawka biurkowa

PR - Przycisk przerywajacy UT 4U-PL

PO - Przycisk otwierajacy skrzydto czynne od wewnatrz

pc

NAZWA OBIEKTU

Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie

P.BIUROW

pC

DATA SPORZADZENIA

marzec 2023 r.

BUDOWLANEGO 10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B
TYTUL RYSUNKU Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru.

| IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA |  NUMER RYSUNKU
PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki EP 2
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr
BUDOWLANYCH 91/83/0L;

IMIE I NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

mgr inz.
Marek Hanowski

Upr. bud. nr
24/02/0L;

PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO

DATA SPRAWDZENIA

marzec 2023 r.

SKALA RYSUNKU
1:100
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OZNACZENIA :

T1 - lIstn. rozdzielnica 1 pietra

- Optyczna czujka dymu D+H 3000 PLUS

|E| - Reczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 - lub réwnowazny

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie
10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B

P.BIURO

pC

Plan instalacji elektrycznych - rzut | pietra.

TYTUL RYSUNKU
IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA |  NUMER RYSUNKU
PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki EP 3

-
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr
BUDOWLANYCH 91/83/0L;
DATA SPORZADZENIA marzec 2023 r.
IMIE I NAZWISKO mgr inz. PODPIS PROJEKTANTA |  SKALA RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO Marek Hanowski SPRAWDZAJACEGO 1:100
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr
BUDOWLANYCH 24/02/0L;
DATA SPRAWDZENIA marzec 2023 r.
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OZNACZENIA :

COD - Centrala oddymiania klatki schodowej RZN 4408-K
T2 - Istn. rozdzielnica poddasza

- Optyczna czujka dymu D+H 3000 PLUS

|E| - Reczny przycisk oddymiania MCR RPO-1 - lub réwnowazny

PIPp M - Puszka przytgczeniowa E90

NAZWA OBIEKTU Warminsko-Mazurska WK OHP w Olsztynie
BUDOWLANEGO 10-165 OLSZTYN, ARTYLERYJSKA 3B

TYTUL RYSUNKU Plan instalacji elektrycznych - rzut poddasza.
IMIE I NAZWISKO tech. PODPIS PROJEKTANTA [ NUMER RYSUNKU
PROJEKTANTA Zbigniew Bardzicki EP 4
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr

BUDOWLANYCH 91/83/0L;

DATA SPORZADZENIA marzec 2023 r.

IMIE I NAZWISKO mgr inZ. PODPIS PROJEKTANTA | SKALA RYSUNKU
SPRAWDZAJACEGO Marek Hanowski SPRAWDZAJACEGO 1:100
NUMER UPRAWNIEN Upr. bud. nr )
BUDOWLANYCH 24/02/0L;

DATA SPRAWDZENIA marzec 2023 r.




