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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elektrycznych zwigzanych z awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym klatki schodowej budynku biura WK
OHP w Olsztynie 10-165, ul. Artyleryjska 3B. dz. nr 1/159 gm. Olsztyn.

UWAGA:

Zaprojektowane przyktadowe materiaty i urzgdzenia mogg byé zmienione na inne na etapie wykonywania

robét _budowlanych pod warunkiem zachowania parametrow istotnych wymienionych w_Specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu

i realizacji Robét, o ktérych mowa w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robét (o ktérych mowa
w punkcie 1.1) zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zewnetrznych.

CPV: 31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne, oswietlenie

CPV: 45310000-3 Pomiary instalacji elektrycznych

CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV: 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV: 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi

przepisami i wiasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Sposdéb prowadzenia robot powinien by¢é zgodny

Z obowigzujgcymi przepisami bhp, przepisami szczegétowymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. MATERIALY

2.1 Ogodélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci

lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.



2.2 Materiaty elektryczne

2.2.1 Kablei przewody

Do wykonania instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg przewidziano zastosowanie

rur ostonowych, kabli i przewoddéw wymienionych ponizej:
- N2XH-J,-0, 0,6/1 kV E60, 0,6/1 kV

2.2.2 Siatkowe koryta kablowe

a) Gtowne trasy koryt kablowych

Do rozprowadzenia kabli i przewodéw wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw odbiorczych

instalacji elektrycznych: gniazd wtyczkowych oraz oswietleniowych w budynku, zaprojektowano

trasy kablowe. W projekcie przyjeto koryta kablowe siatkowego o szerokosciach do 300mm

b) Parametry techniczne koryt kablowych siatkowych

Dopuszczalne ugiecie dla tras kablowych wynosi 1/200 rozpietosci podpdér, zgodnie z
normg IEC 61537
Trasy kablowe posiadajg rozpietos¢ optymalng wynoszacg 2 m, przy zachowaniu
obcigzenia maksymalnego okreslonego przez producenta.
Poszczegolne odcinki tras kablowych powinny byé poftgczone ze sobg za pomocg
elementéw systemu dostarczonego przez producenta: szybkozitgczy lub ztgcza KITASSTR
(CE25/CE30).
Rezystancja tgcznikow nie powinna przekracza¢ 50 mQ i powinna by¢ przetestowana
zgodnie z procedurg okreslong w normie IEC 61537.
Wytrzymatos$¢ kazdego zgrzewu na scinanie okresla sie na 500 kN.
Oczko koryta kablowego powinno posiada¢ wymiary 50 mm x 100 mm.
Wymiary siatkowych korytek kablowych:
- wysokosci uzytkowe: 30 mm, 54 mm, 80 mm, 105 mm i 150 mm
- szerokosci uzytkowe: 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm,
500 i 600 mm
Minimalne $rednice pretéw no$nych (wzdtuznych, bocznych) wynosza:
- 4,0 mm dla koryt kablowych do szerokosci 100 mm
- 4,5 mm dla koryt kablowych o szerokosciach 150 mm i 200 mm

- 6,0 mm dla koryt kablowych o szerokosciach 300 mm do 600 mm

Dobdr odpowiedniej powtoki wykonania lub rodzaju stali nierdzewnej uzalezniony jest od Srodowiska

danej instalacji. Stosowac koryta ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z NF EN 12 329 ISO 2081. Do

instalacji zewnetrznych (na dachu), nalezy stosowa¢ koryta ocynkowane ogniowo zgodnie z normg
EN ISO 14 61.

Catos¢ wyposazenia powinna pochodzi¢ od jednego producenta w celu uzyskania wymaganych

gwarancji. Wszystkie zaprojektowane trasy kablowe posiadajg bezpieczny brzeg w ksztatcie litery T,

ktory chroni kable oraz zapobiega skaleczeniu.

2.2.3 Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie SST-E 10.1. Osprzet powinien

zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed porazeniem



pragdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢é wyposazone w styki ochronne.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalaciji
(400V, 230V). Osprzet powinien byé dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie
zamontowany, tj. strefy zagrozenia wybuchem, temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, gazu, pytu i wilgoci;

zapaleniem;

uderzeniem;

iskrzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
- podtynkowy
- natynkowy
- kablowy

i dostosowany do przekrojéw oraz srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robét.

2.2.4 Oprawy oswietleniowe
Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.1. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewniaC wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie
ochronnosci powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Nie
dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie ochronnosci. Przewody ochronne powinny byc¢
oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane oraz
posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, gazu, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem

- iskrzeniem.
Oprawy nalezy wyposazyé w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta, elementy optyczne i zapewnic
ochrone przeciwol$nieniowa. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80%, w fabrycznych
opakowaniach. W dokumentacji projektowej podano typy oprawy oswietleniowych dostosowanych do
charakteru pomieszczenia i czynnosci w nim wykonywanych. Ponizej przedstawiono podstawowe

parametry jakie powinny spetnia¢ oprawy o$wietleniowe:

Oprawy oswietlenia wnetrzowego

AW1 |Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego,
Klasa izolacji I, Stopieh ochrony IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do
+40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: nastropowo, Wymiary: 127x127x70
[mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien swietlny oprawy: 290Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

AW?2 |Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego tworzywa sztucznego,
Klasa izolacji |, Stopien ochrony IP40, Dioda power LED 3W, Temperatura otoczenia 5°C do
+40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: nastropowo, Wymiary: 127x127x70




[Mm], Oprawa z soczewkg korytarzowg, Strumien s$wietlny oprawy: 308Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

AW3

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa
izolacji |, Stopien ochrony IP65/20, Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia 5°C do
+45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do wbudowania w sufit
podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewkg do powierzchni otwartej,
Strumiern Swietlny oprawy: 243Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest,
Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

AWA4

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa
izolacji |, Stopien ochrony IP65/20, Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia 5°C do
+45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do wbudowania w sufit
podwieszany, Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewkg korytarzowg, Strumien
Swietlny oprawy: 238Im, Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty -
CE, CNBOP.

AWS

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa
izolacji Il, Stopien ochrony IP65, Dioda power LED 2W, Temperatura otoczenia -20°C do
+35°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo, Wymiary: 354x160x53
[mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien swietlny oprawy: 260Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

EW1

Oprawa awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa
izolacji I, Stopien ochrony IP65, Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas
pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo, Wymiary: prostokatna 354x160x53
[mMm], Klosz PLX, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w modut
awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

EW2

Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa
izolacji Il, Stopien ochrony IP65, Diody LED 1W, Temperatura otoczenia 5°C do +45°C, Czas
pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo, Wymiary: prostokatna 354x160x203
[mm], Klosz PLX dwustronny, Odlegtos¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w
modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

2.2.5 Przepusty $cienne

Do wprowadzenia kabli zasilajgcych do budynku nalezy zamontowaé (zaréwno od strony zewnetrznej jak

i wewnetrznej) instalacyjne przepusty Scienne fi 150 mm. Zaprojektowane w dokumentacji projektowej

przepusty scienne sg gazo- i wodoszczelne. Przepust ze ztgcza ZK do rozdzielnicy gtdwnej powinien sie

sktadaC ze szczelnych kotnierzy (ABS), uszczelek tréjgarbnych (TPE) rury tgczacej (PVC), pokryw

zamykajgcych (ABS) z uszczelkami (TPE) oraz wktadéw systemowych wielowarstwowych ztozonych sie

z plytek dociskowych, srub, nakretek i podktadek wykonanych ze stali nierdzewnej V2A (AISI 304L),

krgzkéw gumowych EPDM oraz umozliwiajg wprowadzenie 9 kabli o $rednicach od 6 — 32 mm.

Do wyjscia przewoddéw do pomp ciepta zastosowano kompletne przepusty ztozone z pokryw ochronnych

(PE), rury z tworzywa sztucznego (PVC), mankietu (EPDM), opasek zaciskowych (V2A), kotnierzy

uszczelniajacych (EPDM), rury spiralnej (PVC) oraz wktadow uszczelniajgcych

tasma oznaczeniowa (PVC)

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Wykonawca przystepujacy do

wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ wykonania robot.




4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w niniejszej specyfikacji.

4.2 Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania linii kablowych zewnetrznych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu samowytadowczego,
- samochodu dostawczego do 0,9 t.
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna. Przy wykonywaniu robot Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét. Montaz instalacji musi byé przeprowadzony przez personel Wykonawcy
posiadajgcy niezbedne uprawnienia potwierdzone $Swiadectwem  kwalifikacyjnym  zgodnym
Z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr
89, poz. 828). Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg, a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu lub infrastrukturg podziemng. Elementy wyposazenia moggce spowodowaé wzrost
temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie
powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W przypadku, gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowacé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby
uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi. Urzgdzenia odfgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb
zapewniajgcy odfgczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatéow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie
elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to
niezbedne, {j.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian

i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapic¢ przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
prgdéw roboczych (wartos¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktdéceniowych
w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przepltyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi

oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg byé narazone. W przypadku



pojawienia sie niebezpieczenstwa, gdy zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania,
urzgdzenie wytgczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego

uruchomienia.

5.4 Montaz rur ostonowych, kabli i przewodéw
Srednica rur powinna byé dostosowana do ilosci i $rednic przewodéw, ktére sg przewidziane dla danej
trasy. Rury nalezy uktada¢ we wczesniej wykonanych bruzdach lub natynkowo zgodnie z Projektem.
Montaz odbywa sie bez zigczek, rury nalezy cigé na odcinki wystarczajgce do pofgczenia sgsiednich
puszek lub innego osprzetu. Luki wykonywac poprzez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania.

e W trakcie wyginania rur o $r. znamionowej 18 mm nalezy zachowac¢ promien fuku minimum 19 cm

e przy wyginaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury

e zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami/kablami
Po utozeniu rur ochronnych pod tynkiem nalezy dokona¢ zaprawiania bruzd.
Przewody nalezy wcigga¢ do uprzednio utozonych rur ochronnych, o ktérych mowa powyzej. W celu
latwiejszego wciggania przewodéw do rur ochronnych nalezy uprzednio wciagngé drut stalowy
0 Srednicy 1,0 mm. W przypadku, gdy wcigganie przewodow nie sprawia wigkszych problemow,
wcigganie stalowego drutu prowadzgcego nie jest konieczne.

o przewody muszg by¢ utozone swobodnie, tak aby uniemozliwi¢ powstanie dodatkowych naprezen

i naciggéw

e przewody na zakonczeniach muszg mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen

e przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe
Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Potgczenia miedzy przewodami oraz
miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony
bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé zainstalowane tak, aby nie
zostaty pogorszone projektowane warunki chfodzenia. Przejscia/przepusty przewoddw i rur przez Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ piang ogniochronng zgodnie z DTR Producenta. Kazde
przejscie/przepust oznakowac tabliczkg znamionowg informujgca o klasie odpornosci zastosowanego

produktu, aprobacie technicznej, certyfikacje zgodnosci, itp.

5.5 Przygotowanie koncéwek zyt przewodow, wykonanie potaczen elektrycznych
przewodow oraz przytaczenia do aparatéow i urzadzen
Podstawowe wymagania:
e Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw prgdowych przewodzgcych prad, powinny byc¢
doktadnie oczyszczone i wygtadzone
e Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
e W instalacjach elektrycznych wewnetrznych, ftgczenia przewodow nalezy wykonywac
W sprzecie i osprzecie instalacyjnym
e W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych
e Dilugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie
e Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowa¢ uszkodzenia
mechanicznego
e Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest

przystosowany



Zyly jednodrutowe powinny mieé zakonczenia:
e Proste, niewymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskédw Srubowych lub
samozaciskowych
e Oczkowe, dla przewoddéw podigczonych pod $rube lub wkret i oczko o $rednicy wewnetrznej

wiekszej o okoto 0,5 mm od $rednicy gwintu z koncowka

Zyly wielodrutowe powinny mieé zakonczenia:
e Proste, niewymagajgce obrébki
e Po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie przygotowanych zaciskéw zapewniajacych
obcisniecie zyly i niepowodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncowka, z tulejkg

(koncdwka rurowg) umocowang przez zaprasowanie

5.6 Montaz siatkowych koryt kablowych

Montazu koryt kablowych wykona¢ w oparciu o pkt. 2.2.4 niniejszej specyfikacji i dokumentacje
projektowg. Trasowanie powinno uwzglednia¢é miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy
punktami podparcia (zawieszenia). Na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji). Trasy kablowe
zaprojektowano wzdtuz linii prostych, a wszelkie zmiany trasy zaprojektowano pod kagtem prostym.
Zmiany kierunku trasy oraz wysokosci utozenia koryt kablowych wykonane za pomocg rozwigzan
systemowych, bez stosowania dodatkowych elementéw jak tréjniki czy katy. Ponadto przebieg tras koryt
kablowych powinien by¢ skoordynowany z instalacjami teletechnicznymi i innymi instalacjami w budynku.
Przewody i kable nalezy uktada¢ na drabinach w sposéb uporzgdkowany - mozliwie w 1 warstwie. Kable
mocowaé do koryt typowymi paskami samo-zaciskajgcymi wykonanymi z tworzyw sztucznych. Kable
uktadane pionowo nalezy mocowac¢ do koryt przy uzyciu uchwytéw indywidualnych, systemowych lub
tasm do mocowania kabli. Przejscia/przepusty koryt przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ piang ogniochronng zgodnie z DTR Producenta. Kazde przejscie/przepust oznakowac
tabliczkg znamionowg informujgca o klasie odpornosci zastosowanego produktu, aprobacie technicznej,

certyfikacje zgodnosci, itp.

5.7 Montaz osprzetu instalacyjnego

Puszki elektroinstalacyjne montowa¢ w miejscach zgodnych z Projektem Wykonawczym. Przed
montazem wycigé w puszkach otwory o srednicy dostosowanej do przewodoéw i/lub rur ochronnych.
Puszki instalowane podtynkowo powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich wieko zréwnane
byto z tynkiem. tgczniki o$wietlenia montowa¢ na wysokosci 1,4 m w porozumieniu z Inwestorem
i Uzytkownikiem obiektu. Gniazda zasilajgce montowa¢ w miejscach okreslonych w Projekcie. Gniazda
zasilajgce 230V montowac tak, aby styk ochronny PE znajdowat sie u géry (patrzac od przodu). Przewdd
fazowy L nalezy podtgczyé do lewego zacisku gniazda. tgczniki oswietlenia montowac tak, aby

zatgczenie oswietlenia nastepowato po wcisnieciu gornej czesci tacznika kotyskowego.
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5.8 Montaz opraw
Oprawy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w Projekcie. Sposdb montazu opraw powinien
zapewni¢ pozniejszy dostep personelowi w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw. Oprawy

nalezy montowac stosujgc sie do zalecen zawartych w fabrycznych instrukcjach montazu.

5.10 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom pragdem elekirycznym ma zapobiega¢ ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w postaci izolacji
przewodow, obudéw ochronnych aparatéw i urzgdzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym
dotknieciem. Jako $rodek ochrony w warunkach pojedynczego uszkodzenia (ochrona
przeciwporazeniowa dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania wg PN-HD 60364-4-41
w uktadzie TN-C-S dla zasilania obwodéw rozdzielczych i odbiorczych z zastosowaniem oddzielnego
przewodu ochronnego ,,PE”. Na przewdd ,,PE” nalezy wykorzystac zyte w izolacji koloru zétto-zielonego.
Z przewodem ochronnym ,,PE” potgczy¢ styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz czesci przewodzace
dostepne urzadzen elektrycznych wykonanych w | klasie ochronnosci. Jako srodek uzupetniajgcy
ochrone podstawowg zastosowano w obwodach odbiorczych wysokoczute wylgczniki réznicowo-
pradowe, a jako s$rodek uzupetniajgcy ochrone dodatkowg zastosowano ochronne potgczenia

wyréwnawcze.

5.17 Wykonanie uszczelnien rur ostonowych

Uszczelnienie rur ostonowych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanej masy uszczelniajgcej lub
gotowych prefabrykowanych uszczelnien.

5.18 Wykonanie przepustéw sciennych

Wykonanie instalacyjnych przepustéw sciennych (po obu stronach $ciany) nalezy wykona¢ zgodnie z DTR
zastosowanych przepustéw $ciennych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego
zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow
i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i SST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg byé przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakohczeniu kazdej roboty

zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci, certyfikaty i atesty stosowanych materiatdbw. Materiaty bez tych dokumentéw nie

moga by¢ wbudowane.

6.3 Badania w trakcie wykonywania roboét
Kontrola jakosci wykonania rob6t powinna obejmowac:
- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
- prawidtowo$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw S$rodowiskowych
i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania;
- poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany;
- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;
- sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.);
- sprawdzenia zatgczania punktéw $wietlinych, kontrola zrédet Swiatta;

- prébe dziatania;

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gleboko$¢ zakopania kabla,
- grubosc¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiarow rezystanciji
i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢

wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4 Badania po wykonaniu robét
Badania po wykonaniu robét przeprowadzi¢ min. zgodnie normg: PN-HD 60364-6:2008. Sprawdzenie
(pomiary) powinny obejmowac:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej;

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i dziatania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony od

porazen pradem elektrycznym;

- badania wytgcznikéw réznicowopradowych (czas wytgczenia i roznicowe prady zadziatania);

- ciggtos¢ przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyréwnawczych;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- pomiary natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach;

- pomiary spadku napiecia;

- pomiar pragdéw uptywowych;

- prébe biegunowosci;

- prawidtowos¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

- spetnienia dodatkowych =zaleceh Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do

Dokumentacji Technicznej.
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W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby poprzedzajace,
jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét powinien okreslaé faktyczny zakres i iloS¢ wykonanych robét objetych kontraktem
i wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Powinien by¢ wykonany w ustalonych
jednostkach z wycenionym przedmiarem robét. Obmiaru robét dokonuje bezposrednio Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej trzy dni przed tym terminem. Inspektor Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczy¢
w czynnosciach obmiaru, a wyniki obmiaru musza by¢ wpisane do Ksiegi Obmiaréw przez Wykonawce
i poswiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub w dokumentacji projektowej, czy ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych robét. Btedne dane muszg byé poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét na podstawie pomiaréw w terenie jest:
- szt. — oprawy oswietleniowe, odgatezniki instalacyjne, gniazda wtykowe,
- szt. —montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach,
- m - przewody uktadane pt.,
- szt. —skrzynki i rozdzielnice,
- szt. — montaz rozdzielnic,
- kpl. — podigczenie instalacji zasil. i odbiorczej,
- otwor — przebijanie otwordéw w Scianach i stropach,
- szt. — mechaniczne wykonanie slepych otwordw i wnek,
- szt. — osadzanie kotkdw, mocowanie konstrukcji wsporczych,
- m— zaprawianie bruzd, montaz korytek, uktadanie kabli, przewodéw, wcigganie przewoddw do rur,
uktadanie przewodéw w korytkach,
- szt. — przygotowanie podfoza pod osprzet, montaz fgcznikdw, puszek instalacyjnych,
instalacyjnych gniazd wtykowych,
- szt. — montaz uchwytéw uziemiajgcych,
- szt .—montaz koncowek kablowych, podtgczenie przewoddéw pod zaciski,
- pomiar - sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nN, obwéd 1, 3-fazowy,
- pomiar - sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, pomiar impedanciji petli zwarciowej,
- préba - sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, dziatanie wytgcznika

réznicowoprgdowego,
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- szt. - badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i samoczynnego wytgczenia
zasilania, uziemienie ochronne lub robocze,

- kpl. - badanie obwoddéw instal. elektr. o napieciu do 1 kV, pomiary natezenia oswietlenia -
odwietlenie podstawowe, o$wietlenie awaryjne.

- m? - kopanie i zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l

- m—nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

- m— uktadanie rur ostonowych

- m— uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

- odcinek — badanie linii kablowej NN, sterowniczej

- szt. — zlgcza kontrolne,

- szt. — zlgcza krzyzowe, rynnowe, opaski na rure,

- szt. —wsporniki do dFeZn 8mm,

- szt. —wsporniki do FeZn 30x4 mm,

- m-—drutdFezZn 8 mm,

- m - pfaskownik FeZn 30x4 mm,

- m - przewody odgromowe w izolacji wysokonapieciowej,

- kpl. — zwody pionowe,

- szt.— uchwyty uziemiajgce na rury,

- szt.— gtébwne i miejscowe szyny wyréwnawcze,

- kpl. — dostawa i podtagczenie agregatu prgdotwoérczego,

7.3 Obmiar robét podlegajacych zakryciu
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Do robét
podlegajgcych zakryciu zaliczamy:

- uktadanie kabli, przewodow, rur ochronnych i uziomu fundamentowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
1. Zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczna.
2. Jakosci wykonania robat.
Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym.
Protokotéw z pomiaréw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, badan
ciggtosci przewodow ochronnych i natezenia o$wietlenia.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzenie protokotu odbioru.
8.2 Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- Instalacja potgczen wyréwnawczych uktadana pt.
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- Instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych uktadane pt.

- Linie kablowe, uziom

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru korhcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- dziennik budowy,
- dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- certyfikaty urzadzen i wyrobow,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, ktére

Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace Podstawy Platnosci — wg ustalen przetargowych.

Wycena robot powinna zawiera¢ wszelkie roboty niezbedne do wykonania catego zadania (w tym réwniez
roboty tymczasowe, pomochnicze, przygotowawcze) tj. takie, ktérych wykonanie jest niezbedne lub tez
wynika z technologii wykonania prac zgodnie z oczekiwanym efektem rzeczowym, a takze wszystkie
roboty, w tym réwniez roboty dodatkowe niewyszczegdélnione w dokumentacji technicznej, niezbedne do
wykonania roboty podstawowej.
Sktadane oferty cenowe powinny opiera¢ sie o indywidualng weryfikacje rozwigzan projektowych ujmujgc
niewyszczegolnione roboty w kosztach ogéinych.
Wyceny prac podstawowych powinny zawieraé w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace,
a wiec m.in.:

- organizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz.

- ochrona i zabezpieczenie elementéow istniejagcych (budynkéw, obiektéw budowlanych,

infrastruktury technicznej)

- prace porzgdkowe

- wywoz Smieci i gruzu wraz z utylizacjg

- wywoz zdemontowanych materiatdw do miejsca wskazanego przez Inwestora

- prace pomiarowe

- montaz oraz demontaz rusztowan

- koszty materiatéw i pracy sprzetu

- wylgczenia linii, zapewnienia zasilania tymczasowego

- inne prace tymczasowe.
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Przed zaméwieniem materiatu, sprzetu czy tez elementéw prefabrykowanych, a takze przed wykonaniem

robot Wykonawca jest zobowigzany (na wiasny koszt) do weryfikacji rozwigzan projektowych w naturze

wraz z przeprowadzeniem niezbednych pomiaréw, odkrywek czy tez badan. W razie potrzeby

Wykonawca opracuje propozycje rozwigzan zastepczych i przedstawi je do akceptacji oraz uzyska

pozytywne uzgodnienie Uzytkownika, Inwestora oraz Projektanta.

Wszystkie te koszty (m. in. robdét podstawowych, tymczasowych, dodatkowych, weryfikacji rozwigzan

projektowych, pomiaréw, odkrywek i badan, opracowania rozwigzan zastepczych wraz z uzyskaniem ich

akceptacji itp.) lezg po stronie Wykonawcy. Ewentualne rozbieznosci badz tez braki w dokumentacji

projektowej nalezy wyjasni¢ na etapie postepowania przetargowego.

Do robo6t towarzyszacych naleza m.in.:

ogledziny elementéw przeznaczonych do ponownego montazu (przed demontazem) oraz
sporzadzenie protokotu w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub tez braku mozliwosci ich
ponownego montazu poza konczeniu robot,

zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury podziemnej, studni, zawordéw, ogrodzenia
oraz w przypadku koniecznosci rozbidrka tych elementéw oraz ich odtworzenie,

zabezpieczenie zieleni,

weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiarow badz tez
propozycja rozwigzan zastepczych,

wykonanie ewentualnych odkrywek, badan, pomiaréw oraz ocena stanu technicznego elementow
zakrytych,

naprawa elementow zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen Iub zlego stanu
technicznego,

demontaz, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaz elementéw przewidzianych do
zachowania,

wykonanie koniecznych zabezpieczen, stemplowan oraz wzmocnien przed przystgpieniem do
robét rozbiérkowych,

segregowanie, zabezpieczenie, transport, utylizacja odpaddéw, elementéw zlomowych oraz
nadajgcych sie o ponownego montazu,

pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego

efektu rzeczowego.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena powinna obejmowaé odpowiednio koszt materiatéw wraz z ich dostarczeniem, koszt pracy sprzetu

oraz:

wyznaczenie miejsca robot w obiekcie i terenie,

roboty ziemne

montaz opraw oswietleniowych, odgateznikéw instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach,

montaz przewodow pt.,

montaz skrzynek i rozdzielnic,

podtgczenie instalacji zasil. i odbiorczej,

przebijanie otworéw w Scianach i stropach,

mechaniczne wykonanie slepych otworow i wnek,

osadzanie kotkdow, mocowanie konstrukcji wsporczych,
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zaprawianie bruzd, montaz korytek, uktadanie kabli, przewoddéw, wcigganie przewodéw do rur,
ukfadanie przewoddéw w korytkach,

przygotowanie podtoza pod osprzet, montaz tgcznikéw, puszek instalacyjnych, instalacyjnych
gniazd wtykowych,

montaz uchwytoéw uziemiajgcych,

montaz koncéwek kablowych, podtgczenie przewoddw pod zaciski,

sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nN, obwéd 1, 3-fazowy,

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania, pomiar impedanciji petli zwarciowej,
sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego,
badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i samoczynnego wytgczenia zasilania,
uziemienie ochronne lub robocze,

badanie obwoddw instal. elektr. o napieciu do 1 kV, pomiary natezenia oswietlenia - o$wietlenie
podstawowe, o$wietlenie awaryjne.

kopanie i zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

uktadanie rur ostonowych

ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

badanie linii kablowej nN, sterowniczej

montaz ztgcz kontrolnych,

montaz ztgcz instalacji odgromowej: krzyzowych, rynnowych, opasek na rure,

montaz wspornikéw do dFezZn 8mm,

montaz wspornikéw do FezZn 30x4 mm,

montaz zwodow poziomych - drut dFeZn 8 mm,

montaz przewodow odprowadzajgcych, uziemiajgcych i uziomu z ptaskownika FeZn 30x4 mm,
montaz przewodow odgromowych w izolacji wysokonapieciowej,

montaz zwoddéw pionowych,

montaz uchwytéw uziemiajgcych na rury,

montaz gtéwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych,

dostawe i podigczenie agregatu pragdotwérczego,

sprawdzenie instalacji elektrycznych z ogledzinami i pomiarem,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

1.

o g > w D

Normy

PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe (zestaw norm).

PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oswietleniowe. Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne i badania.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2013 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
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10.

11.

PN-EN 60439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Postanowienia

ogdlne.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewododw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskow urzgdzen i zakonczen przewodow

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czesé 826:

Instalacje elektryczne.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.

Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw — Czesé 24:

Wymagania szczegoétowe — systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
Norma wieloarkuszowa PN-HD/IEC 60364

a.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$é:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego
i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
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l. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

m. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajace i przewody ochronne

n. PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

0. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

p. PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-714: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

10.2 Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami Dz.U. z 2016 r.
poz. 290)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V Instalacje

elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco
obowiqgzujgce Normy i uregulowania.
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