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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Wstep

Specyfikacja wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy:

BUDYNEK OHP — dostosowanie pionu komunikacji do przepiséw ppoz. W budynku

biura WK OHP w Olsztynie, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B, (dzialka nr 1/159, gm.
Olsztyn)

1. 2. Zakres robét objetych ST:

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Techniczoymi wg zestawienia
tabelarycznego spisu tresci.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawieraé bedzie niezbe¢dne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1 Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja proj ektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca pie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami
obowigzujacymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robét
nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwiazane i obowigzujace, w tym réwniez te,
ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej- dokumentacji, a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.



1.3.2 Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
wykonania i odbioru robot oraz za jako$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi
$mie przez Inwestora. Nast¢pstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dok}adnosc.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytu lu ponosi Wykonawca.

1.3.3. Materialy

Zrodla uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materia 16w z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w spos6b
ciagly spetiaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materialéw z jakichkolwiek Zrédel.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optlaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw i urzadzen do rob6t.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robdt i byly dostgpne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

1.4. Zasady kontroli jakesci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing konirolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, waczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci s3 okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

1.4.1. Pobranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawceg
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do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

1.4.4 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla kt6rych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada 1. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest, a urzadzenia
— wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostana odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1 Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegoélnych element6w robét, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, '

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegaj acych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzit,

- wyniki robét poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne istotne informacje o
przebiegu rob6t,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si ¢.

1.5.2 Xsi¢ga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z element6w rob6t.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach
robét i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia 16w, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,



- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustale,

- korespondencj¢ na budowie.

1.5.5 Przechowywanic dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6. Odbiory.

1.6.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci rob6t do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokument6éw zawierajacych komplet wynik6w badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.6.2 Odbidr czgSciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3 Odbiér koiicowy robot.

Odbi6r konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do
odbioru koficowego robét”. Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokument6w, wynik6éw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koficowego robé6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupeiajacych i robét poprawkowych.

1.6.4 Dokumenty do odbioru koiicowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru koicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunk6w realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia rob6t,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
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robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeniajacych wyznaczy
komisja.

1.6.5 Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie robét. -

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koficowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, a z do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosci i innych. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robét.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
Jub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, baz, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozarow.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopaloe beda
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wsp6lpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

1.12. Ograniczenie obciazer osi pojazdow

Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczeistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac si¢ do zaleceri Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika
budowy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzei lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia
nie gwarantujgce zachowania warunkow Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.16. Transport

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialéw i sprz¢tu na iz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga byé uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca be¢dzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyflkacji.

Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w
odniesieniu do wyrob6w nie objetych certyfikacja okreslona w lit. ), majacych istotny wplyw na spelnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych.

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europej skiej uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europej ska wykazu wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami
sztuki budowlane;j.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacj itechnicznej, dokumentacji projektowej oraz jej czgsci
kosztowej moga zostaC zastapione

réwnowaznym, o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakob wykonywanych robot.




3. 0. SLUSARKA STALOWA DRZWIOWA.

3.1 Rodzaj robdét:

Osadzenie drzwi stalowych.

3.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

Uzywane materialy:

- Drzwi stalowe.

- Elementy stalowe malowane proszkowo. Zaprawa betonowa, kotwy i elementy monta zu o$cieznic.
Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic

- zabezpieczenie element6éw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki

- ustawienie i zakotwienie o$cieznicy

- obmurowanie i wypelnienie betonem szczeliny mi¢dzy o$ciezem i oScieznica

- podbetonowanie listwy progowe;j

- osadzenie i regulacja skrzydet drzwiowych,

3.3 Zasady wykonywania robét

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Przed osadzeniem stolarki i
$lusarki nalezy sprawdzié¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczyscié i naprawié. Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Stusarke nalezy
zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na podktadkach lub listwach.
Ustawienie §lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu
okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowang
slusarke nalezy uszczelnié¢ pod wzglgdem termicznym. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéw,
ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigZei przez zawiasy.
Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢ az do uzyskania przez zaprawg
budowlana, w kt6rej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz SMpa.
Uszczelnienie przestrzeni wokoét o$cieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. Ofcieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w
trakcie ich murowania. Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy dokladnie
podeprzeé rozpérka, a po wypionowaniu stojakéw usztywni¢ je za pomocy desek lub w inny sposéb. Ustawione
o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic
nalezy odgia¢ do poziomego polozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je
obmurowaé lub osadzi¢ w zaprawie cementowej. Kotwy powinny by¢ dodatkowe zabezpieczone powloka
antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie osScieznicy w wysokosci otworu nalezy
dokona¢ z uwzglednieniem glgbokosci wpuszczenia o§cieznicy ponizej poziomu podiogi. Odleglos¢ miedzy
czolem $cianki dziatlowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna przestrzef
powinna byé wypeliona zaprawa murarska. O$cieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztalceniami pod wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny
byé zalewane zaprawa cementowa. Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ polozenie oscieznicy, czy nie
odchylita si¢ od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungc wszystkie zb¢dne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewngtrz drzwi osadza¢ w
zewnetrznym licu Sciany. Przy montazu drzwi ppoz. niedopuszczalne jest stosowanie pianki PU do wypelnienia
szczelin miedzy o$cieznicg a murem.

3.4 Metody i zakres kontroli:

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni migdzy o$ciezami i wbudowanym elementem

- prawidlowos¢ dziatania cze$ci ruchomych i napedéw

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia znajduje si¢ odpowiednia
tabliczka znamionowa.

3.5 Przepisy zwiazane i obowigzujace:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg;

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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- Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”

- Przepisy zwiazane z ochrong ppoz. budynkow.

3.6 Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania ogolne” oraz wg instrukcji producenta. Pakowanie,
przechowywanie i transport wyrob6w stolarki budowlanej wg PN-B-05000:1996 Srodki transportu powinny
zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone wrota powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w §rodkach transportu nalezy aczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ ladunku. Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu Slusarka
powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powloki antykorozyjnej. Zabronione jest
przeciaganie niezabezpieczonych element6w po podiozu.

4. ROBOTY TYNKARSKIE.

4.1 Tynki wewngtrzne cementowo wapienne.

4.1.1 Rodzaj robét:

- wykonanie lekkich tynkéw wewnetrznych maszynowych cementowo-wapiennych kat.IlI na $cianach,

- wykonanie gladzi gipsowych na $cianach,

4.1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci:

uzywane materialy:

Cement, wapno i gips szpachlowy powinny spenia¢ wymagania podane w normach. Piasek powinien spelnia¢
wymagania obowigzujacej normy a w szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiar6w a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
érednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie. Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i
dylatacyjne.

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- zamocowanie listew kierunkowych do tynk6w.

- osadzenie listew naroznikowych i dylatacyjnych tynku.

- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie

- wykonanie obrzutki i narzutu tynku.

- wykonanie gladzi gipsowych na wykonanych tynkach,

- usuniecie folii i tasmy

- pielggnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich.

4.1.3 Zasady wykonywania robét:

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu rob6t stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz + 50C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 00C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodk6w
zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia tj. w ciagu 1 tygodnia zwilzane woda. Przed rozpoczgciem
tynkowania nalezy przygotowa¢ podioze w zaleznosci od rodzaju podioza. W murze ceglanym spoiny powinny
by¢ nie zapelnione zaprawa na glgboko$¢ 10-15 mm. Przed rozpoczeciem tynkowania stropow nalezy usunac
zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne péiki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane. Bezposrednio przed
tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tustych.
Oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda. Podtoze betonowe pod tynk
powinno by¢ réwne, lecz szorstkie. Gladkie podtoze betonowe nalezy naciag¢ dlutami a nastepnie oczyscic z pylu
i kurzu. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢
od rodzaju podloza. Obrzutk¢ na podtozach ceramicznych i betonow kruszywowych nalezy wykonywac z
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglgbienia stozka pomiarowego. Grubosé
obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po Zwigzaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg narzutu dociska¢ paca przesuwang stale w




jednym kierunku. Narzut powinien byé wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat II). Marka zaprawy na
narzut

powinna by¢ nizsza niZ na obrzutke.

Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm.

Na narzut powinny by¢ stosowane nast¢pujgce zaprawy cementowo-wapienne:

- do tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1:2 : 10

- do tynkéw zewnetrznych 1: 1,5 : 5

- do tynk6éw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedhug pas6w lub listew kierunkowych. GladZ na tynkach
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Zaprawa stosowana do wykonania g ladzi
powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy
cementowo-wapienne:

- na tynkach nie narazonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4

- na tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1: 2

Pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich

W czasie wysychania i dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodna cyrkulacje
powietrza; W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperaturg powyzej 5.C; Po wyschnigciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunk6w pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku poddac
dalszej obrébce: malowac, tapetowa¢, oktada¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim Srodkiem (najlepiej -
polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

4.2 Metody i zakres kontroli:

Stosowa¢ zasady kontroli wg ST ,,Wymagania og6lne”

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Minimalna
przyczepnoé tynku do podioza z cegly, pustakéw lub elementéw betonowych powinna wynosic¢ 0,025 Mpa.
Przepisy zwigzane i obowiazujace:

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania og6lne”.

Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg ST ,,Wymagania og6lne” i instrukeji producenta.

Tynki transportowa¢ i przechowywa¢ w miejscu chtodnym, nie narazonym na mr6z, w zamknigtych
pojemnikach Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5. MALOWANIE

5.1 Rodzaj robét.

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem powlok malarskich oraz prac zwigzanych z tapetowaniem.

5.2. Uzywane materialy i wykonywane czynnosci.

Uzywane materialy:

- farba lateksowa,

- materialy pomocnicze,

Wykonywane czynnosci:

- wykonanie powlok malarski farba lateksowg dwukrotnie,

5.3. Zasady wykonania robét.

Malowanie $cian i sufitéw w pomieszczeniach.

Sciany we wszystkich pomieszczeniach nalezy pomalowa¢ farbami lateksowymi. Malowanie nalezy wykonywa¢
po calkowitym zakonczeniu wszystkich robét poprzedzaj acych; tj. ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
posadzek i podtég, wykonaniu biatego montazu, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powlok
malarskich jest prosta i nie wymaga szczeg6lowego oméwienia. Na rynku s3 szeroko dostepne wszystkie
niezbedne proste narzedzia (watki, pedzle, drabiny itp.), i réznego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest
bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewngtrznej obiektu, zaleca si¢ zastosowanie jasnych
koloréw na $cianach, na sufitach zaleca si¢ kolor bialy (uzgodni¢ z uzytkownikiem). Powloki malarskie beda
wykonywane na tynkach poddanych wczeéniej odbiorowi i ocenie ich jakosci. Nie zaleca si¢ zatem gruntowania
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tych powierzchni o ile $wiadectwo dopuszczenia przyjetej do malowania farby nie podaje inaczej. Nalezy
stosowac si¢ zawsze do wymagan podanych w $wiadectwie dopuszczenia materialu do stosowania w
budownictwic. Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzef, nie powinny zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam. Zaleca si¢
stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powloki malarskie powinny by¢ niezmywalne
przy stosowaniu srodkow myj acych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
Powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
5.4. Metody i zakres kontroli.
Odbi6r materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbi6r materialow
powinien obejmowac sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokument6w odniesienia. J: ako$¢ materialow
musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Dla farb i lakier6w nalezy szczegélnie zwréci¢ uwage by zastosowane materiaty byly
nieszkodliwe dla ludzi i srodowiska.
Odbiér miedzyfazowy robét powinien obejmowac wydzielone fazy prac malarskich, odbidér migdzyfazowy
powinien obejmowac:
- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania
- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powlok, jednolitosci i rownomiernosci barwy, gladkosci,
przyczepnoéci do podkladu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie, jakosci potysku, twardosci

1) powloki itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioré6w fazowych nalezy sporzadzi¢ -~
protokot .
Odbiér konicowy robot malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie protokotéw odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru materialow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogéInych wykonania rob6t na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,
- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podiozy i wykonania powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych,
- badania koficowe powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach od zakoriczenia prac.

6. OBUDOWY W SYSTEMACH G-K

6.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru lekkiej obudowy instalacji wod.-kan
wykonanej w formie odsadzki Scianki w istniejagcym obiekcie budowlanym.

6.1.2. OgéIne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

6.2.. Materialy

6.2.1. Plyty gipso-kartonowe

Do wykonania okladzin stosowa¢ plyty gipso-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm (kolor kartonu
jasnozielony) speliajace wymagania PN-B-79405:1997.

6.2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogicte z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057)
mocowane do $ciany. Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacja kanalizacji sanitarne;j i
instalacjg wodociagows.

6.2.3. Mocowanie plyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie plyt gipso-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania plyt uwazac, aby ich nie uszkodzi¢. Wkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.2.4. Masy szpachlowe i taSmy spoinowe

Do wykonania polaczeri pomigdzy ptytami gipso-kartonowymi stosowac gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin migdzy plytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy stosowac
ta$my spoinowe z wi6kna szklanego, tasmy papierowe z wkladka aluminiows lub inne.
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6.3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obudowy instalacji z plyt gipso-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzgdzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworéw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposéb odpowiadajacy wymaganej jakosci i prawidtowosci
wykonania robé6t oraz odpowiadajacym standardom technologii prowadzenia takich rob6t.

6.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w spos6b
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowej.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

6.5. Wykonanie robét
Wykonanie $cianek dziatowych, obudéw gipsowo-kartonowych stanowiacych przegrody migdzy
pomieszczeniami.

Uzywane materialy:

-Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB, GKBI, GKF, GKFI dla systeméw ognioodpormnych GKF i
GKFI.

-Profile stalowe ocynkowane typ U oraz typ C

-Plyty z welny mineralnej pottwardej (jako izolacja akustyczna)
-Materialy pomocnicze

Wykonywane czynnosci:

- sprawdzenie kat6w i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazn wilgotnosci pomieszczenia
- rozmierzenie uktadu rusztu i okreslenie lokalizacji profili no$nych

- zamocowanie profili

- wypelnienie rusztu plytami wypelnienia

- montaz izolacji akustycznej

- szpachlowanie i wzmacnianie zkgczy i naroznik6w

- impregnowanie powierzchni

- usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Zasady wykonywania robét .(zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu).

Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong plyty tak, by karton byl przecigty. Po zatamaniu pyty
zostaje przecigty karton od spodu. Szpachlowanie zgodnie z technologia: polaczenia plyt wypeli¢ masa
szpachlowa z zastosowaniem ta$my spoinowej z widkna szklanego lub papierowej. Po zwigzaniu masy
szpachlowej natozy¢ warstwg wyréwnawczg i przeszlifowac. Na zaszpachlowang powierzchni¢ plyty gipsowo
kartonowej nanosi si¢ warstw¢ materialu gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana
nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza obrébka powierzchni i malowaniem material gruntujacy
musi by¢ suchy.

6.6. Kontrola jakoSci

$cianki dziatowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlanej. Stosowaé zasady kontroli wg ST ,,Wymagania og6lne”. W trakcie odbioru roboét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

6.7. Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest — m2.

6.8. Odbioér robét
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Odbi6r powinien si¢ odby¢ przed rozpoczeciem rob6t wykoriczeniowych. Podstawg do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- za$wiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budoweg,

- protokét- odbioru poszczeg6lnych etapow robét zanikajacych,

- protokét- odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Szczegélowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przecigeia
plaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod katem zatozonym w
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o
dhug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchytki
powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu
na plaszczyznach pionowych i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gladkie, szczelne i suche. Polaczenia na krawedziach winny by¢ szczelne i gladkie i
prostoliniowe. Polgczenia plyt winny by¢ niewidoczne na wykoniczonej obudowie.

¢) Okladziny z plyt gipso-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze
przewietrzone.

6.9. Podstawa platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.01 ,, Wymagania ogélne” pkt 9.

6.10. Przepisy zwiazane i obowigzujace:

‘Wymagania nie uregulowane powyZszym opisem obowigzujg wg;

Instrukcja montazu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych . Arkady 1989
Nalezy stosowag przepisy zgodnie z ST ,»Wymagania ogo6lne”

Inne wymagania

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST.

Plyty gipsowe uklada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podiozu.
Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzia podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwagg na nosnosé podioza.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu.
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