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PRZEBUDOWA POLEGAJACA ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA KONDYGNACJE
BIUROWA | DOSTOSOWANIU KOMUNIKACJI PIONOWEJ ORAZ POZIOMEJ DO PRZEPISOW PPOZ.
W BUDYNKU BIURA WARMINSKO — MAZURSKIEJ WOJEWODZKIEJ KOMENDY OHP W OLSZTYNIE
10-165, UL. ARTYLERYJSKA 3B” (DZIALKA 1/159 GM. OLSZTYN)

inwestor: W-M Wojewddzka Komenda OHP w Olsztynie
ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn

jednostka : CAA SC arch.Stawomir Hryniewicz
projektowa 10-900 Olsztyn, ul. Dgbrowszczakéw 39

architektura:

projektant: arch. Izabela Parulska upr. bud. 25/98/0OL
sprawdzajacy: arch. Maciej Powgzka upr. bud. 02/01/0OL
opracowanie: arch. Izabela Matuszewicz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XVI
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| PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Inwestorem
Podstawe opracowania stanowi umowa o nr OL/66/2023, zawarta 08.02.2023 r. pomiedzy Wojewddzkg Komendg OHP
w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3b, 10-165 Olsztyn, a firmg C.A.A. S.C., ul.Dgbrowszczakéw 39, 10-900 Olsztyn.

3. Mapa zasadnicza.
4. Wizja lokalna, inwentaryzacja, pomiary z natury wykonane miarg oraz miernikiem laserowym.

5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
Il OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rodzaj zamierzenia budowlanego:

Przebudowa polegajgca budowie, robotach budowlanych w zakresie adaptacji poddasza nieuzytkowego na
kondygnacje biurowg oraz dostosowaniu komunikacji pionowej i poziomej do przepiséw ppoz. w budynku
Komendy OHP w Olsztynie. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem potozonym na terenie bytych Koszar. Jest to
budynek o dwdch kondygnacjach naziemnych z poddaszem krytym dachem wysokim, pokrytym dachowka
ceramicznag.

Kategoria obiektu: XVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Sposob uzytkowania obiektu — obecnie obiekt uzytkowany jest jako biurowy spetniajacy potrzeby WMW Komendy
OHP.

Planowana inwestycja adaptacji nieuzytkowej czesci kondygnacji poddasza bedzie wykorzystana na potrzeby
biurowe. Na uzyskanej przestrzeni projektuje sie trzy pomieszczenia biurowe, komunikacje oraz pomieszczenie
higieniczno-sanitarne. Przebudowa ma réwniez na celu dostosowanie komunikacji pionowej i poziomej do
wymogow przepisow ppoz.

3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany na terenie historycznego ukfadu urbanistycznego budynek nalezy do zespotu bu-
dowlanego dawnych koszar piechoty miedzy ul. Artyleryjska a ul. Lesng — zespdt wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.

Analiza materiatow archiwalnych wskazuje, iz omawiany budynek musiat powstac¢ pézniej, juz po 1913
roku, poniewaz na mapach wg. H. Bonka w miejscu badanego obiektu wrysowane zostaty inne
zabudowania. Co wskazuje na to, iz prawdopodobnie obiekt zostat wybudowany zapewne tuz przed |
wojng Swiatowq, ok. 1918 r.

Budynek dwukondygnacyjny, z dachem wysokim, czesciowo podpiwniczony. Bryta budynku zwarta, rzut w ksztatcie
litery C z dwoma ryzalitami - od frontu i podworza. Dach kryty dachéwkg ceramiczna.

Konstrukcja budynku w technologii murowanej, tradycyjnej. Sciany zewnetrzne z cegly o gr. 38cm i 51cm. Sciany
wewnetrzne pierwotne murowane, nowe $ciany z ptyt gk o gr. 12 cm. Strop nad piwnicg ceramiczny, strop nad
parterem w czesci korytarzowej ceramiczny, w czesci pozostatej — drewniany. Strop nad pietrem drewniany. Biegi
schodowe i spoczniki Zzelbetowe wspierane stalowymi belkami o przekroju dwuteowym. Wiezba dachowa drewniana.

Gtéwne wejscie do budynku od strony pétnocnego szczytu, przez drzwi dwuskrzydiowe, niesymetryczne, o
kostrukgiji z profili aluminiowych z naswietlem. Wejscie gospodarcze od strony podworza, przez drzwi dwuskrzydiowe,
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symetryczne, drewniane. Elewacja wykonczona z cegty czerwonej klinkierowej, z elementami tynkowanymi. Wysoki
cokdt wykonczony cegtg klinkierowg w kolorze brgzowym ciemnym. Budynek utrzymany w stylu neogotyckim.
Funkcja budynku : administracyjno — o$wiatowa.

Uktad przestrzenny obiektu nie ulega zmianie.
Forma architektoniczna budynku nie ulega zmianie.
Zamierzona inwestycja dotyczy przestrzeni wewnetrznej poddasza.

Elementem zewnetrznym w bryle obiektu sq okna pofaciowe, projektowane od strony péinocnej budynku.
Nie naruszajg one formy architektonicznej budynku. Jednak sa one zlokalizowane w pofaci dachowej
znajdujacej sie nad Sciang zewnetrzng obiektu pofozong w granicy dziatki inwestycyjnej. Odleglos$¢ okien
pofaciowych od potudniowo-zachodniej granicy dziatki jest mniejsza niz 4m. Jest to sprzeczne z zapisami §
12 ust. 6 pkt. 2 Rozporzadzenia (Dz.U. z 2022, poz. 1225) w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W zwiazku z powyzszym zaistniata potrzeba zlozenia
wniosku w sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych.

W zaistniatej sytuacji: inwestycji dotyczgcej zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji poddasza w budynku
istniejgcym, funkcjonujgcym jako obiekt biurowy Warminsko-Mazurskiej Wojewddzkiej Komendy OHP w Olsztynie,
na kolejng kondygnacje biurowg - nie ma mozliwosci zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych w zakresie doswietlenia poddasza budynku. Planowane okna potaciowe poddasza zlokalizowane
bedg nad $ciang zewnetrzng obiektu, w ktérej od poczatku istnienia budynku zlokalizowane byty okna na
wszystkich kondygnacjach, w tym poddaszowej. Dopiero podziat terenu, dziatki jednostki wojskowej (w linii $ciany
szczytowej budynku) spowodowat lokalizacje potudniowo-zachodniej elewacji na granicy dziatki.

W zwigzku z powyzszym projektowane okna w pofaci dachowej, cofniete o min. 40 cm za linie istniejgcych
okien umiejscowionych bezposrednio na granicy nie bedg powodowa¢ negatywnego oddzialywania na
sasiedniag dziatke jak tez nie bedg mialy wplywu na zabudowe sasiedniej dziafki.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Prace projektowe nie powodujg zmian w zakresie charakterystycznych parametréow obiektu.

e  Powierzchnia zabudowy 433,18 m?
e Kubatura obiektu 4 430,00 m®
® Powierzchnia uzytkowa 663,19 m?

e Liczba kondygnacji — 3 nadziemne w tym poddasze

o Wysokos¢ 15,00 m
e Diugosc 32,30 m
® Szerokosé 4,82 m

® Powierzchnia uzytkowa budynku powiekszona o powierzchnie antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych szaf i garderéb - Nie dotyczy.

Powierzchnia uzytkowa poddasza (czesci potudniowo — zach.) - 69,60 m2
PODDASZE

Komunikacja 24,10m2

Pom. higieniczno-sanitarne 4,30m

Pokéj biurowy 11,00m2

Pokéj biurowy 8,10m2

Pokdj biurowy 16,10m2

Pom. Gosp. 6,00m2
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. DOTYCZY BUDYNKU WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA O0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:
Zaopatrzenie w wode na cele socjalno-bytowe (jedna osoba) — 0,08m3/dobe
Odprowadzenie sciekéw bytowych — 0,07m3/dobe.
e Emisji zanieczyszczonych gazéw:
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczenh gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
e Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Wytwarzane odpady bytowe, bez groznego wptywu na srodowisko, bedg sortowane zgodnie z politykg gminy,
sktadowane w pojemnikach do tego przeznaczonych i wywozone przez wyspecjalizowane podmioty na
podstawie odpowiednich umdw.
e Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan:
Budynek nie bedzie Zrédtem hatasu, emisji drgan a takze promieniowania w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.
e \Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan:
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywajg
negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
e (Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania, wentylacji, przygotowana cieptej
wody
Nie dotyczy.
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e Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.
o  Wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie /analiza poréwnawcza/
Brak jest powyzszego wyboru z powodu istniejgcego podtgczenia funkcjonujgcego budynku do
cieptowniczej sieci miejskiej — MPEC w Olsztynie.
e Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.
e Wynik analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH i EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
Do sterowania pracg ogrzewania wodnego zastosowano uktad regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilajgcej
instalacje dostosowana jest do temperatury zewnetrznej dzieki czujnikowi w umieszczonemu na zewnatrz
budynku. Wraz ze zmiang temperatury zewnetrznej, zmienia sie temperatura wody krgzgcej w uktadzie - krzywa
grzewcza. Zaprojektowano system sterowania temperatur a w poszczegdlnych pomieszczeniach poprzez zawory
termostatyczne z gtowicg z ptynng regulacjg temperatury w zakresie od +16°C do +28°C w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przewiduje sie nastepujgce wyposazenie budowlano-instalacyjne w czesci budynku:
Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja oswietleniowa

Ochrona porazen

Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje wew. wodociggowe

Instalacje wew. kanalizacji sanitarnej

Instalacja grzewcza

Wentylacja grawitacyjna

S@ "0 o0 oD

Do zakresu robot budowlanych objetych niniejszym zadaniem inwestycyjnym wchodzi dostosowanie pionu
komunikacyjnego ( kl. schodowej) oraz poziomych drég ewakuacii (korytarzy) do przepiséw PPOZ. w
przedmiotowym budynku, obejmuje nastepujgcy zakres prac:

1. Wykonananie systamu oddymiania. W celu oddymiania klatki schodowej projektuje sie grawitacyjny system
oddymiania.polegajacy na wstawieniu 2 klap dymowych na wysokosci poddasza o tgcznej powierzchni czynnej 1m2,
wraz z systemem czujek dymowych i systemu automatycznego otwierania drzwi wejscioiwych, zewnetrznych do
klatki schodowe;.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 15 m2.

Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej min. dla pow. <20 m2 = 1 m2 Przyjeto dwa okna oddymiajgce, potaciowe
np. typu Fakro 78/140 FSP 07, kazde o geometrii powierzchni oddymiania Ag = 0,91 i m2, i czynnej powierzchni
oddymiania Acz = 0,53 m2.

Catkowita Acz = (2 x0,53) = 1,06 m2 > 1 m2.

Napowietrzanie zapewni otwér drzwi zewnetrznych o pow. =2 m2, (2m2 > 1 x 1,3 = 1,3m2).

2. Wymiana stolarki drzwiowej klatki schodowej na stolarke o odpornosci ogniowej EI30S200, a w przypadku drzwi w
Sciance kurtynowej, odpornos¢ ogniowa tej Scianki wynosi EI160.

3. Wzmocnienie sciany klatki schodowej na wysokosci poddasza na odporno$¢ ogniowg REIG0.
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4. Zabezpieczenie elementéw wsporczych biegéw schodowych (stalowych belek dwuteowych) farbg ppoz.

Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej biegéw i spocznikéw do odpornosci R60.

Zabezpieczenie wykonac farbg peczniejgcg typu Flame Stal Fire Proof Solvent. Na oczyszczone i zagruntowanie
powierzchnie konstrukcji stalowej natozy¢ powtoke typu Flame Stal Fire Proof Solvent - peczniejgca farbe
ogniochronng do stali.

Grubosci suchej powtoki warstwy peczniejgcej nalezy okreslic  zaleznie od wymaganej klasy odpornosci ogniowej
obiektu (wg PN-90-B-02851-1) oraz masywnosci elementéw stalowej konstrukciji.

5. Montaz hydrantéw wewnetrznych DN 25 w pionie zlokalizowanym w sasiedztwie klatki schodowej z
doprowadzeniem normowego zasilania w wode.

6. Instalacja elektryczna niskopragdowa. Wszystkie drogi ewakuacyjne, w tym klatka schodowa zostang wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu 3 lukséw oraz pod$wietlone znaki wskazujgce
kierunek ewakuacji. W bezposredniej bliskosci klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach wykonany zostanie
pion hydrantowy z hydrantami DN 25 z wezem potsztywnym.

7. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natezeniu 3 Lx oraz
podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuaciji

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonano projekt zgodny z ekspertyzg strazackg wykonang przez mgr. inz. Macieja Hamerskiego i mgr. inz.
Franciszka Mackojé, wraz z odstepstwem uzyskanymi u Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Olsztynie, Postanowienie nr WZ.52840.53 2022.1. Dane dotyczace warunkéw ppoz. przywotano dla porzadku
dokumentacyjnego. Budynek zakwalifikowany do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi - ZL 1ll, klasa odpornosci
ogniowej B. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.). § 216. ust. 9.

Obiekt obecnie stanowi jedng strefe pozarowg. Adaptowane poddasze przeznaczone bedzie na cele biurowe
oraz sale szkoleniowg przeznaczong na nie wiecej niz 50 osob.

Dojazd pozarowy do obiektu mozliwy jest istniejgcym uktadem drogowym.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO zgodnie z art. 9 ustawy lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu
wg. art.6a ust.2 ustawy z 25.08.1991r.0 ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2020r. Poz. 961)

Podstawg projektu w zakresie ppoz. jest ekspertyza techniczna Rzeczoznawcy ppoz. Macieja Hamerskiego i
Rzeczoznawcy bud. Franciszka Mackojcia wraz z odstepstwem w formie Postanowienia W-M Komendanta
Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej WZ. 52840.53.2021.1 z dnia 16.05.2022.

Opracowata: arch. |zabela Parulska
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UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt budowlany (czes$¢ techniczna) zawiera¢ bedzie rozwigzania zgodne z wymaganiami o ktérych mowa w art. 5 ust.1
ustawy Prawo Budowlane.

W projekcie uzyte bedg materiaty i element zgodne z Polskimi Normami posiadajgce Swiadectwa ITB i odpowiednie
certyfikaty oraz zgodne z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
zapewniajac:

a) nosnosc i statecznos¢ konstrukciji

b) bezpieczenstwo pozarowe

c¢) warunki higieny, zdrowia i srodowiska

d) bezpieczehnstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow

e) ochrone przed hatasem

f) oszczednos¢ energii i izolacyjnosci cieplnej

g) zrownowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

Budynek przed oddaniem do uzytkowania wyposazony bedzie we wszystkie media niezbedne do poprawnego dziatania
obiektu. Przytgcza kanalizacji, wody, gazu oraz elektroenergetyczne niezbedne do dziatania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem bedg realizowane wedtug odrebnej procedury administracyjnej na podstawie wydanych warunkow
technicznych.

Obiekt posiada mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych.

Obiekt projektowany jest z myslg o mozliwosci utrzymania jego wtasciwego stanu technicznego.

Wszystkie roboty konstrukcyjne, montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane przez uprzednio przygotowanych,
przeszkolonych i uprawnionych fachowcoéw zgodnie z odpowiednimi przepisami zwtaszcza z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych okreslonych w Polskich Normach i Normach Branzowych oraz
przepisami BHP.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw podanych w projekcie.

Warunkiem prawidtowego wykonania obiektu oraz oddania go do uzytku jest kompletno$¢ dokumentacji

budowlanej na budowie.

Olsztyn, marzec 2023 Opracowata: arch. |zabela Parulska

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126) (Wykonano w
oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest —Remont elewacji oraz wymiana izolac;ji

pionowej oraz poziomej $cian fundamentowych budynku Prokuratury Rejonowej w Mragowie, DZ. NR 185/6.

Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane :

Prace przygotowawcze

> Wykonanie systemu oddymiania polegajacy na wstawieniu 2 klap dymowych na wysokosci poddasza o fgcznej powierzchni czynnej

1m2 wraz z systemem czujek dymowych i systemu automatycznego otwierania drzwi zewnetrznych w celu napowietrzenia

> Wymiana pozostatej stolarki drzwiowej klatki schodowej na stolarke o odpornosci ogniowej EI30S200, a w przypadku drzwi w $ciance

kurtynowej, odporno$¢ ogniowa tej Scianki wynosi EI60

> Wysposazenie klatki schodowej w samoczynne urzadznie stuzgce do usuwania dymu

> Wzmocnienie $ciany klatki schodowej na wysokos$ci poddasza na odpornos$¢ ogniowg REIG0

o Zazabezpieczenie elementéw wsporczych biegéw schodowych (stalowych belek dwuteowych) farbg ppoz.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oraz za- pewnienia bezpieczenstwa
i wdrozenia zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej informacji.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek administracyjno-oswiatowy o 2 kondygnacjach naziemnych , podpiwniczony-
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budynek biura WK OHP w Olsztynie
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ ogrodzenie tym- czasowe,
zabezpieczajgce przed dostepem os6b postronnych. W razie koniecznosci umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.
roboty ziemne — nie dotyczy
roboty zbrojarskie i betoniarskie — nie dotyczy.
roboty murarskie i tynkarskie — nie dotyczy.
rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéow roboczych powinni posiada¢
wymagane uprawnienia.
roboty na wysokosci
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej
na wysokosci okoto 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.
roboty instalacyjne Nie dotyczy
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych. Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowata: arch. Izabela Parulska
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