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Klatka OHP p poż OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Stolarka drzwiowa p.poż
1

d.1
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe p.poż EI 30S200 w pomieszczeniu 119 m2

2,33*3+2,25*2,97 m2 13,673
RAZEM 13,673

2
d.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30S200 m2

2*0,9*2+2*0,9*2,05 m2 7,290
RAZEM 7,290

3
d.1 kalk. własna

Drzwi drewniane m2

1,3*2,43 m2 3,159
RAZEM 3,159

2 Zabezpieczenie p.poż elementów stalowych
4

d.2 kalk. własna
Zabezpieczenie PPOZ konstrukcji stalowej o powierzhni ok 2000 m2 do wspoł-
czynnika EI 60

m2

6*0,56*3,6+6*0,56*2 m2 18,816
RAZEM 18,816

3 zamontowanie dwóch okien dachowych
5

d.3
NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" FSP 07 kpl.

2*0,78*1,4 kpl. 2,184
RAZEM 2,184

4 Malowanie klatki schodowej
6

d.4
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3*5,47*2,74 m2 44,963
RAZEM 44,963

7
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpach- lowaniem nierówności

m2

2*2,74*15,44+2*5,47*15,44-2*0,9*2,05+2*0,9*2-2,23*3-2,25*2,97 m2 240,062
RAZEM 240,062

8
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

3*5,47*2,74 m2 44,963
RAZEM 44,963

9
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2*2,74*8,64+2*5,47*8,64-2*0,9*0,35+2*0,9*0,3-2,23*1,3-2,25*1,27 m2 136,022
RAZEM 136,022

10
d.4

KNR-W 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków m2

2*2,74*4*1,7+2*5,47*4*1,7-2*0,9*1,7+2*0,9*1,7-2,23*1,7-2,25*1,7 m2 104,040
RAZEM 104,040

11
d.4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2*4*3,6*1,1+8*0,1*1,1 m2 32,560
RAZEM 32,560

5 Zabezpieczenie ścian dwoma warstwami płyt gk przeciw ogniowych
12

d.5
NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipso-
wym 2x12,5mm
Krotność = 2

m2

58 m2 58,000
RAZEM 58,000
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