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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukciji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badar do$wiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb —
informacje 0 konieczno$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng obiektu

2. W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie

dokumentaciji badan podfoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed

wptywami eksploatacji gorniczej;

W zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych;

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia zwigzanego z

o

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdiuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w migjscach charakterystycznych lub o
szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
liniowego;

7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i

ich zespotéw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu

budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacii i urzadzer technologicznych, majgcych

wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;

9. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
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PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WOD.-KAN. C.W.U., C.O. DLA PRZEBUDOWY | ZMIANY
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ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R., POZ. 1065)

AUTOR: M. HAMERSKI, F. MACKOJC



PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA KONDYGNACJE BIUROWA | DOSTOSOWANIU KOMUNIKACJI

PIONOWEJ ORAZ POZIOMEJ DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU BIURA WARMINSKO - MAZURSKIEJ WOJEWODZKIEJ KOMENDY OHP W OLSZTYNIE

SPIS RYSUNKOW CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ
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Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut pietra

Rzut poddasza

Przekrdj A-A

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia

Elewacja pdtnocna i potudniowa
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j
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CZESC OPISOWA ARCHITEKTURY

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng
obiektu

Konstrukcja drewniana stropu miedzykondygnacyjnego miedzy | pietrem, a poddaszem, jak i
konstrukcja wiezby poddasza sg w stanie technicznym dobrym, z uwzglednieniem uwag wg
,Orzeczenia technicznego i Inwentaryzacji konstrukcji dachu” autorstwa mgr inz. Macieja
Palinskiego i spetnia kryteria wytrzymatosciowe dla planowanej funkcji adaptacji poddasza.

2. W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej;

Nie dotyczy.

3. W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska;
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych;

1) Dach
Drewniane elementy istniejgcej wiezby dachowej obtozy¢ 2x ptytg GKF.

2) Sciany zewnetrzne poddasza
Docieplone wethg mineralng gr. 15cm cm o wsp. A < 0,038 W/(m - K),docieplenie scian
zewnetrznych od srodka wetng mineralng o grubosci 2x 15 cm A < 0,038 W/(m - K), poszycie z
2x ptyt GKF

3) Sciany wewnetrzne dziatowe poddasza
Konstrukcja systemowa stalowa CW 100 wypetniona wetng, poszycie z ptyt 2x GKF
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4) Kominy na poddaszu
Istniejgce kominy obtozy¢ 2x ptytami GKF

5) Stropy
Istniejacy strop miedzykondygnacyjny : | pietro/ poddasze. Strop nad poddaszem systemowa
podkonstrukcja stalowa

6) Izolacje

o Termiczna:

= strop nad poddaszem: wetna mineralna o fgcznej grubosci gr. 30 cm o wsp. A <
0,038W/(m - K) utozona w dwéch warstwach 15+15 cm,

= §ciany szczytowe i kolankowe czesci adaptowanych: wetha mineralna o tgcznej
grubosci gr. 30 cm o wsp. A < 0,038 W/(m - K) utozona w dwdch warstwach 15+15 cm,

= strop nad pietrem: wypetnienie przestrzeni miedzy istniejgcg konstrukcjg z belek
drewnianych keramzytem, ptyta OSB na podkonstrukcji z krawedziakoéw jako podtoga pod
panele systemowe

o Paroprzepuszczalna:
» nad krokwiami w dachu —membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

> Paroszczelna:
= folia paroizolacyjna nad istniejgcym deskowaniem na stropie nad pietrem
= folia paroizolacyjna na dachu pod wetng mineralng

12.3. Wykonczenie wewnetrzne na poddaszu
1) Podtogi i posadzki

Jako podtogi przewiduje sie zastosowanie paneli podtogowych w pomieszczeniach biurowych i
komunikaciji, a w tazience ptytek ceramicznych. Warstwa wyréwnawcza z ptyt OSB
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zamocowana na kantowkach sosnowych o przekroju12x6cm.
Posadzka w tazience wykonana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych. Plytki powinny

spetnia¢ warunki IV lub V(najwyzszej) klasy $cieralnosci PEI. Do utozenia ptytek nalezy
zastosowac elastyczne kleje oraz spoiny. Ptytki winny posiada¢ wspotczynnik R10 V4 kata
poslizgu. Panele podiogowe winny mie¢ grubo$¢ minimum 8 mm i by¢ wykonane w klasie
Scieralnosci minimum ACA4.

2) Tynki i oktadziny
W tazienkach i pomieszczeniach sanitarnych na $cianach nalezy zastosowac ptytki ceramiczne
na zaprawach klejgcych.

~ 3) Malowanie
Sciany i sufity po przeszpachlowaniu nalezy pomalowac farbami np. akrylowymi w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem.

4) Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wg zestawienia stolarki drzwiowej. Zaktada sie montaz drzwi i oScieznic o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie okleiny CPL dla obiektéw uzytecznosci publicznej: klasa 2 — liczba cykli
n=10 000. Drzwi zawieszone w oscieznicach drewnianych typowych regulowanych
obejmujgcych catg szerokos¢ sciany. Drzwi do wc i tazienki winny posiadaé kratki nawiewne lub
szczeline wentylacyjng w dolnej czesci skrzydta.

12.4. Wykonczenie zewnetrzne

1) Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Remont i doposazenie drzwi zewnetrznych gospodarczych (do klatki schodowej) w naped
mechaniczny wg zestawienia stolarki. Zmiana kierunku otwierania drzwi na zewnatrz.

2) Stolarka okienna
Wg zestawienia stolarki okiennej. Montaz 7 okien dachowych o wymiarach 78x140 oraz 2 klap
dymowych z systemem automatycznego otwierania o wymiarach 78x140 o powierzchni czynnej
nie mniejszej niz 1m2 .

12.5. Warstwy przegrod budowlanych

D1 — Dach/ Skosne sciany pomieszczen adaptowanych na strychu
« ISTNIEJACA DACHOWKA HOLENDERKA
» ISTNIEJACE LATY
» ISTNIEJACE KONTRLATY
» ISTNIEJACA FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
» ISTNIEJACe DESKOWANIE NA ZAKLAD
» MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
» PUSTKA WENTYLACYJNA 3CM (DRUTOWANIE)
= 2X WELNA MINERALNA 15CM A < 0,038 [W/mK] NA RUSZCIE STALOWYM
» FOLIA PAROIZOLACYJNA (KLEJONA TASMA)
» 2X PLYTA GKF
» POWLOKA MALARSKA

S1 Sciana zewnetrzna/ $ciany kolankowe i szczytowe
= 2X WELNA MINERALNA 15CM A < 0,038 [W/mK] NA RUSZCIE STALOWYM
 FOLIA PAROIZOLACYJNA (KLEJONA TASMA)
= 2X PLYTA GKF
* POWLOKA MALARSKA

S2 Scianka wewnetrzna
= SYSTEMOWA NA RUSZCIE STALOWYM Z IZOLACJA AKUSTYCZNA Z WELNY
MINERALNEJ ZABEZPIECZONEJ FOLIA PAROIZOLACYJNA
= 2X PLYTA GKF
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= SZPACHLA OBUSTRONNIE
= POWLOKA MALARSKA OBUSTRONNIE

P2 — Strop nad pietrem

= PANELE PODLOGOWE/TERAKOTA GR. 1,5 CM

= PLYTA OSB

« KANTOWKI 15 X 8CM

= ISTNIEJACA KONSTRUKCJA Z BELEK DREWNIANYCH 20/15CM,
» PRZESTRZEN MIEDZY BELKAMI WYPELNIONA KERAMZYTEM

= FOLIA PAROIZOLACYJNA

= ISTNIEJACE DESKOWANIE

= ISTNIEJACA PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA

= ISTNIEJACA POWLOKA MALARSKA

P3 — Sufit nad poddaszem uzytkowym

* PODKONSTRUKCJA Z SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH
* MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

* 2 X WELNA MINERALNA GR. 15 CM O A < 0,035 W/(M K)

* FOLIA PAROIZOLACYJNA

* 2X PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKF

« GLADZ SZPACHLOWA

 POWLOKA MALARSKA

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych

Instalacja ogrzewcza istniejgca z cieptowni miejskie;j.

W projektowanych pomieszczeniach zaplanowano przeduzenie istniejgcych pionéw
ogrzewania. Podejscia do grzejnikdw w oparciu o system z rur PEXc oraz rur
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium. Podejscia do grzejnikow
prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w przestrzeni podpodtogowej. Odpowietrzenie
instalacji za pomoca odpowietrznikdbw automatycznych, wyposazonych w zawory stopowe.
W kazdym pomieszczeniu przewidziano montaz grzejnikow stalowych ptytowych z
termostatem do indywidualnej regulacji temperatury w danym pomieszczeniu.

b) chtodniczych
Nie dotyczy.

¢) klimatyzac;ji
Nie dotyczy.
- wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w

poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia
z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor



PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA KONDYGNACJE BIUROWA | DOSTOSOWANIU KOMUNIKACJI
PIONOWEJ ORAZ POZIOMEJ DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU BIURA WARMINSKO - MAZURSKIEJ WOJEWODZKIEJ KOMENDY OHP W OLSZTYNIE

grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od
zapotrzebowania, Dziennik Ustaw - 12 - Poz. 1679

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechaniczne;j,

Wentylacja grawitacyjna, jako przedtuzenie istniejgcych piondw instalacyjnych oraz
dodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej obstugujgce ostatnig kondygnacje. Kanaty z rur
Spiro preizolowanych. llo$¢ kanatéw z poszczegdinych pomieszczen dopasowano do
funkcji pomieszczen, $redniegj ilosci 0sdb w nich przebywajgcych, ilosci powietrza
koniecznego do wymiany i wysokosci kanatéw wentylacyjnych.

e) wodociggowych i kanalizacyjnych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe, jako przedtuzenie istniejgcych pionow instalacyjnych.
Projektowana instalacja wodociggowa w systemie z rur stalowych tgczonych przez
zaprasowywanie KAN-STEEL.

Instalacje wew. kanalizacji sanitarnej, jako przediuzenie istniejgcych pionéw. Projektuje sie
wykoanaie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-HT o ppotgczeniach kielichowych.
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w pomieszczeniu Wc na
pietrze budynku. Podejscia przyboréw nalezy prowadzi¢ pod stropem pietra lub w grubosci
stropu.

f) instalacja cieptownicza
Instalacja grzewcza, jako przedtuzenie istniejgcych piondw instalacyjnych.

g) elektroenergetycznych

Instalacja elektroenergetyczna - wg odrebnego opracowania branzowego.
Przewiduje sie nastepujgce wyposazenie budowlano-instalacyjne na kondygnaciji
poddasza:

a) Instalacja gniazd wtykowych

b) Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
¢) Instalacja oswietleniowa

d) Ochrona porazen

e) Ochrona przeciwprzepieciowa

h) telekomunikacyjnych,
Poza zakresem

i) piorunochronnych
Poza zakresem

J) ochrony przeciwpozarowej;

Do zakresu robét budowlanych objetych niniejszym zadaniem inwestycyjnym wchodzi
dostosowanie pionu komunikacyjnego (kl. schodowej) oraz poziomych drog ewakuacji
(korytarzy) do przepisow PPOZ. w przedmiotowym budynku i obejmuje nastepujgcy zakres
prac:

1. Wykonananie systamu oddymiania. W celu oddymiania klatki schodowej projektuje sie
grawitacyjny system oddymiania, polegajgcy na:

» centrali sterujgcej systemem oddymiania

* 2 klap dymowych z systemem automatycznego otwierania na wysokosci poddasza o
tacznej powierzchni czynnej 1m2,

» wysposazenie budynku w systemem czujek dymowych

» wysposazenie budynku w system automatycznego otwierania drzwi wejsciowych,
zewnetrznych do klatki schodowej - drzwi napowietrzajgce

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej = 15 m2.
Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej min. dla pow. < 20 m2 = 1 m2 Przyjeto dwa okna
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oddymiajgce, potaciowe np. typu Fakro 78/140 FSP 07, kazde o geometrii powierzchni
oddymiania Ag = 0,91 i m2, i czynnej powierzchni oddymiania Acz = 0,53 m2.

Catkowita Acz = (2 x 0,53) = 1,06 m2 > 1 m2.

Napowietrzanie zapewni otwér drzwi zewnetrznych o pow. =2 m2, (2m2 > 1x 1,3 = 1,3m2).

2. Wymiana stolarki drzwiowej klatki schodowej na stolarke o odpornosci ogniowej
EI30S200, a w przypadku drzwi z naswietlami statymi odpornos¢ ogniowa tych naswietli
wynosi EI60.

3. Wymagania odpornosci ogniowej $ciany klatki schodowej na wysokosci poddasza - REI60
- istniejgce sciany z cegty petnej o grubosci 40cm odpowiadajg wymaganiom odpornosci
ogniowej. Na kondygnacji poddasza zastosowac 2x ptyte GKF od strony wnetrza
pomieszczen.

4. Zabezpieczenie elementdw wsporczych biegéw schodowych (stalowych belek
dwuteowych) farbg ppoz. Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej biegow i
spocznikdéw systemem farb peczniejgcych do odpornosci R60. Na oczyszczone i
zagruntowanie powierzchnie konstrukcji stalowej natozy¢ powtoke peczniejgcej farby
ogniochronnej do stali wg wytycznych producenta.

farba
____——gruntowa

czysta
powierzchnia

peczniejgca farba
nawierzchniowa

5. Montaz hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem pétsztywnym w pionie zlokalizowanym
w sgsiedztwie klatki schodowej z doprowadzeniem normowego zasilania w wode.

6. Instalacja elektryczna niskoprgdowa. Wszystkie drogi ewakuacyjne, w tym klatka
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schodowa zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
ponadnormatywnym natezeniu 3 luksow oraz podswietlone znaki wskazujgce
kierunek ewakuaciji.

7. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w oswietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym
natezeniu 3 Lx oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji.

Opracowanie wg Ekspertyzy Technicznej oraz Postanowienie Wojewddziego Komendanta
w sprawie Odstepstwa.

6. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczer, z doborem rodzaju i
wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zalozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami;

Instalacja wody w budynku

Zrédtem wody dla adaptowanego poddasza bedzie przediuzenie istniejgcego przytgcza
wodociggowego.

Ze wzgledu na instalacje hydrantowg zaprojektowano wiekszg srednice przytgcza wody.

Instalacja kanalizacyjna
Odprowadzenie sciekéw z budynku realizowane bedzie poprzez projektowane przedtuzenie
pionu kanalizacyjnego - wg odrebnego opracowania branzowego.

Instalacja cieptownicza
Instalacja grzewcza, jako przedtuzenie istniejgcych pionéw instalacyjnych.

Instalacja elektroenergetyczna - wg odrebnego opracowania branzowego.
Przewiduje sie nastepujgce wyposazenie budowlano-instalacyjne na kondygnaciji
poddasza:

a) Instalacja gniazd wtykowych

b) Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
¢) Instalacja oswietleniowa

d) Ochrona porazen

€) Ochrona przeciwprzepieciowa

7. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemyslowych i ich zespotdéw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu;
Opracowanie wg Ekspertyzy Technicznej oraz Postanowienie Wojewddziego Komendanta w
sprawie Odstepstwa.

1) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozarow przyjetych do
celow projektowych

W budynku objetym opracowaniem nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
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niebezpiecznych pozarowo. Gtéwnymi substancjami palnymi wystepujagcymi w obiekcie beda:
- drewno, temperatura zaptonu 210 °C -350 °C,
- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310 °C, nylon 450 °C).

2) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany budynek zaklasyfikowano jako - ZL 111

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Na poziomie parteru wystepuja
pomieszczenia biurowe, oraz sala szkoleniowa dla 20 os6b. Na poziomie pietra wystepujg
pokoje biurowe. Adaptowane poddasze przeznaczone bedzie na cele biurowe oraz sale
szkoleniowg przeznaczong dla nie wiecej niz 50 osob. Budynek fgcznie przeznaczony dla okoto
80 oso6b. Pomieszczenia biurowe przeznaczone sg dla nie wigcej niz 3 oséb.

4) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowa. W ramach zamierzenia inwestycyjnego, nie
przewiduje sie podziatu budynku na strefy pozarowe.
Brak wydzielenia jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia istniejgcego wezta CO, jako
pomieszczenia technicznego jest przedmiotem rozwigzan zamiennych.

5) Maksymalng gestosc obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W budynku objetym opracowaniem, w nadziemnych czesciach zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi nie przewiduje sie pomieszczen wzgledem ktorych nalezatoby okresla¢ gestosc obcigzenia
ogniowego.
W pomieszczeniach pomocniczych i technicznych wartos¢ tego parametru nie bedzie przekraczata
500 MJ/m2.
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz archiwum podreczne sg powigzane funkcjonalnie z
budynkiem.
6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Ze wzgledu na wysokos¢ oraz sposob uzytkowania obiekt zaliczony jest klasy odpornosci pozarowej
B w zakresie czesci podziemnej. Poszczegodlne elementy maja klase odpornosci ogniowej:

* gtbwna konstrukcja nosna - R 120

* konstrukcja dachu - R30

« stropy - REI 60 ceglane nad piwnicg i komunikacjg parteru, REI 30 istniejgce nad
pomieszczeniami parteru, Strop drewniany nad pietrem, w ramach zamierzenia inwestycyjnego
dostosowany zostanie do klasy odpornosci ogniowej REI 60,

* Sciany zewnetrzne - EI 60 (o— i)

* Sciany wewnetrzne - El 30

* przekrycie dachu- RE30

Palne elementy konstrukcji dachu w poziomie poddasza uzytkowego zostang oddzielone
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60, z wytgczeniem elementéw o walorach
dekoracyjnych, zabezpieczonych do klasy reakcji na ogien B-s2,d0 (wyréb niezapalny).

Elewacja budynku wykonana jest z cegty klinkierowej, bez stosowania palnego styropianu.

Klasa odpornosci ogniowej istniejgcych stropow drewnianych zostata okreslona na podstawie
opracowania literaturowego "Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych" [7]. W opracowaniu tym w
rozdziale 6.5.3. autorzy wskazujg, ze na skutek prowadzonych badan strop konstrukcji drewnianej, ze
Slepym putapem (wystepujacy w opisywanym budynku), zauwazono:

- po 20 minutach spadta wieksza czeSc¢ tynku,

- po 28 lub po 30 minutach zaczat wysypywac sie piasek, po 43 minutach ptomienie przedostaty sie
przez podioge.

Nosnosc¢ elementu nalezy okresli¢ przez zachowanie nosnosci belek stropowych, o wymiarach 12 x
30 cm. Zgodnie z zapisami przytoczonej pozycji literaturowej, rozdziat 2.4.1 zapton elementu
drewnianego w pozarze nastepuje po czasie od 3 do 5 minut, a predkos¢ przyrostu warstwy wegla na
powierzchni spalonych elementéw z drewna litego to 0,8 mm/minute. Z uwagi na ostoniecie
drewnianych belek stropowych czas ich zaptonu przyjeto jako 5 minut, a przy uwzglednieniu czasu
spalania belki jako 25 minut, jedynie 20 mm belki ulegnie zwegleniu. Pozostata, nienaruszona czes¢
belki bedzie nadal zdolna do przenoszenia obcigzen. Biegi i spoczniki istniejgcej klatki schodowej
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wykonane sg z elementow zelbetowych, wspartych na belkach stalowych, ktére w ramach
zamierzenia inwestycyjnego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R60.

7) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W projektowanym budynku nie wystepujg materialy wybuchowe ani nie ma pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

8) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie
W ramach zamierzenia inwestycyjnego klatka schodowa komunikujgca w pionie budynek zostanie
wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, z przeszkleniami o klasie odpornosci
ogniowej EI60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S200 oraz wyposazona w
samoczynne urzadzenie stuzgce do usuwania dymu.
Na poziomie parteru dostepne sg dwa kierunki ewakuaciji, gdzie jednym z nich bedzie wejscie do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a drugie prowadzi korytarzem bezposrednio na zewnatrz. Na
poziomie pietra dostepny jest jeden kierunek ewakuacji prowadzacy do wydzielonej pozarowo klatki
schodowej. Dostepna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej rowna sie
22 m, co bedzie przedmiotem rozwigzan zamiennych.
Na poziomie adaptowanego poddasza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego od
klatki schodowej pomieszczenia rowna sie 19 m.
Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o ponadnormatywnym natezeniu 3 lukséw oraz w podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacii.

Szerokos¢ biegow i spocznikow istniejgcej klatki schodowej cechujg szerokosci odpowiednio 115 cm i
100 cm (dotyczy najmniejszych dostepnych szerokosci). Sg to wymiary nie dajgce podstaw do
uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Szerokosci te bedg przedmiotem rozwigzan
zamiennych.

9) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania, Dziennik Ustaw z
2021 r., poz. 1722
Wewnetrzne instalacje elektryczne jako wyposazenie pomieszczen adaptowanego poddasza
budynku oraz instalacje systemu oddymiania oraz oswietlenia awaryjnego w obrebie klatki schodowej
i komunikacji na terenie catego budynku zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami w odrebnych
opracowaniach branzowych:

1. ,PROJEKT AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO KLATKI SCHODOWEJ | POM.
KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ DLA ZADANIA : ,PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA
DOSTOSOWANIU PIONU KOMUNIKACYJNEGO DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU BIURA
WK OHP W OLSZTYNIE”,

2. ,PROJEKT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ | INSTALACJI DOMOFONOWEJ DLA
ZADANIA : ,PRZEBUDOWA POLEGAJACA NA DOSTOSOWANIU PIONU KOMUNIKACYJNEGO
DO PRZEPISOW PPOZ. W BUDYNKU BIURA WK OHP W OLSZTYNIE”,

3. ,REMONT ELEKTRYKI NA STRYCHU BUDYNKU BIURA WK OLSZTYN”

10) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Dojazd pozarowy do obiekt mozliwy jest istniejgcym uktadem drogowym.

Budynek jako Sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej*. Z istniejgcego uktadu drogowego mozliwy jest dostep do 30 % obwodu budynku.
Najblizszg zawodowg jednostkg ochrony przeciwpozarowej jest Jednostka Ratowniczo - Gasnicza nr
1 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie, oddalona o 2 km.

*co zostato zaprojektowane w ramach Projektu Zagospodarowania Terenu

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

a. Wystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami,

1) W budynku wystepujg elementy rozprzestrzeniajgce ogien (elementy stropéw drewnianych oraz
elementy konstrukcji dachu - § 216 ust. 2 [4],

2) Biegi i spoczniki klatki schodowej cechujg szerokosci odpowiednio 115 cm i 100 cm (dotyczy
najmniejszych dostepnych szerokosci) - § 68 ust. 1 [4],

3) Istniejgca konstrukcja stalowa biegdw i spocznikéw klatki schodowej nie zapewnia klasy
odpornosci ogniowej R30 - § 249 ust. 3 [4],
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4) Dlugosc dojscia ewakuac. z pomieszczen zlokaliz. na pietrze przekracza 30m-§ 256 ust. 3 [4],

5) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie do srodka - § 236 ust. 4 [4],

6) Szerokos¢ drzwi wewnetrznych stanowigcych wyjscie z korytarza na zewnatrz na poziomie parteru

cechuje szerokos$¢ 98 cm-§ 239 ust. 4 [4],

7) Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscie z korytarza na zewnatrz na

poziomie parteru cechuje szeroko$¢ 83 cm, a fgczna szerokos¢ z uwzglednieniem skrzydia biernego to

143 cm - § 240 ust. 1 [4],

8) Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz

na poziomie parteru cechuje szerokosé 62 cm, a tgczna szeroko$¢ z uwzglednieniem skrzydta biernego to

127 cm - § 240 ust. 1 [4],

9) Szerokosc¢ istniejgcych drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 osob réwna sie 80 cm

(pomieszczenie sali szkoleniowej na parterze) - § 239 ust. 1 [4], 10) Szerokos¢ poziomych drég

ewakuacyjnych na pietrze z czesci pomieszczen biurowych ograniczona jest miejscowo do 111 cm - § 242

ust. 2 [4],

11) Pomieszczenie wezia cieplnego nie jest wydzielone jako odrebna strefa pozar. - § 212 ust. 8 [4].
Wystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami, ktdre zostang doprowadzone b. z przepisami do
stanu zgodnego

1) Konstrukcja biegow i spocznikow klatki schodowej zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci

ogniowej R60, wiasciwej dla docelowej klasy odpornosci pozarowej,

2) Mozliwe do zabezpieczenia podczas prac budowlanych elementy drewnianej konstrukcji stropéw i
konstrukcji dachu zostang zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Wystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami, ktdre nie zostang doprowadzone

z przepisami do stanu zgodnego
1) Drewniane stropy nad pomieszczeniami parteru (poza komunikacjg) cechuje klasa odpornosci ogniowej

REI30, przy wymaganej REI60 - § 216 ust. 1 [4],

2) W budynku pozostang elementy rozprzestrzeniajgce ogien (elementy stropéw drewnianych oraz
elementy konstrukcji dachu, niemozliwe do zabezpieczenia podczas prac budowlanych) - § 216 ust.
21[4],

3) Biegi i spoczniki klatki schodowej cechujg szerokosci odpowiednio 115 cm i 100 cm (dotyczy
najmniejszych dostepnych szerokosci) - § 68 ust. 1 [4],

4) Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen zlokalizowanych na pietrze po poziomej drodze
ewakuacyjnej rowna sie 22 m - § 256 ust. 3 [4],

5) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie do srodka - § 236 ust. 4 [4],

6) Szerokos¢ drzwi wewnetrznych stanowigcych wyjscie z korytarza na zewnatrz na poziomie parteru
cechuje szerokos¢ 98 cm - 239 ust. 4 [4],

7) Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscie z korytarza na zewnatrz na
poziomie parteru cechuje szerokos¢ 83 cm, a tgczna szeroko$¢ z uwzglednieniem skrzydta biernego
to 143 cm - § 240 ust. 1 [4],

8) Szerokos¢ skrzydta czynnego drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscie z klatki schodowej na
zewnatrz na poziomie parteru cechuje szeroko$¢ 62 cm, a fgczna szerokos¢ z uwzglednieniem
skrzydta biernego to 127 cm - § 240 ust. 1 [4],

9) Szerokos¢ istniejgcych drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 os6b rowna sie 80 cm
(pomieszczenie sali szkoleniowej na parterze oraz sekretariatu) - § 239 ust. 1 [4],

10) Pomieszczenie wezta cieplnego nie jest wydzielone jako odrebna strefa pozar. - § 212 ust. 8 [4],

11) Drewniane elementy konstrukcji dachu o walorze dekoracyjnym nie zostang zabezpieczone
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60 - § 219 ust. 2 [4], 12) Szerokos¢ poziomych drdg
ewakuacyjnych na pietrze z czesci pomieszczen biurowych ograniczona jest miejscowo do 111 cm -
§ 242 ust. 2 [4],

13) Szerokosc¢ drzwi zamykajgcych klatke schodowg od korytarza 1.16 na poziomie parteru cechuje
szerokos¢ 80 cm - § 239 ust. 5 [4].

11) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

1) Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym
natezeniu 3 luksow,

2) Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuac;ji,

3) Klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej w zakresie
dymoszczelnosci S200,

4) odstoniete elementy dekoracyjne drewnianej konstrukciji dachu zostang zabezpieczone do klasy reakgc;ji
na ogien B-s2,d0 (wyréb niezapalny)

9. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497).
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Nie dotyczy.

UWAGA!
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod nadzorem

osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnie stosowanych w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo tgcznie ze wszystkimi branzami. W przypadku

jakichkolwiek rozbieznosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o ich rozstrzygniecie.
Catosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi”.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Izabela Parulska
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