9. System Oswietlenia Awaryjnego AMATECH NSG typu CLS FUSION z akumulatorem
centralnym.

9.1. Opis ogdlny.

Dla zasilenia opraw os$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego oraz znakdw
ewakuacyjnych podswietlanych projektuje sie system CLS FUSION z akumulatorem
centralnym zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni gidwnej przy wejsciu na parterze.
Potgczenia miedzy systemem centralnej baterii a oprawami oswietlenia awaryjnego typu
LED oraz podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi réwniez typu LED zaprojektowano
przewodem niepalnym typu HDGs o przekroju 2,5 oraz 1,5 mm2-wedtug oznaczen na
rysunkach. Do sytemu centralnej baterii mozna podtgczy¢ 4 obwody po 20 opraw typu
4xLED. Kazdy z 4 obwoddw projektuje sie oddzielnie dla kazdej bryty i kazdej kondygnacji.
Rozprowadzenie obwoddw po obiekcie nalezy realizowa¢ w puszkach z certyfikatem
wytrzymatosci ogniowej. Dla tej instalacji przewidziano przejscie miedzy stropami
projektowanym szachtem. Przewody prowadzi¢ na uchwytach montowanych do stropow i
$cian za pomoca certyfikowanych systemow taczeniowych (zakaz stosowania kotkéw
rozporowych powszechnego stosowania wykonanych z ,,tworzywa sztucznego”).
Podswietlane znaki ewakuacyjne zwane inaczej projektorami podswietlanymi
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych, przed drzwiami wejsciowymi do tych ciggow
oraz przy wejsciach do budynku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz caty system baterii centralnej muszg posiadaé atest

CNBOP

CLS FUSION 24V zasila i steruje 2 x 4 -ma obwodami oswietlenia awaryjnego . Kazdy obwod
monitoruje i kontroluje maksymalnie 20 adreséw opraw o maksymalnym pradzie 3A.

Kazdg oprawe awaryjng mozna przyciemnia¢, adresowaé i programowac za pomoca
kontrolera dotykowego TFT. Po podtgczeniu zewnetrznych komponentéw , takich jak
moduty zaniku fazy DPU, system monitoruje zanik napiecia zasilajgcego oswietlenie

podstawowe.

SPOSOB MONITOROWANIA OPRAW
Indywidualny monitoring LED rozpoznaje nie tylko awarie o wysokiej impedancji
(uszkodzenie wszystkich zrodet w oprawie oswietleniowej), ale takze zwarcie pojedynczej

diody LED. Taki sposdb monitorowania poszczegdlnych zrédet Swiatta w oprawie



oswietlenia awaryjnego zapewnia monitorowanie utrzymania wymaganego natezenia

oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej lub przestrzeni otwartej.

SPOSOB MONITOROWANIA BATERII AKUMULATOROW

Awaria Zrodta zasilania awaryjnego systemu oswietlenia moze mie¢ drastyczne
konsekwencje. Dlatego utrzymanie i monitorowanie rezerwowego zZrddta zasilania (baterii
akumulatoréw) jest kluczowe dla bezpieczeristwa prowadzenia ewakuacji 0séb.

Zintegrowany system sterowania akumulatorami musi zapewniac:

. rejestracje napiecie poszczegdinego bloku akumulatora,
o temperature kazdego bloku akumulatora.
UmoZliwia to wczesng identyfikacje wadliwego bloku baterii i zapobiega uszkodzeniu kolejnych blokéw

baterii.

System monitorowania akumulatoréow musi zapewniac:
o Okresowe monitorowanie napiecia bloku akumulatora
. Komunikat o awarii w przypadku odchylenia napiecia bloku akumulatora
. Tylko reczne resetowanie komunikatow o btedach
o Rejestracja napiecia bloku akumulatora podczas testu czasu dziatania akumulatora w

odstepie 5 minut

Monitorowanie i rejestrowanie temperatury otoczenia akumulatora
INTERFEJS GRAFICZNY

Wszystkie informacje o stanie systemu, akumulatorach i oprawach sg wyswietlane na 3,5-calowym
wysSwietlaczu dotykowym TFT urzadzenia.

Graficzny interfejs uzytkownika upraszcza obstuge systemu.

Standardowe interfejsy, takie jak USB i potaczenie sieciowe, utatwiajg odczyt i konfiguracje

konfiguraciji.

Wizualizacja

Kontroler TFT-touch ze zintegrowang funkcjg INOWeb do centralnego monitorowania urzadzenia

o$wietlenia awaryjnego za posrednictwem Internetu.

Uzyskujac dostep do funkcji INOWeb kontrolera za posrednictwem przegladarki internetowej, status

kazdego systemu, obwodu i oprawy mozna sprawdzi¢ na (opcjonalnie) chronionej hastem stronie



internetowej. Przy istniejgcym potaczeniu internetowym dostep do INOWeb mozna uzyska¢ z

dowolnego miejsca na Swiecie.

Funkcje:
. Rozpoczecie testu dziatania / testu czasu dziatania akumulatora
. Blokowanie / zwalnianie
. Wydruk awarii

. Laczenie plikéw / stron internetowych przez obwéd

Mozliwe jest monitorowanie ztozonych instalacji z roznymi typami systeméw w jednym centralnym
miejscu za pomocg oprogramowania INOWeb-Control. Dlatego kontroler TFT-touch musi zostaé

zintegrowany z istniejaca siecia.

NISKONAPIECIOWY SYSTEM ZASILANIA GRUPOWEGO NSG 24-4 TYPU CLS 24 - opis

System NSG 24-4 typu CLS 24 tgczy zalety zdecentralizowanego systemu
oswietlenia oprawami autonomicznymi z duzym komfortem uzytkowania systemow
centralnej baterii.

System CLS 24 z wtasng baterig zasila oprawy tylko w obrebie jednej strefy
pozarowe;.

Umozliwia zasilanie opraw ewakuacyjnych, jak i podswietlanych znakow
ewakuacyjnych napieciem podczas pracy sieciowej i awaryjnej, a takze
automatyczne testowanie systemu oraz indywidualnie kazdej oprawy awaryjne;j
(maks.

20 opraw na obwdd wyjsciowy).
Cechy systemu:
« zasilanie obwodow napieciem 24 V w klasie ochronnosci Il (SELV)

e automatyczne testowanie sprawnosci systemu oraz opraw bez dodatkowych

przewodow komunikacyjnych
e wiasne zasilanie bateryjne

o trzy tryby pracy opraw na jednym obwodzie dzieki Technologii JOKER



e oprawy indywidualnie programowane, adresowane, sterowane i sciemniane z

poziomu centrali
e zintegrowany Dziennik Zdarzen z pamiecig przez okres minimum 2 lat

o modut sterujgcy z wyswietlaczem alfa-numerycznym 4 x 20 znakow, z

mozliwoscig wyboru jezyka
e 4 obwody wyjsciowe po 20 adresow opraw na obwadd
o sterowanie tgcznikiem i regulacja jasnosci indywidualnie dla kazdej oprawy
e mozliwos¢ przypisania zaprogramowanych wartosci sciemnienia
e adresowanie opraw za posrednictwem modutu sterujgcego

« informacja o awariach systemu i opraw na wyswiatlaczu w postaci tekstu

oraz na sygnalizatorach LED i stykach beznapieciowych
e zintegrowane ztgcze InoWeb do kontroli systemu przez www

e oprawy LED

Zasilanie systemu.

Centrale nalezy zasilic przewodem niepalnym HDGS 3x2,5 mm2 =z
wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigczaé Zzadnych innych
urzadzen poza urzgdzeniami stuzgcymi do ochrony przeciwpozarowej obiektu. Na
wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 2x120 Ah. Pojemnosc baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalaciji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc¢

wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.
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wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 2x120 Ah. Pojemnosc baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalaciji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc¢

wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.



9. System Oswietlenia Awaryjnego AMATECH NSG typu CLS FUSION z akumulatorem
centralnym.

9.1. Opis ogdlny.

Dla zasilenia opraw os$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego oraz znakdw
ewakuacyjnych podswietlanych projektuje sie system CLS FUSION z akumulatorem
centralnym zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni gidwnej przy wejsciu na parterze.
Potgczenia miedzy systemem centralnej baterii a oprawami oswietlenia awaryjnego typu
LED oraz podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi réwniez typu LED zaprojektowano
przewodem niepalnym typu HDGs o przekroju 2,5 oraz 1,5 mm2-wedtug oznaczen na
rysunkach. Do sytemu centralnej baterii mozna podtgczy¢ 4 obwody po 20 opraw typu
4xLED. Kazdy z 4 obwoddw projektuje sie oddzielnie dla kazdej bryty i kazdej kondygnacji.
Rozprowadzenie obwoddw po obiekcie nalezy realizowa¢ w puszkach z certyfikatem
wytrzymatosci ogniowej. Dla tej instalacji przewidziano przejscie miedzy stropami
projektowanym szachtem. Przewody prowadzi¢ na uchwytach montowanych do stropow i
$cian za pomoca certyfikowanych systemow taczeniowych (zakaz stosowania kotkéw
rozporowych powszechnego stosowania wykonanych z ,,tworzywa sztucznego”).
Podswietlane znaki ewakuacyjne zwane inaczej projektorami podswietlanymi
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych, przed drzwiami wejsciowymi do tych ciggow
oraz przy wejsciach do budynku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz caty system baterii centralnej muszg posiadaé atest

CNBOP

CLS FUSION 24V zasila i steruje 2 x 4 -ma obwodami oswietlenia awaryjnego . Kazdy obwod
monitoruje i kontroluje maksymalnie 20 adreséw opraw o maksymalnym pradzie 3A.

Kazdg oprawe awaryjng mozna przyciemnia¢, adresowaé i programowac za pomoca
kontrolera dotykowego TFT. Po podtgczeniu zewnetrznych komponentéw , takich jak
moduty zaniku fazy DPU, system monitoruje zanik napiecia zasilajgcego oswietlenie

podstawowe.

SPOSOB MONITOROWANIA OPRAW
Indywidualny monitoring LED rozpoznaje nie tylko awarie o wysokiej impedancji
(uszkodzenie wszystkich zrodet w oprawie oswietleniowej), ale takze zwarcie pojedynczej

diody LED. Taki sposdb monitorowania poszczegdlnych zrédet Swiatta w oprawie



oswietlenia awaryjnego zapewnia monitorowanie utrzymania wymaganego natezenia

oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej lub przestrzeni otwartej.

SPOSOB MONITOROWANIA BATERII AKUMULATOROW

Awaria Zrodta zasilania awaryjnego systemu oswietlenia moze mie¢ drastyczne
konsekwencje. Dlatego utrzymanie i monitorowanie rezerwowego zZrddta zasilania (baterii
akumulatoréw) jest kluczowe dla bezpieczeristwa prowadzenia ewakuacji 0séb.

Zintegrowany system sterowania akumulatorami musi zapewniac:

. rejestracje napiecie poszczegdinego bloku akumulatora,
o temperature kazdego bloku akumulatora.
UmoZliwia to wczesng identyfikacje wadliwego bloku baterii i zapobiega uszkodzeniu kolejnych blokéw

baterii.

System monitorowania akumulatoréow musi zapewniac:
o Okresowe monitorowanie napiecia bloku akumulatora
. Komunikat o awarii w przypadku odchylenia napiecia bloku akumulatora
. Tylko reczne resetowanie komunikatow o btedach
o Rejestracja napiecia bloku akumulatora podczas testu czasu dziatania akumulatora w

odstepie 5 minut

Monitorowanie i rejestrowanie temperatury otoczenia akumulatora
INTERFEJS GRAFICZNY

Wszystkie informacje o stanie systemu, akumulatorach i oprawach sg wyswietlane na 3,5-calowym
wysSwietlaczu dotykowym TFT urzadzenia.

Graficzny interfejs uzytkownika upraszcza obstuge systemu.

Standardowe interfejsy, takie jak USB i potaczenie sieciowe, utatwiajg odczyt i konfiguracje

konfiguraciji.

Wizualizacja

Kontroler TFT-touch ze zintegrowang funkcjg INOWeb do centralnego monitorowania urzadzenia

o$wietlenia awaryjnego za posrednictwem Internetu.

Uzyskujac dostep do funkcji INOWeb kontrolera za posrednictwem przegladarki internetowej, status

kazdego systemu, obwodu i oprawy mozna sprawdzi¢ na (opcjonalnie) chronionej hastem stronie



internetowej. Przy istniejgcym potaczeniu internetowym dostep do INOWeb mozna uzyska¢ z

dowolnego miejsca na Swiecie.

Funkcje:
. Rozpoczecie testu dziatania / testu czasu dziatania akumulatora
. Blokowanie / zwalnianie
. Wydruk awarii

. Laczenie plikéw / stron internetowych przez obwéd

Mozliwe jest monitorowanie ztozonych instalacji z roznymi typami systeméw w jednym centralnym
miejscu za pomocg oprogramowania INOWeb-Control. Dlatego kontroler TFT-touch musi zostaé

zintegrowany z istniejaca siecia.

NISKONAPIECIOWY SYSTEM ZASILANIA GRUPOWEGO NSG 24-4 TYPU CLS 24 - opis

System NSG 24-4 typu CLS 24 tgczy zalety zdecentralizowanego systemu
oswietlenia oprawami autonomicznymi z duzym komfortem uzytkowania systemow
centralnej baterii.

System CLS 24 z wtasng baterig zasila oprawy tylko w obrebie jednej strefy
pozarowe;.

Umozliwia zasilanie opraw ewakuacyjnych, jak i podswietlanych znakow
ewakuacyjnych napieciem podczas pracy sieciowej i awaryjnej, a takze
automatyczne testowanie systemu oraz indywidualnie kazdej oprawy awaryjne;j
(maks.

20 opraw na obwdd wyjsciowy).
Cechy systemu:
« zasilanie obwodow napieciem 24 V w klasie ochronnosci Il (SELV)

e automatyczne testowanie sprawnosci systemu oraz opraw bez dodatkowych

przewodow komunikacyjnych
e wiasne zasilanie bateryjne

o trzy tryby pracy opraw na jednym obwodzie dzieki Technologii JOKER



e oprawy indywidualnie programowane, adresowane, sterowane i sciemniane z

poziomu centrali
e zintegrowany Dziennik Zdarzen z pamiecig przez okres minimum 2 lat

o modut sterujgcy z wyswietlaczem alfa-numerycznym 4 x 20 znakow, z

mozliwoscig wyboru jezyka
e 4 obwody wyjsciowe po 20 adresow opraw na obwadd
o sterowanie tgcznikiem i regulacja jasnosci indywidualnie dla kazdej oprawy
e mozliwos¢ przypisania zaprogramowanych wartosci sciemnienia
e adresowanie opraw za posrednictwem modutu sterujgcego

« informacja o awariach systemu i opraw na wyswiatlaczu w postaci tekstu

oraz na sygnalizatorach LED i stykach beznapieciowych
e zintegrowane ztgcze InoWeb do kontroli systemu przez www

e oprawy LED

Zasilanie systemu.

Centrale nalezy zasilic przewodem niepalnym HDGS 3x2,5 mm2 =z
wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigczaé Zzadnych innych
urzadzen poza urzgdzeniami stuzgcymi do ochrony przeciwpozarowej obiektu. Na
wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 2x120 Ah. Pojemnosc baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalaciji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc¢

wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.



9. System Oswietlenia Awaryjnego AMATECH NSG typu CLS FUSION z akumulatorem
centralnym.

9.1. Opis ogdlny.

Dla zasilenia opraw os$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego oraz znakdw
ewakuacyjnych podswietlanych projektuje sie system CLS FUSION z akumulatorem
centralnym zainstalowany w pomieszczeniu rozdzielni gidwnej przy wejsciu na parterze.
Potgczenia miedzy systemem centralnej baterii a oprawami oswietlenia awaryjnego typu
LED oraz podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi réwniez typu LED zaprojektowano
przewodem niepalnym typu HDGs o przekroju 2,5 oraz 1,5 mm2-wedtug oznaczen na
rysunkach. Do sytemu centralnej baterii mozna podtgczy¢ 4 obwody po 20 opraw typu
4xLED. Kazdy z 4 obwoddw projektuje sie oddzielnie dla kazdej bryty i kazdej kondygnacji.
Rozprowadzenie obwoddw po obiekcie nalezy realizowa¢ w puszkach z certyfikatem
wytrzymatosci ogniowej. Dla tej instalacji przewidziano przejscie miedzy stropami
projektowanym szachtem. Przewody prowadzi¢ na uchwytach montowanych do stropow i
$cian za pomoca certyfikowanych systemow taczeniowych (zakaz stosowania kotkéw
rozporowych powszechnego stosowania wykonanych z ,,tworzywa sztucznego”).
Podswietlane znaki ewakuacyjne zwane inaczej projektorami podswietlanymi
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych, przed drzwiami wejsciowymi do tych ciggow
oraz przy wejsciach do budynku.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz caty system baterii centralnej muszg posiadaé atest

CNBOP

CLS FUSION 24V zasila i steruje 2 x 4 -ma obwodami oswietlenia awaryjnego . Kazdy obwod
monitoruje i kontroluje maksymalnie 20 adreséw opraw o maksymalnym pradzie 3A.

Kazdg oprawe awaryjng mozna przyciemnia¢, adresowaé i programowac za pomoca
kontrolera dotykowego TFT. Po podtgczeniu zewnetrznych komponentéw , takich jak
moduty zaniku fazy DPU, system monitoruje zanik napiecia zasilajgcego oswietlenie

podstawowe.

SPOSOB MONITOROWANIA OPRAW
Indywidualny monitoring LED rozpoznaje nie tylko awarie o wysokiej impedancji
(uszkodzenie wszystkich zrodet w oprawie oswietleniowej), ale takze zwarcie pojedynczej

diody LED. Taki sposdb monitorowania poszczegdlnych zrédet Swiatta w oprawie



oswietlenia awaryjnego zapewnia monitorowanie utrzymania wymaganego natezenia

oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej lub przestrzeni otwartej.

SPOSOB MONITOROWANIA BATERII AKUMULATOROW

Awaria Zrodta zasilania awaryjnego systemu oswietlenia moze mie¢ drastyczne
konsekwencje. Dlatego utrzymanie i monitorowanie rezerwowego zZrddta zasilania (baterii
akumulatoréw) jest kluczowe dla bezpieczeristwa prowadzenia ewakuacji 0séb.

Zintegrowany system sterowania akumulatorami musi zapewniac:

. rejestracje napiecie poszczegdinego bloku akumulatora,
o temperature kazdego bloku akumulatora.
UmoZliwia to wczesng identyfikacje wadliwego bloku baterii i zapobiega uszkodzeniu kolejnych blokéw

baterii.

System monitorowania akumulatoréow musi zapewniac:
o Okresowe monitorowanie napiecia bloku akumulatora
. Komunikat o awarii w przypadku odchylenia napiecia bloku akumulatora
. Tylko reczne resetowanie komunikatow o btedach
o Rejestracja napiecia bloku akumulatora podczas testu czasu dziatania akumulatora w

odstepie 5 minut

Monitorowanie i rejestrowanie temperatury otoczenia akumulatora
INTERFEJS GRAFICZNY

Wszystkie informacje o stanie systemu, akumulatorach i oprawach sg wyswietlane na 3,5-calowym
wysSwietlaczu dotykowym TFT urzadzenia.

Graficzny interfejs uzytkownika upraszcza obstuge systemu.

Standardowe interfejsy, takie jak USB i potaczenie sieciowe, utatwiajg odczyt i konfiguracje

konfiguraciji.

Wizualizacja

Kontroler TFT-touch ze zintegrowang funkcjg INOWeb do centralnego monitorowania urzadzenia

o$wietlenia awaryjnego za posrednictwem Internetu.

Uzyskujac dostep do funkcji INOWeb kontrolera za posrednictwem przegladarki internetowej, status

kazdego systemu, obwodu i oprawy mozna sprawdzi¢ na (opcjonalnie) chronionej hastem stronie



internetowej. Przy istniejgcym potaczeniu internetowym dostep do INOWeb mozna uzyska¢ z

dowolnego miejsca na Swiecie.

Funkcje:
. Rozpoczecie testu dziatania / testu czasu dziatania akumulatora
. Blokowanie / zwalnianie
. Wydruk awarii

. Laczenie plikéw / stron internetowych przez obwéd

Mozliwe jest monitorowanie ztozonych instalacji z roznymi typami systeméw w jednym centralnym
miejscu za pomocg oprogramowania INOWeb-Control. Dlatego kontroler TFT-touch musi zostaé

zintegrowany z istniejaca siecia.

NISKONAPIECIOWY SYSTEM ZASILANIA GRUPOWEGO NSG 24-4 TYPU CLS 24 - opis

System NSG 24-4 typu CLS 24 tgczy zalety zdecentralizowanego systemu
oswietlenia oprawami autonomicznymi z duzym komfortem uzytkowania systemow
centralnej baterii.

System CLS 24 z wtasng baterig zasila oprawy tylko w obrebie jednej strefy
pozarowe;.

Umozliwia zasilanie opraw ewakuacyjnych, jak i podswietlanych znakow
ewakuacyjnych napieciem podczas pracy sieciowej i awaryjnej, a takze
automatyczne testowanie systemu oraz indywidualnie kazdej oprawy awaryjne;j
(maks.

20 opraw na obwdd wyjsciowy).
Cechy systemu:
« zasilanie obwodow napieciem 24 V w klasie ochronnosci Il (SELV)

e automatyczne testowanie sprawnosci systemu oraz opraw bez dodatkowych

przewodow komunikacyjnych
e wiasne zasilanie bateryjne

o trzy tryby pracy opraw na jednym obwodzie dzieki Technologii JOKER



e oprawy indywidualnie programowane, adresowane, sterowane i sciemniane z

poziomu centrali
e zintegrowany Dziennik Zdarzen z pamiecig przez okres minimum 2 lat

o modut sterujgcy z wyswietlaczem alfa-numerycznym 4 x 20 znakow, z

mozliwoscig wyboru jezyka
e 4 obwody wyjsciowe po 20 adresow opraw na obwadd
o sterowanie tgcznikiem i regulacja jasnosci indywidualnie dla kazdej oprawy
e mozliwos¢ przypisania zaprogramowanych wartosci sciemnienia
e adresowanie opraw za posrednictwem modutu sterujgcego

« informacja o awariach systemu i opraw na wyswiatlaczu w postaci tekstu

oraz na sygnalizatorach LED i stykach beznapieciowych
e zintegrowane ztgcze InoWeb do kontroli systemu przez www

e oprawy LED

Zasilanie systemu.

Centrale nalezy zasilic przewodem niepalnym HDGS 3x2,5 mm2 =z
wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego wytacznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigczaé Zzadnych innych
urzadzen poza urzgdzeniami stuzgcymi do ochrony przeciwpozarowej obiektu. Na
wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 2x120 Ah. Pojemnosc baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalaciji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi byc¢

wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.



