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OSWIADCZENIE UCZESTNIKOW PROCESU PROJEKTOWEGO

PROJEKT TEHNICZNY:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU OSRODKA SZKOLENIA | WYCHOWANIA W

PASLEKU DO PRZEPISOW PPOZ

ul. Westerplatte 20 w Pasteku, dz. nr 187/6, obreb Pastek (0001), powiat elblaski woj.

warminsko-mazurskie

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego i z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

architektura  projektant:

sprawdzajgcy:

inst sanitarne

sprawdzajgcy:

inst. elektryczne

sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Marcin Chomiczuk

upr. bud. nr 23/ WMOKK/2018
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. Anna Modzelewska
upr. bud. nr 13/WMOKK/2010

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. Przemystaw Liwski

upr. bud. nr WAM/0161/PWBS/19
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

mgr inz. Robert Btazek
upr. bud. nr WAM/0021/PWOS/08

PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

mgr inz. Cezary Matuszewicz

upr. bud. nr WAM/0066/PWOE/06
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

mgr inz. Radostaw Wysocki

upr. bud. nr WAM/0145/POOE/13
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTURA
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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem Warminsko-Mazurskg Wojewddzkg Komendg OHP.

2. § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1065)

3. Ekspertyza techniczna dot. dostosowania warunkéw bezpieczenstwa pozarowego isniejgcego
budynku internatu, mieszczgcego sie w budynku przy ul. Westerplatte 20 w Pasteku, autorstwa
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego i rze-
czoznawcy budowlanego mgr inz. Franciszka Mackojcia.

4. Postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewdédzkiego Paristwowe] Strazy Po-
zarnej z dnia 26 kwietnia 2022r. o znaku WZ.52840.38.2022.2.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek administracyjno- mieszkalny
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie dostosowanie budynku Internatu Osrodka Szkolenia i Wychowania w
Pasteku do wymogow przeciwpozarowych. Dostosowanie obejmuje system awaryjego
doswietlenia ze znakami ewakuacyjnymi, system wykrywania i sygnalizacji pozaru, system
napowietrzania i oddymiania klatki schodowej, wydzielenie klatki schodowej przegrodami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt sktada sie z 3 bryt potagczonych ze sobg, budynku gtéwnego 4 kondygnacyjnego, tgcznika
parterowego zawierajgcego sale, Swietlice i korytarz oraz parterowego budynku stotéwki.

Bryta gtéwna obiektu to budynek o 4 kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej, cze$ciowo podpiwniczonej. Bryta budynku zwarta, na planie prostokata, z czescig
wyzszg, podpiwniczong i nizszg, niepodpiwniczong, kazda kryta jednospadowym stropodachem,
ze spadkami w réznych kierunkach. Wejscie gtéwne do obiektu od strony zachod, od strony
ulicy Westerplatte, a do piwnicy od zewnatrz, od wschodniej strony bryty.

W pédtnocnej czesci piwnic znajduje sie sitownia, czes¢ potudniowa stanowi zaplecze
techniczne oraz przestrzen magazynowa obiektu. Parter bryly oraz czes¢ pierwszego pietra
zajeta gitéwnie przez pomieszczenia biurowo-administracyjne, pozostate pomieszczenia
o funkcji mieszkaniowej (pokoje internatu).

Bryta pawilonu stotéwkowego jest parterowa, cze$ciowo podpiwniczona. Budynek na
planie dwodch prostokatéw potaczonych jednym z bokdéw, krytych jednospadowymi
stropodachamami, ze spadkami w réznych kierunkach.

Wejscie na zaplecze stotéwki od strony poétnocnej, podobnie jak do wydzielonego
pomieszczenia magazynowego w poétnocno-wschodnim narozu budynku. Wejscie docelowe na
stotéwke tacznikiem od strony bryty gtéwnej, a do wydzielonego pomieszczenia mieszczacego
archiwum od strony pofudniowej. W kondygnacji podziemnej znajduje sie przestrzen
magazynowa zaplecza stotéwkowego.



OLSZTYN grudzien 2023

tacznik stanowi parterowa, jednoprzestrzenna sala wielofunkcyjna o rzucie prostokata, z
dwoma wnekami wejsciowymi po przeciwlegtych stronach. Sala (ozn. na planie sytuacyjnym lit.
»,B”) przestrzennie i funkcjonalnie jest ,tacznikiem” miedzy brytg gtéwng obiektu o funkcji
gtéwnie mieszkalno-administracyjnej, (z 4 kondygnacjami naziemnymi, jedng podziemng- ozn.
na planie sytuacyjnym lit. ,A”) a pawilonem stotdwkowym, (parterowy, czesciowo
podpiwniczony- ozn. na planie sytuacyjnym lit. ,B”). Bryta facznika kryta jest jednospadowym
dachem z uskokiem — obnizeniem, umozliwiajgcym doswietlenie pomieszczen pietra bryty
gtéwnej. Spadki obu czesci dachu w tym samym kierunku. Potudniowa $ciana przeszklona
duzymi oknami, wstawionymi pomiedzy stupami wspierajagcymi dzwigary konstrukcji dachu.
Wzdtuz pdtnocnej $ciany sali biegnie dostawiony do niej korytarz taczacy bezposrednio budynek
gtéwny ze stotéwka. (z dachu sali woda odprowadzana jest na dach pulpitowy kryjgcy
dostawiony korytarz) Sala ma trzy wejscia przez bryte gtéwng, ze stotéwki, oraz z zewnatrz, od
strony potudniowej elewacji.

Dostosowanie do wymogdéw ppoz. nie zmienia formy, funkcji, jak i schematu
konstrukcyjnego obiektu. Planowang inwestycje projektuje sie przy spetnieniu podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

parametr

powierzchnia uzytkowa catego budynku 1598,96 m’

kubatura 3189 m?

Budynek Sredniowysoki, wysokos¢ 13,6 m

iczba kondygnacii ¢ orez jedng podiemna (punica pod brva

a) rozwiazania konstrukcyjne — obiekt istniejacy bez zmian konstrukcyjnych

Nie przewiduje sie zmian w zakresie konstrukcyjnym.

b) zakres przewidywanych robét
Zakres prac budowanych, adaptacyjnych:

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy- budynek jest obiektem istniejgcym

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy— poza zakresem projektu
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7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPE£tNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy — poza zakresem projektu

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | STARSZE

Przedmiotowy projekt nie ingeruje w aktualny stan dostepnosci - poza zakresem
opracowania.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych

Nie dotyczy- projekt nie ingeruje w istniejace instalacje i nie zmienia aktualnego
zapotrzebowania na media jak i sposobu odprowadzania wdd opadowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy- zakres projektu nie dotyczy elementdw majgcych wptyw na aktualny stan
zwigzany z emisjami- bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

c) rodzaju i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw

Nie dotyczy- projekt nie powoduje zmian w tym zakresie wzgledem stanu istniejgcego.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy - projektowane zamierzenie budowlane nie obejmuje swoim zakresem
elementéw moggcych powodowaé emisje drgan czy promieniowania, generowania pol
elektromagnetycznych i innych zaktdécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy- przedsiewziecie nie ingeruje w istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, stan i
gospodarke wodami.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Projekt nie ingeruje w aktualny sposdb ogrzewania obiektu.
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a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowywania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy - budynek istniejgcy (poza zakresem opracowania)

b) dostepne nosniki energii
Nie dotyczy- budynek istniejgcy (poza zakresem opracowania)

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy — ogrzewanie istniejgcym systemem (poza zakresem opracowania)

f) wyniki analizy poréwnawczej
Nie dotyczy — ogrzewanie istniejgcym systemem (poza zakresem opracowania)

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]

Nie dotyczy - budynek istniejgcy (poza zakresem opracowania)

12. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM

Budynek posiada nastepujgce instalacje uzytkowe:

- elektryczna, z istniejgcym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

- przewodow wentylacyjnych,

- centralnego ogrzewania, zasilana z cieptowni miejskiej,

- instalacja gazu ptynnego, zasilajgca urzagdzenia kuchenne z dwéch butli 11 kg.

W przedmiotowym budynku, wystepowaty beda nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o natezeniu 3 lukséw
z podswietlanymi znakami wskazujacymi kierunek ewakuacji,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (istniejgcy obstugujgcy caty budynek),

- system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy ochrone catkowitg obiektu.

13. DANE DOTYCZACE WARUKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Opracowanie powstato na podstawie wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej wraz z
aneksem dot. dostosowania warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego istniejgcego budynku
internatu, mieszczgcego sie w budynku przy ul. Westerplatte 20 w Pasteku oraz
postanowienia WZ.52840.38.2022.2 z dnia 26 kwietnia 2022r.

Kategoria zagrozenia ludzi pomieszczenia sali wielofunkcyjnej: ZL 1+ ZL lll + ZL V.
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Projektuje sie:

- wydzielenie klatki schodowej bryty gtéwnej przegrodami o klasie odpornosci ogniowej
REI60, zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S200 i wyposazeniu jej
w samoczynne urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30S200 zamykajgce korytarz stanowigcy wyjscie
na zewnatrz budynku

- wymiane istniejgcej stolarki/slusarki drzwiowej na spetniajgcg wymagania
przeciwpozarowe zgodne z wytycznymi ekspertyzy technicznej;

- zestaw 2 okien napowietrzajgcych na wysokosci 1 pietra o wymiarach 120x80 i tgcznym
otworze w Swietle 243x83cm po wyburzeniu fragmentu Sciany z luksferami, tgczna
powierzchnia geometryczna — 1,44m2 (min. 1,3 m2)

- klape oddymiajgcg dachowg z funkcjg wytazu w stropodachu nad klatkg schodowg w
miejscu istniejgcego wytazu dachowego, wymiary klapy w swietle otworu 100x110,
powierzchnia czynna 0,79m2 ( min. 0,75m2)

- oznakowanie wewnatrz budynku emblematem okien dla ekip ratowniczych
zaznaczonych w czesci rysunkowej projektu

- korekta rozprowadzenia wewnetrznej instalacji hydrantowej wg lokalizacji na
ekspertyzie

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne dréog ewakuacyjnych o natezeniu 3 lukséw
z podswietlanymi znakami wskazujgcymi kierunek ewakuacji wg projektu branzy
elektrycznej

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (istniejacy obstugujacy caty budynek) wg projektu
branzy elektryczne;j

- system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy ochrone catkowitg obiektu wg projektu
branzy elektrycznej

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Chomiczuk
upr. bud. nr 23/WMOKK/2018
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Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robdt jest zobowigzany od zapewnienia
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych:

Kolejnosc¢ robot

- Roboty przygotowawcze i porzgdkowe

- Zabezpieczenie obszaru prac przed osobami nieupowaznionymi

- Dostawa materiatéw

- Prace budowlane

- Prace montazowe

- Prace instalacyjne

- Uporzagdkowanie obszaru prowadzenia prac zwigzanych z inwestycjg
- Inwentaryzacja powykonawcza

Wszystkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne zwigzane z przedmiotowym
opracowaniem bedg wykonywane w obrebie pomieszczenia sali wielofunkcyjne;j.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zamierzenia budowlanego

Podczas wykonywania prac budowlanych , montazowych i instalacyjnych zwigzanych z realizacja
zamierzenia budowlanego w zakresie objetym niniejszym opracowaniem projektowym moga
wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Prace na wysokosciach:

Przewiduje sie nastepujgce prace na wysokosciach:
- demontaz istniejgcego oswietlenia

- montaz os$wietlenia i czujek dymowych

- wykonanie otworu na klapy dymowe

- montaz klap dymowych

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na wysokosciach
- uszkodzenie ciata na skutek upadku z wysokosci

Czas wystepowania: okres trwania prac remontowych
Skala zagrozenia: duza ale mozliwa do zminimalizowania przy dobrej organizacji robét i
przestrzeganiu zasad BHP

Prace z uzyciem elektronarzedazi:

Najbardziej rozpowszechnionymi pracami z uzyciem elektronarzedzi sa:
- ciecie tarcza tnaca

- wiercenie

- szlifowanie

- giecie mechaniczne

- struganie mechaniczne i frezowanie
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Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
- uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy

- uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzgdzenie

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym

- hatas

Czas wystepowania: okres trwania prac remontowych
Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

Prace z urzadzeniami elektrycznymi:

Przewiduje sie nastepujace prace z urzadzeniami elektrycznymi:
- demontaz/montaz oswietlenia

- wykonanie i obrébka otworu na klape dymowa

- montaz stolarki/$lusarki drzwiowej ppoz.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach z elektronarzedziami:

- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy
- uszkodzenia ciata na skutek odprysku materiatu lub rozerwania ostrza / tarczy

- uszkodzenia ciata na skutek uciecia lub wciggniecia konczyny przez urzgdzenie

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

- hatas

Czas wystepowania: okres trwania prac remontowych
Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

Prace wykonczeniowe i pokrycia malarskie:
Stosowanie farb podktadowych i nawierzchniowych oraz rozpuszczalnikdw zawierajgcych
zanieczyszczenia i produkty szkodliwe dla zdrowia

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:
- uszkodzenia wzroku i skoéry oraz drég oddechowych na skutek oddziatywania
oparéw rozpuszczalnikéw

- zagrozenie pozarem lub wybuchem

Czas wystepowania: prace wykonczeniowe

Skala zagrozenia: mate przy dobrej organizacji robot i przestrzeganiu zasad BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy petnej ostroznosci z zachowaniem przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy szczegélnie zawartych w Rozporzadzeniu MB i
PMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
montazowych i rozbiérkowych, Dz. U. 2 1972 nr 13 poz.93 oraz Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997r. nr129 poz.844.

Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét wymienionych jako szczegdlnie niebezpieczne nalezy
przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo oméwic¢ zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkéw ochrony
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indywidualnej (kaski, odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace).

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach szczegélnego zagrozenia

Zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii poprzez:

O wyznaczenie i czytelne oznaczenie drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych
O Wwyposazenie miejsca prowadzenia prac w podstawowy sprzet ppoz.

o zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w apteczke ze srodkami pierwszej
pomocy

UWAGI KONCOWE

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwracac¢ uwage na ich zgodno$¢é z wymaganiami
warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wszystkie stosowane
materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajgce zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane w budynek muszg posiadac
Swiadectwo — atest — aprobate dopuszczajgce do stosowania na terenie R.P. przy odbiorach
koricowych nalezy sprawdzié aktualne atesty, dopuszczenia i warunki techniczne do stosowania
materiatow, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia wykonania i odbioru robét
budowlanych we wszystkich fazach procesu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robét, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt i wymagan
odpowiednich PN z zachowaniem wymagan w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg nalezy powierzy¢ firmom majgcym stosowne
uprawnienia do prowadzenia okreslonych prac budowlanych.

Bez zgody Projektanta oraz Inwestora nie dopuszcza sie jakichkolwiek zmian
materiatowych mogacych pogorszy¢ standard projektowanego lokalu.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Chomiczuk
upr. bud. nr 23/WMOKK/2018
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