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HDGs 3x1,5 - ZASILANIE OPRAW

N

,,,,;

Wejcie gtéwne
dokuchni

b,,

R = e o R R SR O o

0
B RS i

L

+

+

-1 t-{9)
@

|

i

i) —
i

| .

; tacznik
|

|

RN

Bryta gtéwna

RN
CRENNEVN
SR

Ny

S CNO IR LN
A N

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070105)

Oprawa ewakuacyjna Jednostronna, IP20, 16 x 0.1W LED
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V

(np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201, AMA208450079)

Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, IK08, z optyks asymetryczng
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
{np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070103)

Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, IK08, z optykq szeroka
Do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V

(np. ALFAS3 LED IP66 AMATECH AMA201070110)

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, 16 x 0.1W LED
Do pracy z niskonapigciowym systemem zasilania grupowego 24V
(np. ALFA3 DS LED IP86 AMATECH AMA201070102)

(|

Oprawa ewakuacyjna dwuetronna, IP20, 16 x 0.1W LED
Do pracy z nikonapieciowym eyetemem zasilania grupowego 24V
(np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201)
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; o 0/18 [Stotowka a21m
i I
0O 0/23 | Korytarz 16,37
0/24 |Obierak 375m?
* ¥ 0/25 |Pom. magazynowe | 3,75 m?
ok L 0/26 |Klatka schodowa 9,76 m*
. 0/27 |Pom. magazynowe | 12,65 m?
0/28 | Toaleta 1,92 m?
0/29 |Przedsionek 1,36 m?
0/30 |Szatnia 4,86 m?
AA LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH 0I31 Z“'ywalma 10'79 m’
| EWAKUQI(_)SYJNYCH ol32 Kuchma 23.64 m’
Oprawa awaryjna okragha, 1 x W LED, IP20 z optyla okragia 0/33 PmMalnw i1 ,97 m?
° o ISOREY 1 N 2D a0 AMATE o AMASDTOT 1S 0/34 |Pom. biurowe 5,73 m?
° Do preey # bomapioa ey sasris grapomeg 4 0/35 [Pom. socjaine 361 m
(np. DISCRET LD N 1LED P20 AMATECH AMA201071316) olas Pm- mgazynowe 3l91 m’
Oprawa awaryjna okragla, 2x 1W LED, IP20  optyka do korytarzy -
° e e frorete 24/ 0/37 | Archiwum 4,96 m*
Oprawa awaryjna 2W LED, IP68, IK08, z optykq do korytarzy S|.Ina: 206 .25 m?
= e ALFAS LED oot AMATEH MoaOHOTONEY o
Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP68, IKO8, 16 x 0.1W LED
= | Do pracy z niskonapleclowym systemem zasliania grupowego 24V Opracowano na podstawie inwentaryzacji inwestora
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BRANZA: Elektryczna

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU DO PRZEPISOW PPOZ
PROJEKT SYSTEMU OSWIETLENIA AWARYJNEGO

JEDNOSTKA CAASC
PROJEKTOWA: 10-900 OLSZTYN, DABROWSZCZAKOW 39
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