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Oprawa awaryjna olragta, 1x 1W LED, IP20 z optyka olragla
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. DISCRET 1 N 1LED IP20 AMATECH AMA201071312)

Oprawa awaryjna okragia, 1 x 1W LED, IP20 z optyks do korytarzy
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. DISCRET LD N 1LED IP20 AMATECH AMA201071316)

Oprawa awaryjna okragha, 2 x 1W LED, IP20 z optyks do korytarzy
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. DISCRET LD N 2LED P20 AMATECH AMA201071317)

Oprawa awaryjna 2W LED, IP66, IK08, z optyks do korytarzy
Do pracy z niskonapigciowym systemem zagilania grupowego 24V
{np. ALFAS LED IP86 AMATECH AMA201070109)

Oprawa ewakuacyjna Jednostronna, IP66, IKO8, 16 x 0.1W LED
Do pracy z niskonapigciowym systemem zagilania grupowego 24V
(np. ALFAS LED IP66 AMATECH AMA201070105)

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP20, 16 x 0.1W LED
Do pracy z nikonapieciowym eyetemem zasilania grupowego 24V
(np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201, AMA208450079)

Oprawa awaryjna 2W LED, IP68, IKO8, z optyka asymetryczn
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070103)

Oprawa awaryjna 2W LED, IP68, IK08, z optyka szerokq
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201070110)

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, 16 x 0.1W LED
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. ALFA3 DS LED IP66 AMATECH AMA201070102)

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP20, 16 x 0.1W LED
Do pracy z niskonaplgclowym systemem zasllania grupowego 24V
(np. EMAX ALU LED AMATECH AMA201070201
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