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I. Plan sytuacyjny dziaiki
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» Czesc¢ graficzna

II. Projekt architektoniczno — budowlany
= Opis techniczny

= Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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2. Zestawienie stolarki

« Rysunki inwentaryzacyjne
1. Rzut przyziemia

2. Rzut poziomu +5,00m
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|. PLAN SYTUACYJNY

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt remontu istniejgcej sali gimnastycznej z zapleczem.
2. Podstawa opracowania
- obowigzujgce przepisy prawa i PN
- inwentaryzacja budynku

- mapa do celéw opiniodawczych

3. Potozenie obiektu
Dziatka nr ew. 799/6 na ktérej realizowana bedzie inwestycja objeta niniejszym
opracowaniem potozona jest w jednostce ewidencyjnej miasto Kutno przy ulicy
Dabrowskiego 1.

Dzialki przeznaczone na inwestycje nie znajdujg sie na obszarze podlegajacym ochronie
konserwatora zabytkow i wptywom eksploatacji gorniczej.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki

Dziatka nr ew. 799/6 jest zagospodarowana, na dziatce obecnie znajduje sie:
— budynek szkoly z salg gimnastyczng
— budynki gospodarcze i techniczne
— boisko szkolne

Istniejacy budynek parterowy poza zakresem opracowania w czesci dwukondygnacyjny.
Na dzialce znajdujg sie nastepujace przytacza do sieci infrastruktury techniczne;j:
- przylacze elektryczne NN
- przylacze wodociggowe
- przylacze kanalizacji sanitarnej
- przylacze telekomunikacyjne
5. Projektowane zagospodarowanie dziafki
Zakresem opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej z zapleczem.

Zakres inwestycji obejmuje czes¢ wewnetrzng budynku — istniejace pomieszczenia.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania, zmiany powierzchni
zabudowy i uzytkowej oraz kubatury budynku.

6. Warunki infrastruktury technicznej
- zaopatrzenie w wode na potrzeby niniejszej inwestycji z przylacza istniejagcego

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze
istniejace

- zasilanie w energie elektryczng NN z przylacza istniejacego



BIURO USt UG PROJEKTOWYCH BUDOWNICTWA OGOLNEGO ,BIG- BUD”
inz. P. Rybczynski, Kutno, ul. Zeromskiego 2, tel. (024) 253-70-23, 0507-157-949

- zasilanie w energie cieplng instalacji C.O z wezfa cieplnego

- gromadzenie odpadkéw statych w sposéb dotychczasowy w kontenerze stalowym na
dziatce inwestora

7. Warunki komunikacji
Dostep na dziatke poprzez zjazdy istniejgce z ulicy Dgbrowskiego.
8. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne
Nie przewiduje sie ucigzliwosci spowodowanych funkcjonowaniem obiektu

Funkcjonowanie inwestycji nie powoduje wytwarzania odpaddw niebezpiecznych, emisji
zanieczyszczajgcych powietrze, wode oraz glebe.

Inwestycja nie wymaga postepowania odnosnie wptywu na srodowisko naturalne.

Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Projektanci:
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 Zakres robot

- remont posadzek (wymiana nawierzchni, w czesci podbudowy)
- remont $cian i sufitbw — malowanie, gtadzie gipsowe

- zmiana rozmieszczenia $cianek dzialowych w tazienkach

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

- wymiana wyposazenia sportowego sali gimnastycznej

- remont instalacji elektrycznej

- remont instalacji wod-kan.

1.2 Wskazniki liczbowe

powierzchnia uzytkowa w zakresie inwestycji -296,02m2

1.3 Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen
Numer |Nazwa Pow. uzytkowa

01 |sala gimnhastyczna 184,46m2
02 |magazyn sprzetu 6,38m2
03 |korytarz 18,13m2
04 |szatnia M 24,18m2
05 |Umywalnia 10,49m2
06 (WC 1,30m2
07 |Umywalnia 10,47m2
08 |WC 1,30m2
09 |szatnia D 15,21m2
10 |pokdj wychowawcow 8,38m2
11 |korytarz 15,71m2

296,02m2

1.4 Opis technologii
Czes¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania posiada charakter rekreacyjno- sportowy,
na potrzeby whasne Liceum Ogolnoksztatcacego.
Gtéwna funkcje rekreacyjno-sportowg peni jedna sala gimnastyczna.

W stanie obecnym zaplecze stanowig dwie szatnie ze wspdlng tazienkg oraz oddzielng
kabing WC w ilosci po jednej szt. dla kazdej szatni.

Stan projektowany zaplecza stanowi¢ bedg dwie szatnie z oddzielnymi tazienkami.
W skiad kazdej tazienki wchodzi —umywalnia, jeden WC i trzy natryski .

Zaplecze nauczycieli i trenerow stanowi¢ bedzie jeden poko;.
Przewiduje sie na sali gimnastycznej zajecia max w dwoch grupach po 20 oséb.

Przewiduje sie okazjonalnie w sali gimnastycznej organizacje imprez w grupach powyzej 50
0sob.
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1.5 Ekspertyza stanu technicznego budynku istniejgcego

Istniejacy budynek w zakresie opracowania parterowy nie podpiwniczony, poza zakresem
opracowania dwukondygnacyjny w czesci podpiwniczony.

Budynek istniejgcy wykonano w technologii:
- stupy sali zelbetowe
- Sciany nosne i wypetniajgce murowane
— dach sali - piyty korytkowe na stalowych dzwigarach kratowych
— stropodach zaplecza zelbetowy prefabrykowany z piyt kanatowych

Projektowana inwestycja nie powoduje ingerencji w gidwne elementy konstrukcji budynku.
Ogdlny stan techniczny konstrukcji obiektu ocenia sie jako dobry i pozwalajacy
przeprowadzi¢ projektowang inwestycje bez koniecznosci wzmocnienia i napraw.

Podczas wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono oznak wilgoci kapilarnej na
scianach budynku.
Projektowana inwestycja nie powoduje oddziatywania na konstrukcje obiektow sasiednich.
1.6 Warunki gruntowe
Nie dotyczy.
1.7 Dostepnos$c¢ dla os6b niepetnosprawnych

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych na poziom parteru bezposrednio z przylegtego terenu.

2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane ogolne
grupa wysokosciowa — budynek niski (N)
kategoria zagrozenia ludzmi

- sala gimnastyczna — ZL |

- pozostate pomieszczenia - ZL IlI

Warunki ewakuacii

Minimalna szerokos$¢ uzytkowa drog ewakuacyjnych -korytarzy 1,4m ( do 20 os6b
dopuszczalne 1,2m).

Wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz budynku, szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych
z budynku minimum 90cm w Swietle.

Z sali zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie powyzej 5,0m.

Drzwi otwierane na korytarz ewakuacyjny zaopatrzy¢ w samozamykacze.

Strefy pozarowe

Budynek tworzy jedng strefe pozarowa.

Wyposazenie obiektu

- projektowany hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym Dn 25mm

- gasnica typu ABC w iloéci — 2kg (lub 3dm3) na 100m? powierzchni

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowaé przy gtéwnym wejsciu do budynku
- instalacja odgromowa

- znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN
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Elementy wykonhczeniowe

- nawykonczenie wnetrz nie stosowac¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

- okfadziny sufitow podwieszonych wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywam ognia.

- nadrogach komunikacji ogdlnej stuzagcych celom ewakuacji stosowanie materiatéw
tatwo zapalnych jest zabronione.

3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE WEWNETRZNE

3.1 Przygotowanie powierzchni $cian
Projektuje sie wykonanie tynkéw:
- na $cianach w sali gimnastycznej po likwidacji oktadziny z ptyt z supremy.
- na $cianach po skuciu istniejgcej glazury
- na osciezach projektowanych otworow drzwiowych
Tynki projektowane cem.-wap. kategorii Ill.

Na wszystkich scianach projektuje sie wykonanie 2x warstwy gtadzi gipsowej 3+2mm.

Przed wykonaniem malowania i projektowanej gtadzi gipsowej na tynkach istniejgcych
usungg¢ starg farbe oraz luzne fragmenty tynku.

Istniejgca boazeria w szatni meskiej do usuniecia.
3.2 Wykonczenie $cian

Sala gimnastyczna

Projektuje sie 2x malowanie $cian farbg olejng do wysokosci sufitu.

Umywalnie, WC, natryski
Sciany wykonczy¢ glazurg do wysokosci 2,10m, sciany powyzej malowaé 2x farbami
akrylowymi.

Korytarze, szatnie

Projektuje sie tynk zywiczny (kamykowy) do wysokosci 1,70m.
Przygotowanie $cian pod tynk poprzez gruntowanie w kolorze tynku.
Sciany powyzej malowaé 2x farbami akrylowymi.

Pokoj wychowawcdow, magazyn sprzetu
Sciany malowa¢ 2x farbami akrylowymi.

Kolorystyka scian w kolorach pastelowych wg wskazan inwestora.

3.3 Przygotowanie powierzchni sufitow

Przygotowanie powierzchni sufitu sali gimnastycznej projektuje sie wykonanie 1x warstwy
gladzi gipsowej 3mm nanoszonej pedzlem.

Na pozostatych sufitach projektuje sie wykonanie 2x warstwy gtadzi gipsowej 3+2mm.
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3.4 Wykonczenie sufitow
Sufity malowac¢ 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym lub wg wskazan inwestora.
Malowanie dzwigarow kratowych sali gimnastycznej po oczyszczeniu do stopnia S3
- 1x farba podktadowa chlorokauczukowa
- 1x farba nawierzchniowa chlorokauczukowa

3.5 Posadzki

Sala gimnastyczna

Istniejgca posadzka powierzchniowo sprezysta z parkietu debowego na ruszcie drewnianym.
Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na parkiet debowy Il gat. gr. 22mm.
Wykonczenie posadzki (parkietu) :

- 1x lakier podktadowy bezbarwny

- 2x lakier nawierzchniowy bezbarwny z linii boiska.

Projektuje sie wymiane 20% (szacunkowo) legaréw drewnianych rusztu posadzki.
Legary z drewna sosnowego impregnowane cisnieniowo.

Projektuje sie wymiane ptyty nosnej nawierzchni na ptyte OSB -3 gr. 22mm.
Cokoliki posadzki — listwy drewniane debowe.

Szatnie, Pokdj wychowawcow

Istniejgce nawierzchnie do usuniecia

Projektuje sie wykonanie wylewki betonowej niwelujgcej réznice poziomoéw w
pomieszczeniach wzgledem korytarza.

Wylewka z betonu klasy C12/15 zbrojona siatkg ¢3x150/150mm.

Projektowana nawierzchnia w szatniach z ptytek gresowych na zaprawie klejowej.
Cokoliki wysokosci 10cm z materiatu jak posadzka.

Projektowana nawierzchnia w pokoju wychowawcoéw z wyktadziny dywanowej tekstylnej
klejonej do podtoza. Cokoliki z listew PVC..

tazienki - umywalnie, natryski, WC

Istniejgce warstwy posadzki do usuniecia wraz z podbudowa.

Projektowane warstwy posadzki w tazienkach:
- podbudowa betonowa C8/10 — 10cm. Plyte w miejscu pod $ciankami dziatowymi
pogrubi¢ do 0,20m w pasie szerokosci 0,3m.
- izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia PE gr. 0,2mm
- izolacja termiczna styropian EPS 038-100 gr. 5cm
- gtadz betonowa C12/15 zbrojona siatkg @3x150/150mm gr. 5cm
- nawierzchnia z ptytek gresowych na zaprawie klejowej gr. 5mm

Podtogi wykona¢ z nachyleniem do kanalizacyjnych wpustéw podtogowych.

Cokoliki wysokosci 10cm z materiatu jak posadzka.
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Korytarze, Magazyn sprzetu

Istniejgca posadzka betonowa lastrico — bez zmian
Projektowana nawierzchnia z plytek gresowych na zaprawie klejowe;j.
Cokoliki wysokosci 10cm z materiatu jak posadzka.

Uwagi 0goine

Podtogi w pomieszczeniach i ha drogach komunikacji ogolnej nie powinny powodowac
niebezpieczenstwa poslizgu.

Podtogi w pomieszczeniach wykonaé¢ z gresu nienasigkliwego, nie pylacego, nie sliskiego
oraz odpornego na scieranie i uderzenia mechaniczne fatwo zmywalnego i odpornego na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

3.6 Kabiny natryskéw

Projektuje sie Scianki wydzielenia natryskow z laminatéw kompaktowych HPL gr. 12-13mm o
bardzo wysokiej trwatosci i odpornych na wilgoc.
Zaslanianie kabin kotarg z tkaniny poliestrowej wodoodpornej.

3.7 Podokienniki wewnetrzne i ostony grzejnikéw

- pokdj wychowawcdw , szatnie — projektuje sie na istniejgce podokienniki z lastrica
nakfadki z PVC

- tazienki- istniejgce podokienniki lastricowe wykonczy¢ ptytkami gresowymi

- sala gimnastyczna — projektuje sie naktadki z drewna sosnowego gr. 25mm tgczone z
ostonami grzejnikbéw. Ostony grzejnikow wykonac o odpowiedniej odpornosci na
uderzenia pitka.

3.8 Stolarka okienna i drzwiowa
- drzwi na korytarz dwudzielne niesymetryczne aluminiowe przeszklone
- drzwi do sali dwudzielne niesymetryczne aluminiowe petne
- drzwi do magazynéw sprzetu dwudzielne niesymetryczne stalowe
- drzwi wewnetrzne do szatni, pokoju treneréw, umywalni, natryskéw ptytowe z MDF
ttoczone, w okleinie drewnopodobnej

Drzwi do pomieszczen szatni i WC wyposazone w kratki nawiewne - 220cm2.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze i stopki wg zestawienia stolarki

Kolorystyka stolarki wg wskazan inwestora.

Przed wykonaniem (zamowieniem) stolarki okiennej dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych
wymiary przygotowanych otworéw okiennych i drzwiowych.

W przypadku istniejgcych otworéw o wymiarach mniejszych niz projektowana stolarka
wykona¢ podkucia otworéw okiennych i drzwiowych.

Projektuje sie do wymiany dwie szyby 80x80cm w oknach sali gimnastycznej po
wentylatorach.

4. ELEMENTY DO ROZBIORKI | DEMONTAZU

Projektuje sie rozbiérke i demontaz nastepujacych elementéw:
e $cianek dzialowych tazienek
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» rozbidrka warstw posadzki tazienek

e skucie glazury na scianach istniejgcych pomieszczen sanitarnych

e rozbidrka boazerii szatni meskiej

« demontaz wyposazenia sali- drabinki, tablice do koszykdwki, oston grzejnikéw
¢ demontaz sprzetu sanitarnego

» demontaz na czas rob6t mocowania kotar akustycznych

5. WYPOSAZENIE

Sala gimnastyczna

- 2xtablice do koszykéwki - szkto akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm , gr. 15 mm,
konstrukcja nascienna stata, wysieg do 120 cm, mocowana bezposrednio do sciany,
obrecze z siatkg -obrecz stata wzmocniona blachg o gr. 5 mm

- drabinki sportowe nascienne szer. 90 / 300cm — 30szt.

- pitkochwyt dzielgcy sale na dwie czesci 10,5x6,5m z siatki polipropylenowej w
kolorze zielonym, oczka 45 mm, grubosc¢ splotu 3 mm, + konstrukcja do mocowania
kotary — 1szt.
uchwyty siatki do siatkowki -stalowa szyna scienna wraz z mechanizmem
naciggowym, wielofunkcyjnych z ptynna regulacjg wysokosci — 2szt.

Magazyn sprzetu
- regatbw magazynowych o wymiarach 200 x 100 x 40 cm , stelaz metalowy , potki z

piyty — 2szt.
- regat na pitki 140x140/40cm — 1szt.

Szatnie
- fawko-wieszaki - 16,9mb

Pokoj wychowawcow
- regal na ksigzki z ptyt MDF 195x140x55cm

tazienki
- lustra klejone do sciany nad umywalkami 80x60cm 2szt.
- kosze na odpadki 4szt.
- wieszaki na reczniki 8szt.
- poiki z PVC na mydto i przybory 8szt.

Specyfika szczegdtowa wyposazenia wg wskazan inwestora.
Montaz wyposazenia w miejscu wg wskazan inwestora.

6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

6.1 Scianki dziatowe

Sciany dzialowe gr. 8-12cm z bloczka z betonu komérkowego odmiany 600 klasy 4 na
zaprawie cem-wap. marki M2

Posadowienie scianek dzialowych na podbudowie posadzki.
Ptyte pod scianki pogrubi¢ do 0,20m w pasie 0,3m

6.2 Zamurowania otworéw scian

Zamurowania $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego klasy 4, odmiany 600 na zaprawie
cem-wap. marki M2.

10
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6.3 Nadproza

Nadproza w scianach projektowanych zelbetowe prefabrykowane typu L-19. Minimalnha
diugos¢ oparcia nadproza na scianie 150mm.

Nadproza otworow w scianach istniejgcych wykonaé z dwuteownikéw stalowych typu
IPE 120. Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

 nad projektowanym otworem wyku¢ bruzde do %2 grubosci sciany

» 0sadzi¢ belke stalowg , pozostawi¢ nad belkg szczeline wys. okoto 40mm zabié¢ klinami
drewnianymi i wypetni¢ wilgotng zaprawg dokfadnie jg ubijajac. Zachowac min. dt.
oparcia belki rowng 150mm

* po zwigzaniu zaprawy ( okoto 3dni) wyku¢ pozostalg reszte muru i osadzi¢ nastepng
belke wg procedury jak powyze;j.

* przez belki w potowie wysokosci srodnika przewierci¢ otwory (na koncach i w rozstawie
max co 60cm ) o srednicy 11mm i skreci¢ srubami M10

« belki nadprozowe obtozy¢ siatkg stalowg i otynkowac

7. INSTALACJE

— elektryczna niskiego napiecia oswietleniowa i gniazd wtykowych

— cieplej i zimnej wody uzytkowej

- instalacja grzewcza ogrzewanie wodne C.O. z wezta cieplnego — projektowana wg
odrebnego opracowania

- kanalizacja sanitarna —odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez
przytacze istniejgce na dziatce

Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i posiadac

zamkniecia syfonowe oraz fatwe do czyszczenia osadniki.

- deszczowa — nie dotyczy

— wentylacja sali gimnastycznej mechaniczna nawiewno-wywiewna

- wentylacja w szatni, fazienkach i WC grawitacyjna wspomagana mechanicznie z
wentylatorami kanatowymi zblokowanymi z oSwietleniem.

— wentylacyjna w pozostatych pomieszczeniach -grawitacyjna

8. ROBOTY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Nalezy przewidzie¢ odpowiedni harmonogram realizacji rob6t objetych niniejszym
opracowaniem i projektem odrebnym: Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
w budynku | Liceum Ogélnoksztatcacego przy ul. Dgbrowskiego 1 w Kutnie.

9. UWAGI

Ze wzgledu na charakter robét (remonty) nie wyklucza sie zaistnienia dodatkowych robét nie
ujetych w opracowaniu lub wyniktych w trakcji realizacji.

Przed zlozeniem oferty na realizacje wykonawca winien zapoznac sie ze stanem faktycznym
obiektu.

Projektant:
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakresem opracowania jest projekt remontu istniejgcej sali gimnastycznej z zapleczem.
2. Wystepujgce zagrozenia

- roboty na wysokosci

- prace na rusztowaniach

- wykonywanie otwordéw w konstrukcji istniejgcej

- roboty budowlane w sasiedztwie czynnych ciggéw komunikacyjnych
- roboty budowlane w czynnym obiekcie

Nie przewiduje sie na czas prowadzenia robo6t budowlanych obitych opracowaniem
wytgczenie z uzytkowania czesci budynku z poza zakresu opracowania.

W przypadku koniecznym podyktowanym robotami budowlanymi nalezy przewidzie¢
czasowe wylgczenie czesci lub catosci obiektu w strefie robo6t budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

— nie zinwentaryzowane sieci i instalacje podziemne energii elektrycznej
— czynne ciggi komunikacyjne
— obiekt w trakcie uzytkowania

4. Zasady zatrudnienia pracownikéw na budowie

Przy pracach budowlano-montazowych mozna zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow, ktérzy:
- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Srodki bezpieczenstwa
* Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych ze
Scistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych PN

oraz zasadami wiedzy technicznej.

*  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby (materiaty) budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

¢ Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

e Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz wyznaczy¢
strefy bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Teren rozbiérki i budowy ogrodzi¢ ogrodzeniem wysokosci min. 1,50m. Minimalha
odlegtos¢ strefy wygrodzenia 1/10 wysokosci oraz min. 6,0m

* Przy prowadzeniu robot na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac¢ zabezpieczenia
chroniace pracownikéw przed upadkiem.
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Zachowac szczeg06lng ostroznos¢ podczas wykonywania otworow w scianach
istniejacych

Zachowac odlegtos¢ (liczac w poziomie) min. 2,0m stanowiska pracy i sktadowanych
materiatdw od czynnej linii napowietrznej NN

Na czas robot budowlanych odtgczy¢ zasilanie energii elektrycznej czesci budynku
objetego robotami

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych na wysokosci winni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zakfadu pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow
zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych
powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robo6t, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegOlnych srodkéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robot pracodawca i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w
protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw
w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia robo6t albo w jego
sasiedztwie.

Opracowat:
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