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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE SANITARNE

Nazwa zamoéwienia: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM

99-300 Kutno, ul. D gbrowskiego 1,
Lokalizacja obiektu: nr ew. dz. 799/6

Zamawiagcy: Zespot Szkot Nr 1 im. St. Staszica,
Kutno, ul. Oporowska 7

OPRACOWAL.:

inz. Przemystaw Rybczgki



1. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii @ymagania dotycze wykonania i odbioru robot
polegajcych ,Remoncie sali gimnastycznej z zapleczem” wdymku | Liceum
Ogolnoksztatacym im. Gen. J. H. Bbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno,
ul. Dabrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6.

Zakres rob6t obejmuije:

- Wykonanie  wewstrznej instalacji wodoagowej i kanalizacyjne] -
CPV - 45110000-1, 45332400-7, 45453000-7, 454381,006232460-4, 45330000-9,
45332200-5, 45321000-3, 45232460-4;

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej — CPA5331210-1.

2. Informacje o terenie budowy
Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy.

Zamawiajcy najp@niej w dniu przekazania terenu budowy wak&@Vykonawcy:

- punkt poboru wody,

- punkt poboru energii elektrycznej,

- ewentualnie, jeeli beda takie maliwosci, zamykane pomieszczenia przeznaczone na

cele socjalne i magazynowe.

Rozliczenie poboru medidéw przez Wykonawtasipi wedtug ustal® w dokumentach
umowy, adz dokonanych protokolarnie podczas przekazania glacowy.

Podczas realizacji robét (od przgia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@nrobdt oraz mienia Inwestora przekazanego razemreném
budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewa
realizacji umowy, ado zakaczenia i odbioru kicowego robaét.

Wykonawca zainstaluje kbzie utrzymywat tymczasowe wdzenia zabezpieczae,
niezledne do zachowania warunkow bhp, p.pcchronysrodowiska.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

Wykonawca jest zobowzany do pokrycia finansowego szkod powstatych o emy
w trakcie prowadzonych robét, a niezaaanych z przedmiotem umowy.
Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgrowej.
Wykonawca rozmigi sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach tiych i magazynowych oraz pojazdach



mechanicznych. Materialy tatwopalneda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn osob trzecich.

Prace niebezpieczne jmowo wykonywane dda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem siby p. pa.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowgnmzarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo perebWykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbav zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobgmainy jest do przestrzegania przepisow
dotyczicych bezpieczaestwa i higieny pracy. W szczegokoh Wykonawca ma obowzek
zadba&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach epgiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecstea publicznego. Uznajecsize wszystkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umowne;.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie

przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

3. Podstawowe wymagania dotycgce materiatow budowlanych.

Wykonawca hdzie wbudowywat materiaty dopuszczone do obrotewszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie tj.:

1. Wyroby budowlane, wikgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z emirymi
przepisami:

= wydano certyfikat na znak bezpiedageva, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdéw podlegajch certyfikaciji,

» dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrgci lub deklaragj
zgodndci z Polsk Norma lub z aprobat techniczia — w odniesieniu do wyrobdéw
nieobgtych certyfikacy okreslona jw. a majcych istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagaodstawowych,



2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOwmagacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweanyediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
3. Wyroby budowlane:
= oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie zlmaymi przepisami dokonano
oceny zgodn€ri ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejgskaprobaq techniczia lub krajows specyfikacy
technicza paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

= wyroby znajduice st w okr&lonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea, dla
ktorych producent wydat deklaracjzgodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wej wymienione dokumentyaswymagane,
kazda partia dostarczana do robd&idbie posiada te dokumenty, okétajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Certyfikaty i deklaracje zgoddo przechowywane dala na terenie budowy i
okazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego rra&aadanie.

Wbudowanie materiatbw bez akceptacji inspektoradzoru inwestorskiego,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kWczsk z tym, ze roboty zostan nieprzygte i
niezaptacone.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane magteaz do czasu, gdydula
one potrzebne do wbudowania byly zabezpieczonedpergeszczeniem, zachowaty sw
jakaos¢ i wkasciwosci oraz byty dosfpne do kontroli przez inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materiatdw musi odbyiwsk na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz mushy¢ w sposdb skuteczny zabezpieczone przedepest osob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigowinny by po zakdczeniu

rob6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

4. Podstawowe wymagania dotycgce sprtu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakovykonywanych robot i &dzie gwarantowat
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w niniejszym opracowaniu.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét winien znajdowa

sig w dobrym stanie technicznym. Sgiravinien spetnia wymagania bhp.



Wykonawca dostarczy nazadanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantace zachowania
warunkéw bezpieczstwa ich wytkowania oraz spetnienia narzuconej jgdorobdt, nie
zostam dopuszczone do pracy przez inspektora nadzorusitonskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koazfédnorazowych spetu w
cenie jednostkowych robdét, do ktérych jest przezoag, koszty transportu sptm nie

podlegag oddzielnej zaptacie.

5. Podstawowe wymagania dotycgce srodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowazany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére
nie wplyra niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdrogach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczce obmiaru robdt.

Obmiar robot kdzie okrglat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustadbny kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i ieierobmiaru.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagal w celu
ptatnaci i na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kggi obmiardow.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhéa wykonywane dmla w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiamywane lda tylko sprawne nakzizia
pomiarowe, posiadafe czyteln skak, jednoznacznie oké@jaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawieréedzie:

- podstaw wyceny i opis robat,
- ilo$¢ przedmiarow robét (z kosztorysu ofertowego),

- dakt obmiaru,



- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, nr elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych w kol&jcio
dhugai¢ x szerokeéc x wysoka¢ (glebokasé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

- podpis osoby spogdzapcej obmiar.

7. Odbior robat.

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi kaacowemu.

Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu podlega na finalnej ocenigsdioi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdélinego posgpu robot.
Odbidr robét dokonuje inspektor nadzoru inwestagéi

Gotowa¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ddien budowy
znajdupcym sk na budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspekteradzoru
inwestorskiego.

Odbiér edzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 7 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy znafum st na budowie i powiadomienia o

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior czesciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestieg

Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika
budowy znajdujcym st na budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspektadzoru
inwestorskiego.

Jezeli zajdzie konieczni@ przekazywania w zytkowanie poszczegoélnych elementéw
zamowienia, strony dokonywéabeda odbioréw czsciowych na takich zasadach jak catego

przedmiotu umowy.



Odbiér koncowy robot.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobot w
odniesieniu do ich jakai, ilosci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do
odbioru zgtoszonaddlzie przez WykonawcZamawiagcemu na gimie.

Gotowa¢ do przeprowadzenia odbioru d@pwego zostanie potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamaygagjw terminie okrdonym w dokumentach
umowy, powiadomi Wykonawco dacie rozpoczia odbioru i skiadzie powotanej komisji
oraz jakie ewentualne warunki mygdzy¢ jeszcze spetnione, aby odbior mogé lopkonany.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanw. dokumenty:

- dziennik budowy,

- obmiar robot,

- dokumenty ustalafe wartd¢ koncowa roboét (kosztorys powykonawczy),

- certyfikaty 1 deklaracje zgoddoi wg pkt 3 niniejszego opracowania dla
wbudowanych materiatéw,

- protokéty odbioru rob6t zanikagych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Zamawiagcy maze odmowé przystpienia do odbioru, jeeli stwierdzi, ze
Wykonawca nie zakazyt robét budowlanych i obiekt nie zostat naleie przygotowany do
odbioru lub przedstawione ww. dokumengysekompletne lub wadliwe.

Komisja odbieragjca roboty, dokona ich oceny jakiowe] na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikow baflda pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania robot z niniejszym opracowaniem.

Dokumentem potwierdzggym dokonanie odbioru kaowego jest protokdt odbioru
roboét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu musgc usungte przez Wykonawg na

jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamaygo.

8. Rozliczanie robot.

Podstawowym dokumentem stanageym podstaw do rozliczenia robo6t
(czesciowego i kaicowego), jest kosztorys powykonawczy spdzony przez Wykonaveew
oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowygodne z kosztorysem ofertowym
przyjetym przez Zamawiagego w umowie.

Podstaw do sporadzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzoagz

inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot.



9. Wymagania dotyczce wykonania robét budowlanych.

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musz zosté& sporadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (z zp@jszymi zmianami) oraz rozpadzeniami
wykonawczymi w szczegoldoi z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, maata rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnynmbovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dgla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
Robot, stanu bezpieazstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imiemazwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym

numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngri:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru zapewniehigég¢ai harmonogramow
Robat,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementoéw Robat,
przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyazy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzania wstrzymania Robaot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zand@jch i ulegaicych zakryciu,
cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym wazki z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczce jakdci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli zdaoiem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd

przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea Nadzoru do

ustosunkowania si Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do

wydawania poleaeWykonawcy Robot.

a) Wykonanie robot.
Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do wykonywania robot, Wykonawca w porozureze shibami
eksploatacyjnymi iytkownika uzgodni sposob realizacji prac wyniiich z przedmiaru
robot i ST.
Roboty rozbiorkowe.
Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych nale wykona wszystkie niezédne
zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie tengrac, zgromadzonych potrzebnych
narzdzi i sprztu oraz wykonanie odpowiednich gdzen do usuwania z budynku
materiatdbw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni pnopotach rozbiorkowych powinni By
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac oraz proésak w zakresie przestrzegania

przepisow BHP na stanowisku pracy.

Roboty ziemne i przygotowanie pogko
Roboty ziemne wykorta zgodnie z normp BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999.

Rozpoczcie robot nalgy zglost zainteresowanym instytucjom zgodnie z $dig
uzgodni@ dolaczonych do Projektu Budowlanego. Wykopy aglerykona recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu naie wywiez¢.



Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Wykopy pod przewody powinny kbyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu kanatu
przesuwajc sk stopniowo do gory.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ohbzek

sprawdzenia zgod®oi rzednych z danymi w Dokumentacji Projektowej.

Zasypywanie wykopu
Wykopy zasypywarecznie i zagszcza wibratorami ptytowymi.

Instalacje wod. — kan.:
1. Monta rurochgow

a) Rurochgi taczone kda przez ziczki zaciskowe. Wymagania ogolne dla
pofaczer spawanych oké&one @ w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét”.

b) Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzé trag; oraz usus¢ mazliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

c) Przed zamontowaniem male sprawdai, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajuszkodzé mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczysztzg&iemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie woldgwec.

d) Kolejnag¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur, zak@nie tulei ochronnych, uenie rur z zamocowaniem
wstepnym, wykonanie patzen.

e) W miejscach prz& przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych padczer. Przejcia przez przegrody budowlane wykona tulejach
ochronnych. Wola przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei
nalezy wypeinc odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeli@en
powinno zapewniajedynie maliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei
powinna by wicksza od grubgi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia z@owego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

f) Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamanj@onow wykona rewizje.

2. Monta armatury i osprau
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.



3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaluesa elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw mbst poddana probie
szczelnéci.

- Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

- Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalery
przeprowadd dla kadego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnii nalery sporadzi¢ protokot.

4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne naly rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurochgow,
przeprowadzeniu proby szczebeoi wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowaci wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylega
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywaniazolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhe elementow nagtinej warstwy nie
powinny pokryw& odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinameog by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych nagdzi.

- Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC

- Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen weiskowych.

- Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza otido +30C.

- Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet powinna przylegana catej swej diugai
na co najmniej 1/4 obwodu.

- W celu prawidtowego przeprowadzenia mant@rzewodu naley wiasciwie przygotowa

rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur i ukosowanie bosychakow rur i ich oznaczenie.

Instalacja wentylacji

W blokach szatniowo-umywalniowych zaprojektowarentylacg mechaniczg wyciagowa,
zapewnigjca 3-4 krotry wymiarg powietrza tj. po 200m3/h. Nawiew powietrzadbie
realizowany przez regulowane nawietrzakienne, zlokalizowane w gornej gei obok
okien, w pomieszczeniach szatni tj. nr 04 i 09.

Wyciag poprzez wspoélny wentylator dachowy np. WDS-16rédp,, TYWENT”, podkczony
do kanatéw wycigowych @200 typu SPIRO z blachy ocynkowanej, Aaakonych zaworami



wycCiagowymi.
W pomieszczeniach WC tj. 06 i 08 wentylacja wigoiwa z tazienkowymi wentylatorami

typu DECOR2100 zblokowanymi Zwietleniem.

W sali gimnastycznej nr 01 zaprojektowano systenmtwacji mechanicznej nawiewno —

wywiewnej o wydajnéci 2000 m3/h.

W skiad uktadu nawiewnego wchodzi: czerpsueenna, filtr powietrza, wentylator kanatowy,
ttumik, nagrzewnica elektryczna Q=18kW z ukilademravania i czujnikiem kanatowym,
przewody SPIRO i kratki wentylacyjne z przepustnica

Wywiew realizowany bkdzie przy ayciu dwoch wentylatorow dachowych z regulatorami

predkosci obrotowej montowanych na podstawach dachowych.

Powietrze rozprowadzanesdrie za pomag kanatdbw wentylacyjnych okgtych systemu
SPIRO, prowadzonych pod sufitem. Jako elementyavane dobrano kratki wentylacyjne z

przepustnicami do przewoddw o przekroju kotowym Kig# ,RDJ Klima”.

Kanaly wentylacyjne wykorta naleey z blachy stalowe] ocynkowanej. Mocowanie
przewodow do konstrukcji budynku najewykona za pomog systemowych wspornikow
obejm i zawiesi.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny 6y wykonane 2z blachy stalowej ocynkowanej,
powierzchnie powinny hy gtadkie , bez zatamhai wgniecé. Material winien by
jednorodny, bez werow, wad walcowniczych itp.

Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1505 i PNEN 1506. Ksztattkhny odpowiad& wymiarom
normy PN-B-03434, patzenia przewodow winny odpowiadavymiarom normy PN-B-
76002. Szczelng przewodow wentylacyjnych winno byzgodne z wymaganiami normy
PN-B-76001.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegréd budynkow w odlégio
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. Przagjia przewodow przez
przegrody budynku natg wykonywa w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm
wieksze od wymiardw zewatrznych przewoddéw. Oznaczone przewody na catej agaib
przegrody winny b§ obtozone wetm mineralm z jednostronnym pokryciem z folii
aluminiowej.

Izolacje cieplne przewodow powinny nmieszczelne patzenia wzdlane i poprzeczne.
Zamocowania przewodow wg typowych rozman, uwzgkdniajace obcizenia wynikajce z

cigzarOw: przewoddéw, materiatlu izolacyjnego, elementdwstalacji nizamocowanych



niezalenie (przepustnic ttumikow itp.), osoby lub osébore kxda stanowity dodatkowe
obciazenie w czasie czyszczenia lub konserwaciji.

Urzgdzenia

Urzadzenia winny speinta wymagania dotyere dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Nalezy umazliwi ¢ dostp do wszystkich urtdzen wymagagcych konserwacji, przegilow i
napraw i wymian (wentylatory, wymienniki, filtry).

Badania i odbiory

Odbiory robot nalegy wykonywa na podstawie wymageéPrPn EN 12599.

W szczegolnéci nalezy wykonat :

- Sprawdzenie komplet§a wykonania prac,

- Badania ogolne instalacji,

- Badanie wentylatoréw i innych centralnych adzex wentylacyjnych

- Badanie sieci przewoddw

- Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

- Sprawdzenie dokumentow instalaciji

- Wykonanie regulacji i kontroli dziatania instagjiac

- Wykonanie pomiarow.

Z odbiorow naley wykona Protokoty odbiorow — egciowego instalacji wentylacji oraz
Protokot odbioru — kfcowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniavdarunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wenggaych — zeszyt 5 COBRTI Instal-

wydanie W-wa, wrzesie2002 r.

10.Odbidr robaot:
Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorom czsciowym.
Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegag odbiorowi kaicowemu.
Odbior czsciowy
- Odbiorem czsciowym objta jest cz$¢ robot polegajca na przygotowaniu podia,
stanowica etapow catas¢. Jako odbior ogciowy traktuje st rowniez odbior
dotyczicy catoksztattu robdt zleconych do wykonania jedanenspdrod
podwykonawcow. Odbidr ezciowy ma na celu jakgiowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robot.
- Do odbioroéw czsciowych zalicza sitez te odbiory elementow robét przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jdkb wykonania rob6t oraz dokonania ich

obmiaru. Odbiér tych robot powinien byrzeprowadzony komisyjnie, w obecod



przedstawiciela zamawtgego (zleceniodawcy) i Inspektora Nadzoru. Wykoreawc
jest obowizany zawiadondi zamawiagcego o poprawnym odbiorze w terminie
umazliwiajacym udziat przedstawiciela zamawieggo. Zawiadomienie me by
dokonane w formie pisemnej lub w przypadkach uzasagch rownie
telefonicznie. Z odbioru rob6t ulegajych zakryciu sporrdza s¢ protokot, do ktérego
nalezy wpisa wyniki, w tym réwniez oceny jakéci.

Czesciowy odbior powinien by dokonywany przez komisj powotars przez
Inwestora (zamawiagego).

W sktad komisji powinni wchodzi przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru,
przedstawiciel wykonawcy, kierownicy robét spegsicznych (podwykonawcy) i
ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru exiowego sporadza s¢ protokot, w ktorym powinny by
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) or&eeélone terminy ich usurcia.

Po zgtoszeniu przez wykonagvasungcia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiagcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie l@oljoosobowo (tzw.
odbiér pousterkowy), stwierdzg to w oddzielnym protokole informagym o

usuneciu usterek.

Odbiér kacowy:

Odbiér kaacowy przeprowadza gina podstawie technicznych warunkéw odbioru
robot przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbiorekbdw.

Odbior kaicowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramiggziowymi
(jezeli takie byty przewidziane).

Odbioru kaicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zampgesgyo
(inwestora). Mae on korzysté& z opinii komisji w tym celu powotanej, ztonej z
przedstawicieli aytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przysipieniem do odbioru kicowego oddacy (wykonawca robdt) jest
zobowhzany do:

» przygotowania dokumentow potrzebnych do aglej oceny wykonanych
robét kedacych przedmiotem odbioru, a w szczeg&bioumowy wraz z jej
pdézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokdté zaswiadczeé z
dokonanych prob montawych, ewentualnych opinii rzeczoznawcéw itp.,

» umazliwienia przedstawicielowi zamawigjego (komisji odbioru) zapoznania

sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.



Przy dokonywaniu odbioru kasowego nalgy:

» sprawdzt zgodnd¢ wykonanych robét z umayy dokumentag techniczn,
przedmiarem robot, warunkami technicznymi wykonani@aormami i
przepisami,

» sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych rob6t odpowiednimi
protokétami prob montawych, sprawdzaf przy tym réwnie wykonanie
zalecé i ustalé zawartych w protokétach préb i odbioréw,

» w przypadku odbioru casoi robét stwierdai, czy odbierane roboty spetrdaj
warunki techniczne i budynek e by eksploatowany przezzytkownika lub
stwierdzt istniepce wady i usterki.

Z odbioru kawcowego powinien hy spisany protokdt podpisany przez upanianych
przedstawicieli zamawiagego i oddajcego wykonane roboty oraz osoby hu® udziat w
czynndci odbioru.

Protokét powinien zawietaustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzomergualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich ugara.

W przypadku, gdy wyniki odbioru K@owego upowazniaja do przygcia budynku oljtego
robotami budowlanymi do eksploatacji protokét powim zawieréa odngne aGwiadczenie

zamawiagcego lub w przypadku przeciwnym, odmgwraz z jej uzasadnieniem.

11.Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagana jednost
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptave ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez wykonagw danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentatgchnicznej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

- robocizrg bezpadredni wraz z kosztami towarzyszymi,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami towarzysgzymi,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty niezhdnych lub wymaganych w ST badapomiarow,

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwagjiezaplecza i placu budowy,



- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami dla wszystkich czyrito

zwiagzanych z wykonaniem robdét.

12.Przepisy zwizane i standardy:

PN-86/B-02480
PN-B-06050: 1999

PN-B-10736

PN-EN 1610:2002
PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-90/B-14501
PN-EN-206-1
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN 197-1

PN-81/B-1070000

PN-76/H-74392

PN-78/M-75114

BN-76/8860-01.01

PN-81/1070001

PN-B-02421:2000
PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

PN-H-74200:1998

Grunty budowlane. Oiinia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wgen& ogoine.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pradow
wodochgowych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewodow kaaajimych.

Wymagania ogolne dotem elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Systemy przewodowe z tworzywuceztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanaizi.
Wymagania dotycice rur, ksztattek i systemu.

Zaprawy budowlane zwykie.

Beton: wymagania, W&awosci, produkcja i zgodni.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Sktad, wymagania i kryterisodrg¥ci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

Instalacje  wewtrzne  wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagani
badania.

kezniki z zeliwa chgliwego.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

Elementy moaug rurocagi.

Instalacje  wewtrene  wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaayjne.

Izolacja cieplna przewodow, armatwirzadzen.

Gwinty rurowe pmizen ze szczelnicia uzyskiwan

gaincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe qguaien ze szczelngia nie uzyskiwan
gaincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Rury stalowe z2@esn gwintowane



PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-65/M-69013

PN-B-03434/99
PN-B-76002/96

PN-83/B-031430

BN-89/8865-42

PN-78/B-10440
PN-73/B-03431

Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo ogélnego
zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania.

Przewody wentylacyjne. Wymaganiaddnia

Paktzenie urzdzer przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
Blaszanych

Wentylacja w budynkach mieszkatnyeyteczngci
publicznej, wymagania

Elementy nawiewne i wywiewne instgilwentylacji
mechanicznej. Podstawowe wymagania i badania

Urgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio
Wentylacja mechaniczna w budownetwymagania i

badania

- Nie wymienione normy brawowe zwhzane.

Ustawa ,Prawo budowlane” Dz.U. Nr 89 poz. 414 z48% p&niejszymi zmianami,
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowdth, Dz. U. Nr 92 Poz. 881,
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwaec w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z fpoejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. Nr
47, poz. 401),

Ustawa z dn. 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 6382002 r.),
Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocguogidci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360 z 2002 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, MGPIB,

ITB Warszawa



