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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja budowlana,
- Obowigzujace normy i literatura techniczna,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Projekt budowlano-wykonawczy ,Remont sali gimnastycznej z zapleczem”

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na wykonanie instalacji
sanitarnych w zwigzku z ,Remontem sali gimnastycznej z zapleczem” w budynku
| Liceum Ogolnoksztatcacym im. Gen. J. H. Dagbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno,
ul. Dgbrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6.

3. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo gospodarcze z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Dabrowskiego poprzez istniejacy przykanalik.
Instalacje zaprojektowano z rur i ksztaltek z PCV wg. PN — 74/C- 89200, PN — 80/C — 89205,
PN — 81/C — 89203, tgczonych za pomoca kielichdw z uszczelkami.

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie $ciekéw z nastepujacych urzadzen:

- umywalka - szt. 6
- Ww.C. - szt. 2
- wpust podtogowy sr. 50 mm - szt. 2
- natrysk - szt. 6

Przeptyw obliczeniowy:

q= KL AW,

K=0,70

g=2,80 dm3/s

Srednice przewodéw dobrano zgodnie z PN — 92/B —01707.

Przejscia przewodow z PCV przez przegrody budowlane, sciany fundamentowe zabezpieczy¢
uszczelnionymi tulejami ochronnymi PCV.

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzi¢ pod posadzka pomieszczen, na odpowiednio

wyprofilowanej podsypce piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm., po utozeniu zasypac piaskiem z
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zageszczeniem. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzce lub bruzdach
sciennych za$ w miejscach zakrytych (obudowanych) po wierzchu scian.

Trasa projektowanych pozioméw kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionéw z
podigczeniem urzadzen sanitarnych, srednice i spadki przewodéw pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Pion zakonczy¢ rurg wywiewng PCV wyprowadzong nad dach na wys. 0,5 - 1,0 m, w dolnej
czesci zamontowac czyszczak z PCV.

Pion prowadzony w bruzdach sciennych przed zakryciem owing¢ papierem falistym natomiast
rurociggi prowadzone po wierzchu scian obudowac piyta G-K.

UWAGA:

Po rozbiérce catej posadzki w pomieszczeniach umywa  Ini, zdemontowa € calosé
istniej gqcej instalacji kanalizacyjnej.

Projektowan g instalacj @ kanalizacyjn g podtaczyé do istniej acego odplywu (poziomu
kanalizacyjnego). W przypadku innego usytuowania is  tniejacego poziomu

kanalizacyjnego, projektowan g instalacj e dostosowa € do istniej gcej instalaciji.

4. Instalacja wodoci agowa

Projektowana instalacja wodociagowa bedzie zasilana 1z istniejacej instalacji
wodociggowej w budynku szkoty. Podtgczenie do istniejgcej instalacji w piwnicy budynku.
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do

nastepujacych odbiornikow:

- umywalka - szt. 6
- Ww.C. - szt. 2
- natrysk - szt. 6
- zawor czerpalny - szt. 3
- hydrant wewn. $r. 25mm -szt. 1

Przeptyw obliczeniowy (instalacja bez hydrantéw):

q=040>q,)"™ +048
g=1,30 dm3/s

Gléwny przewdd zasilajacy oraz przewody stuzace do celdéw p.poz. wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-74200S. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod stropem w korytarzu
budynku. Rurociggi obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu stalowym.

Przewdd zasilajacy wody zimnej projektuje sie jako rurociag stalowy o sr. 40mm.
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Wewnetrzng instalacje wody zimnej cieptej oraz cyrkulacji przewidziano do wykonania z rur z
tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX np. systemu PURMO HKS do
instalacji wodociggowych z polietylenu sieciowanego z wkladka aluminiowg, Tmax = 90 €
Pmax = 1.0 MPa. Polaczenia rur — mechaniczne, zaciskowe. Srednice przewodéw dobrano
zgodnie z PN-92/B-01706. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzkach w
rurach ostonowych typ ,Peszel” (woda zimna). Przewody wody cieptej oraz cyrkulacji
zaizolowa¢ otuling ze spienionego PE np. Thermaflex gr. 9 mm uszczelnianych na
koncowkach (zgodnie z PN-85/B-02421).

Podejscia pod punkty czerpalne wykonac jako podtynkowe. Jako zawory odcinajace stosowac
zawory kulowe.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych a
wolne przestrzenie miedzy tulejg i przewodem wypeni¢ materiatem trwale elastycznym.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé¢ prébie na cisnienie 6 bar oraz wykona¢ ptukanie i
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé

prébki wody do analizy bakteriologicznej w celu sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

5. Instalacja wentylacyjna

W blokach szatniowo-umywalniowych zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wyciagowa, zapewniajaca 3-4 krotha wymiane powietrza tj. po 200m*/h. Nawiew powietrza
bedzie realizowany przez regulowane nawietrzaki $cienne, zlokalizowane w gérnej czesci obok
okien, w pomieszczeniach szatni tj. nr 04 i 09. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta
wynikajacego z projektowanej wentylacji nalezy w instalacji c.o. i mocy grzejnikéw dla
pomieszczen szatni przewidzie¢ dodatkowo po 2,0 kW.

Wycigg poprzez wspolny wentylator dachowy np. WDS-16 A prod. ,TYWENT", podigczony do
kanatow wyciggowych @200 typu SPIRO z blachy ocynkowanej, zakonczonych zaworami
wyciggowymi.
W pomieszczeniach WC tj. 06 i 08 wentylacja wyciggowa z tazienkowymi wentylatorami typu
DECOR100 zblokowanymi z oswietleniem.
W sali gimnastycznej nr 01 zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej o wydajnosci 2000 m*/h.
W skiad ukfadu nawiewnego wchodzg :

* czerpnia $cienna

» filtr powietrza
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* wentylator kanatowy

o tlumik

* nagrzewnica elektryczna Q=18kW z uktadem sterowania i czujnikiem kanatowym.

» przewody SPIRO i kratki wentylacyjne z przepustnicami.
Wywiew realizowany bedzie przy uzyciu dwéch wentylatorow dachowych z regulatorami
predkosci obrotowej montowanych na podstawach dachowych.

Powietrze rozprowadzane bedzie za pomoca kanatow wentylacyjnych okragtych
systemu SPIRO, prowadzonych pod sufitem. Jako elementy nawiewne dobrano kratki
wentylacyjne z przepustnicami do przewodéw o przekroju kotowym KSH np. ,RDJ Klima”.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej. Mocowanie
przewodéw do konstrukcji budynku nalezy wykonaé za pomocg systemowych wspornikéw

obejm i zawiesi.

6. UWAGI KONCOWE.

= Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zaleceniami montazowymi
producentéw poszczegdlnych materiatow;

» Catos$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t
Budowlano — Montazowych — Instalacje Sanitarne”;

» Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”

= Wykonanie robo6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzér techniczny. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i
branzowymi.

» Obiekty liniowe po ich wykonaniu nalezy nanies¢ na plany geodezyjne przez uprawnionego

geodete.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

a) Podstawa opracowania
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b)

d)

- Projekt budowlany na wykonanie instalacji sanitarnych ,Remontu sali gimnastycznej z
zapleczem” w budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Gen. J. H. Dabrowskiego w
Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Dgbrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12, Poz. 1126

- RMPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy

Zakres i kolejnosé¢ realizacji rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

- Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy
Zaplecze budowy oraz magazynowanie materiatdw budowlanych w

pomieszczeniach gospodarczych budynku istniejgcego.

- Roboty ziemne

- Roboty budowlano montazowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce budowlanej nr ew. dz. 799/6, znajduje sie budynek szkoty budynku | Liceum

Ogoélnoksztatcacym oraz budynki gospodarcze.

Projektowane instalacje znajdowaé sie beda w przedmiotowym budynku w czesci

remontowane.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

- Na dziatce nie wystepujg elementy mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania niebezpieczenstwom

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia budowlane

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot nalezy zaopatrzy¢ robotnikéw w odziez

robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne).

Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia

pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych

szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).

Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
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- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposob
prowadzenia robdét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.
- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.
- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze, hydranty, koce gasnicze).
- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawia¢, a tym
bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
- Obstuga rozdzielni elektrycznych i elektronarzedzi — oznakowac lokalizacje rozdzielni
elektrycznych, przeszkoli¢ pracownikdéw obstugujgcych elektronarzedzia.
Kierownik budowy na etapie wykonawstwa zobowi  gzany jest do wykonania planu BiOZ.
W planie nale zy podaé rozwiazania dla wykonywania prac specjalistycznych, a w
szczegoblno sci spawalniczych i monterskich, rob6t ziemnych i mo ntazowych instalacji
sanitarnych wewn etrznych oraz prac na wysoko $ciach i z u zyciem ci ezkiego sprz etu

budowlanego.
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant projektu budowlanego :

.Remont sali gimnastycznej z zapleczem” w budynku | Liceum Ogoélnoksztatic acym
im. Gen. J. H. D gbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. D abrowskiego 1, nr ew. dz.

799/6 — w zakresie instalacji sanitarnych.

oswiadczam , ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej .

(\podpis )



