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G -~ Panel kratowy 3D L] T F
= Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych =
podwojnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwojny): 2 x 8 [mmy].
Srednica drutu pionowego: 6 [mmy].
StUPEK STALOWY 80x40x3mm - SyStemowy Wymlar oczek prostych: 50 x200 [mm]
= L=5000mm Szeroko$¢ panela: 2500-2600 [mm]. =
malowany proszkowo ‘ ‘ Zakonczenie od goéry drutami ppoziomymi.
- || Wysokos¢ panela 2x 2030 [mm].
[l SLUPY
[ Stupy w rozstawie osiowym 250-260cm, w
E3 || zaleznosci od przyjetego systemu. P
|| Stupy stalowe o przekroju 80x40x3mm
|| systemowe przystosowane do montazu paneli
) ] siatki.
X Panele siatk 1 Tupi
PANEL OGRODZENIOWY 3D - systemony 1 2a pomocs systemowyeh uchwytow  éub ze stal
B 2600x2030mm (2500x2030mm) T Y SICTOWYER UEIwy S
=N o ) erdzewne;. o
=2 ~ = siatka stal. zgrzew. =
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| Istniejgce warstwy boiska do demontazu } }
Podbudowa dynamiczna o nawierzchni ze §ztuegnej trawy | B
e} 5,0cm  Sztuczna trawa wys 20mm, zasypywana piaskiem kwarcowym } } £3
5,0cm  Miat kamienny o frakgc;ji 0,075-4Enm vﬁrstwa\/vyréwnujaca
2 60 y 20,0cm  Kruszywo kamienne tamane o fr\a{gcj%ﬁ&%ﬁ- warstwa konstr. | | 6,0cm kostka betonowa brukowa klasy  grub. 6 cm
= 25,0cm  Piasek lub pospdélka- warstwa ods\q\f;iaj@'-\iag\g\szczony | | 50,0cm  podsypka piask. grub. 50 cm - zgggszcz. mechan. do wsk min. 0,97
4ﬂ 24v 50 4J O4u Grunt rodzimy zageszczony | | podioze gruntowe - grunt rodzimy przepuszczalny
E3 Odwodnienie liniowe } } EX
[
Opaska odwodnienia ||
plyta betonowa O 8(y
50x50x7cm remont nawierzchni
+H0,00 » / 120,32 ~ Y970 +0,00 - zkostki betonowej gr.6cm
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‘ ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA "MM” 15-078 Biatystok, ul.Warszawska 70 lok.18, tel./fax.:085 7404546, e—mail: ppmm®@onet.eu
CHUDY BETON 08/10 L-5 INWESTOR: | Liceum Ogélnoksztafcqce w topach ul. Bohateréw Westerplotte 10, 18—100 tapy NR UMOWY:
e |REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO vn__[20ua00,
REMONT ISTNIEJACEJ BIEZNI

na terenie | Liceum Ogb6lnoksztafcqcego w kapach AL

OGRODZENIE STALOWE SYSTEMOWE PANELOWE- PRZEKROJ A-A skala 1:25  |mrpesm s -

NAZWA

KOLOR SLUPKOW | PANELI SIATKOWYCH - JASNOSZARY RAL 7030 4. JPRagKR0) OIS, 0GRODZENA, KONSTRUKCA Boiska] |19

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPR.PROJ: | PODPIS:

KONSTRUKCJA WARSTW BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO skala 1:25 eorne B Son s ot

TERENU: BENEDYKT KWIATKOWSKI Bt/204/89
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